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AUS SICHERHEITSGRUNDEN LIEGT KEINE BATTERIE BEI

NO BATTERY SUPPLIED TO AVOID DAMAGE DUE TO
LEAKAGE

PAR SECURITE, LIVRE SANS BATTERIE

Das Gerat ist in ausgeschaltetem Zustand (STANDBY) nicht von der Stromzufihrung getrennt.
Cet appareil n'est pas séparé du réseau lorsqu'il est hors service (STANDBY).

This unit is not separated from the mains supply when switched off (STANDBY).

Questo apparecchio non & separato dalla rete quando l'interruttore & spento (STANDEY).

Este aparato no esta separado de la red cuando estd apagado (STANDBY).

In uitgeschakelde toestand (STANDBY) is het apparaat niet gescheiden van de netspanning.
Apparaten er ogsaa hvis lukket (STANDBY) under strem.

Huolimatta siitd, ettd virta on katkaistu laitteesta (STANDBY), sité ei ole eristetty séhkosta.
Selvom stremmen ikke er pa | apparatet (STANDBY). sa er det ikke skilt fra stram.

Oaktat om strommen &r avbruten i apparaten (STANDBY), sa 4r den &nda kopplad med strom.



Bedienungsanleitung
REVOX B286 - Tuner/Vorverstarker

WICHTIGE HINWEISE

GARANTIE

VERPACKUNG

Nutzen Sie diese Bedienungsanleitung als Leitfaden bei
der Inbetriebnahme lhres Gerétes.

Sie erhalten dadurch einen schnellen und vollstédndigen
Uberblick tber die vielfaltigen Anwendungsmaoglichkei-
ten.

Ihre persdnlichen Bedurfnisse an den Bedienungskom-
fort werden durch einfache Programmierung bertlicksich-
tigt.

Wenn Sie die Geratevariante ohne AM-Empfangsteil
besitzen:

Bitte ignorieren Sie die entsprechenden, den AM-Emp-
fangsteil betreffenden Abschnitte in dieser Bedienungs-
anleitung.

(N.B.: Ihr Geratkann jederzeit durch Ihren Fachhandler mit
einem AM-Empfangsteil nachbestiickt werden).

Schiitzen Sie |hr Gerat vor Uberméssiger Hitze und Feuch-
tigkeit.

Stellen Sie es so auf, dass die Liftungsschlitze an der
Gerate-Ober- und Unterseite nicht verdeckt werden.
Gerate im STAND BY Status:

Das ausgeschaltete Gerét ist nicht vom Netz getrennt!

Den Geréten, welche in der Bundesrepublik Deutschland
verkauft werden, liegt eine spezielle Garantieanforde-
rungskarte bei. Entweder befindet sich die Karte in der
Verpackung oder in einer Plastiktasche an der Verpak-
kungsaussenseite. Sollte diese Karte fehlen, wenden Sie
sich an |hr REVOX-Fachgeschéft oder an lhre REVOX-
Landesvertretung. )

Fur in der Schweiz und Osterreich gekaufte Geréate gibt
der Fachhéndler die Garantiebescheinigung ab.

Bei den in Frankreich gekauften Geraten finden Sie die
Garantiekarte in der Verpackung. Diese Karte muss von
Ihrem autorisierten REVOX-Fachhandler vollstandig aus-
gefillt und unterschrieben werden.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur im Verkaufsland
gultigist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam,
dass die Garantie erlischt, wenn am Gerat unsachge-
masse Eingriffe oder nicht fachméannische Reparaturen
vorgenommen worden sind.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei einem
Transport ist diese Spezialverpackung der beste Schutz
fur Ihr wertvolles Gerét.

Subject to change.

Printed in Switzerland

by WILLI STUDER AG, 10.30.0380 (Ed. 0485)
Copyright by WILLI STUDER AG

CH-8105 Regensdorf-Ziirich
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Ubersicht

Bedienungselement Funktion Seite
1 0..9 Zum Aufrufen der 29 Stations-Speicher
(Vorwahl mit ENTER abschliessen) 9
2 TUNER Tuner einschalten (mit der zuletzt angewahlten Station).
Abschlusstaste beim Aufrufen und Programmieren von
Stationsspeichern 7
3 — Sequentielles Aufrufen aller belegten Stationsspeicher 16
VOLUME Lautstarke-Einstellung <1 > 1 dB-Schritte 7
<Kl P> 3dB-Schritte oder Pegel-
steller beim Programmieren der Eingangs-Empfindlichkeit 16/17
5 -20dB Schnelles Absenken des Volumens um 20 dB.
Rickstellen: Erneutes Antippen
6 TONE Individuelle Klangregelung an Tasten TREBLE und BASS 15
7 PHONO Quellenwahlschalter flr Plattenspieler 19
8 DISC Quellenwahlschalter fir Compact Disc Player 20
9 TAPE 1/ TAPE 2 Quellenwahlschalter fir zwei Tonbandgeréate 21
10 POWER Tuner/Verstarker einschalten mit der zuletzt angewdéhlten
' Quelle (STATION/INPUT)
11 PHONES Anschlussbuchse flr Kopfhérer
12 FREQUENCY STEP Manuelle Frequenzeingabe 8
13 MUTING MUTING OFF: Ausschalten der Stummschaltung
bei schwach einfallenden Sendern 8
14 ALPHANUMERIC Zeichenwahl! (0...9 / A ... Z) flr alphanumerische Sender-
Kurzbezeichnung 11
CURSOR Stellenzeiger fur alphanumerische Zeichen-Eingabe.
15 MONO Fur monophone Wigdergabe von Stereosendungen 8
16 AUTOTUNING Automatischer Sendersuchlauf
17 BLEND BLEND-Filter zur Unterdriickung von Stereo-Rauschen 8
18 AM/FM Frequenzbereichs-Umschaltung 13
19 STANDBY Standby-Anzeige
20 DISPLAY Wabhlschalter fur - Digitale Frequenzanzeige
- Alphanumerische Senderkurzbezeichnung 11
21 STORE Aktiviert die Programmierung der Stationsspeicher 9
22 SENSITIVITY Aktiviert die Programmierung von Eingangs-Empfindlichkeiten 16
23 VOLUME TOP Aktiviert die Programmierung zur Begrenzung maximaler
Abhor-Lautstédrken 17
24 IR SENSOR Empfangssensor fur Infrarot-Fernbedienung REVOX B205
25 TAPE MONITOR Fiir Hinterbandkontrolle im Aufnahme-Modus 22
26 SUBSONIC Filter gegen tieffrequente Stor-Frequenzen im PHONO-Betrieb 20
27 BASS wenn Taste TONE aktiviert: BASS-Regler 15
28 LOUDNESS Aktiviert physiologische Lautstarkeeinstellung 15




Bedienungselement

Funktion

29 OUTPUT A/B

Ausgangswahlschalter (Fernbedienung B205: Tasten SPEAKERS).

Ausgeschaltet: Nur Kopfhorerausgang aktiviert

30 BALANCE

Einstellung des Lautstarkeverhaltnisses zwischen linkem und

rechtem Kanal 15
31 TREBLE wenn Taste TONE aktiviert: Hohen-Regler 15
ANZEIGEFELD (LC-DISPLAY) Taste
A Abstimm-Mittenanzeige
B STATION Nummer des Stationsspeichers 142
MODE F-(FREQUENCY) MODE wahrend
- Manueller Frequenzeingabe 12
- Automatischem Sendersuchlauf _ 16
Anzeige blinkt wahrend aktivierter Stationsspeicher-Programmierung
C TAPE 1 Hinterbandkontrolle TAPE 1
TAPE 2 Hinterbandkontrolle TAPE 2 25
D INPUT Quellenwahl PHONO/DISC/TAPE1/TAPE 2 7..9
NAME Alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung 20
FREQUENCY Digitale Frequenzanzeige 20
E OUTPUT A/B Gewadhlter Ausgang 29
(OFF) Nur Kopfhérerausgang aktiviert
F VOLUME Volumen in -dB 4
Anzeige blinkt wahrend der Programmierung der
- Eingangsempfindlichkeiten 22
- Maximalen Abhérlautstarke 23
G BALANCE-Anzeige 30
H MUTING Automatische Stummschaltung
MUTING OFF Stummschaltung ausgeschaltet 13
I Signalstarke (Feldstarke)
K MONO Monophone Wiedergabe 156
L BLEND Unterdriickung von Stereo-Rauschen 17
M SUBSONIC Unterdriickung tieffrequenter Stérsignale im PHONO-Betrieb 7/26
N LOUDNESS Physiologische Lautstarke-Einstellung 28
0 -20dB Volumen-Absenkung um 20 dB D
P BASS/TREBLE Individuelle Bass-/Hohenkorrektur
oder
LOUDNESS-Anzeige 28
AM [ kHz AM-Frequenzbereich (MW/LW) 18
FM / MHz FM-Frequenzbereich (UKW)
STEREO Tuner im Stereo-Betriebsmodus

* Nicht wirksam bei Tuner/Vorverstérker-Version ohne AM-Empfangsteil



Anschliessen

® Antenne(n) anschliessen Anschluss-Bedingungen

- Koaxialkebel an 75-Ohm-Buchse an-
schliessen

FM-
Aussenantenne

Koaxialkabel an 75-Ohm-Buchse an-
schliessen

Drahtbriicke ] einsetzen

- Antennenwahlschalter: Y a

B

FM/AM-
Aussenantenne /?
(gemeinsame Zuflhrung)

- Anschluss an Klemme Y
— Klermme GND erden
(mit Wasserleitung/Zentralheizungs-
] AM- Rohrsystemn kontaktieren)
= Aussenantenne - Antennenwahlschalter; Ya

AM- - HEVOX-L@GD-Ame%ne (mitgeliefert)
- Anschluss: LOOP
7R73I1menan§nn_e = - Antennenwahlschalter: ¢ o
— Montage an Gerédte-Rickwand (Vorrich-
(Behelfsantenne) tung) oder andere, empfangsginstige
Plazierung

QUTPUTS BERIAL LINK

A HIGH LEVEL
B LOW LEVEL

@ ©
A ® L
ATTENTION! amn D pREVENA
= UN CHOC ELECTRIOUE NE PAS
C @ ENLEVERLE COUERCLE (ARRIZRE)
IL. NE SE TROUVE & LINTERIEUR

AYCUNE PIECE POUVANT
TAPE INPUTS ALEARGE PAR LUSAHEN COUPER
LALIMENTATION AVANT D'OUVRIAL

N ~
— F. 7 CAUTION! 1o pREVENT
. ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER {OR BACK), NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
BERVICING TO QUALIFIED SERVICE
SOMNEL. DISCONNECT SUPPLY
CORD BEFORE DPENING.
VOR OFFNEN DES GERATES
NETZSTECKER DIEHEN
VOR FEUCHTIGKEST SCHUTZEN

TAPE DUTPUTS

® Endverstarker und/oder Aktiv-
lautsprecher anschliessen

SERIAL LINK
Anschluss fur
TIMER CONTROLLER

[ REVOX B203
} ®
| £ OUTPUT A HIGH LEVEL
f/
[/.,\., _] ) Anschluss fir Endverstérker oder Aktiviaut-
() O sprecher mit niedriger Eingangsempfind-
8 lichkeit
72N
)) OUTPUT B LOW LEVEL
N O 1 Anschluss fur Endverstarker oder Aktivliaut-
= sprecher mit hoher Eingangsempfindlich-
keit
! Anschlussempfehlung fur REVOX-Aktiviaut-
' sprecher AGORA B:
== = — Preceiver B286: OUTPUT B
AGORA B: Wahlschalter fur Ein-
OUTPUTB OUTPUT A gangsempfindlichkeit in

Position (PRE AMP:.

s Reachte Ubereinstimmung der 6&rtlichen
@® Gerat ans Netz anschliessen Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert
am Gerédte-Netzanschluss.



Senderwahl

Gerat einschalten

® Taste TUNER antippen

5 TUMNER / ENTER dd
i

0 -
| T | [r |

® Gewlnschten Ausgang A/B an-
wahlen

APE MONITOR 2

- .-
MUTING

INPUT + NAME
FREQUENCY

TREBLE

BASS

STANDBY

(S
T

Oooomecoo
- . +
[miasimi | J]e )

Bei ausgeschaltetem Gerat leuchtet die
STAND BY-Anzeige

Sie erlischt mit dem Einschalten des Gera-
tes
(3 Sekunden Einschaltverzogerung)

Das Anzeigefeld (DISPLAY) wird beleuch-
tet

Diverse Statusanzeigen, deren Bedeutung
in der nachfolgenden Bedienungsanleitung
erldutert werden, erscheinen auf dem DIS-
PLAY.

Die verschiedenen Einschaltmodi:
mit Taste TUNER:

fur zuletzt angewahlte Station

mit Tasten PHONO/DISC/TAPE
fur direkte Fremdquellen-Anwahl
mit Taste POWER:

filr zuletzt aktivierte Betriebsart

Automatischer Sendersuchlauf

® Taste AUTOTUNING antippen
Der Sendersuchlauf startet...

- AUTOTUN

® Wiederholtes Antippen der Taste AUTOTUNING setzt den Suchlauf auf

dem Frequenzband fort.

® Gewlnschte Lautstarke einstel-

len

44 = 4 VOLUME -] - (+3=]

BLEND

TREBLE OO

STEREQ TREBLE
CIERZAEINEANRSHESE

= e
OOoCme o0

und Uberstreicht das Frequenzband, ent-
sprechend der angetippten Taste, auf- oder
abwarts

Anstelle der Stationsspeicher-Nummer
(STATION) erscheint ein F (FREQUENCY
MODE)

Wahrend des Suchlaufs wird die akustische
Ubertragung unterdriickt (MUTING).

mit dem Auffinden einer Senderfrequenz
(digitale Frequenzanzeige) mit genligender
Signalstdrke (Balkendiagramm im Anzeige-
feld)

- VOLUME +
Tippbetrieb: Schrittweise
Stetig gedrickt: Kontinuierlich

Hinweis

Sollte sich die maximal einstellbare Laut-
starke (VOLUME-Anzeige 0 dB) als ungena-
gend erweisen. ist wie folgt vorzugehen:
Taste VOLUME TOP antippen, - Lautstérke
erhéhen, — Taste VOLUME TOP antippen
(wird im Kapitel Vorverstarker-PROGRAM-
MIERUNG naher erldutert).



Manuelle Senderwabhl

® Tasten FREQUENCY STEP:
Bekannte Sender-Frequenz an-
wahlen

STEREQ TREBLE DODOm®DO0
- A +
B IEZRRSERANESHESR BaSs OOOmmOo0

® Abstimmung auf Mittenanzeige: - === -
i~ ™ M < T

=3

- S amn
- STEREQ TREBLE ODOCOmMmO0O0
- . +
EIRZAINEA TS NEGE BASS OOOmmOO0

STERED TREBLE OOCmMEOO00
- . +
D1 ME2IE3ANANRSARENNTE Bass DCOOmEOO0

Stetes Dricken bewirkt kontinuierliche Ver-
stellung der Frequenzanzeige (fir Grobein-
stellung).

Tippbetrieb bewirkt einzelne Stellschritte.
wahlweise vor- oder rickwarts,

Ein einzeln dargestelltes Symbol gibt den
Hinweis auf die entsprechende Taste, an der
die Korrektur vorzunehmen ist.

Die optimale Feinabstimmung ist erreicht,
wenn auf dem Anzeigefeld beide Symbole
die Abstimm-Mitte anzeigen.

Empfangsarten

E OOCmMEO00
& i ¥
OOCwmm o000

TREBLE OOC]
E1RRZER3NRABESE BASS

TAEBLE DO MmO
= . +

E1IEZRESNRANESE gass ODOOmwO0O0

Empfangsarten kénnen, wie im folgenden Kapitel beschrieben, jeder be-
legten Sendervorwahltaste zugeordnet, programmiert werden.

Ausschalten der automatischen Stumm-
schaltung (MUTING) von Sendern mitunge-
niigender Signalstarke.

Erméglicht den Empfang von Sendern mit
sehr schwachem Signal, jedoch in einge-
schrénkter Qualitdt (Antennen-Rauschen)

Zuschaltbares Filter zur Unterdriickung von
Stereo-Rauschen. Verbessert den Empfang
signalschwacher, mit Rauschen behafteter
Stereosendern (unter leichter Einschrén-
kung des Stereo-Eindrucks).

Monophone Wiedergabe von Stereosen-
dungen

Eliminiert Stérgerdusche bei signalschwa-
chem Stereoempfang, in monophoner Ab-
harqualitat, wenn sich das Zuschalten des
Filters BLEND als zu wenig wirksam erweist




Belegen der Stations-Speicher

Senderfrequenz abspeichern

@® Sender anwéhlen

® Wenn gewdinscht:
Empfangsart wahlen

® Taste STORE antippen

STEREQ

I NE2RETNEA MRS RG]

® Gewilinschten Speicherplatz an-
wahlen, z.B. 12

--_[:

STEREQ

NI IEZRESRRARESERGE

l__]L_Il_JI_

e
"= ™

-m-
MUTING OFF STEREQ

® Taste ENTER antippen

STERED

DI IEZAEGERARESHEGE

3 4 5 TUNER/ ENTER
1 [ .
8 g 0 i

SUBSONIC

Aktivierte Empfangsarten (MUTING OFF,
MONO oder BLEND) werden beim Pro-
grammieren in den Stationsspeicher dber-
nommen

Die Zuordnung von Empfangsarten kann so-
mit individuell fir jeden Stationsspeicher
vorgewahlit werden.

NAME QUTPUT vOIL

LOUDNESS

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt

TREBLE DOm0

Es stehen 29 Stations-Speicherplatze zur
freien Programmierung zur Verfligung

TREBLE ]’i J-- o o |
+

BASS OCOOwWMmECOOO

Die Vorwah! wird durch die blinkende Sta-
tions-Nummer bestatigt

TREBLE CIC
BASS

Der Wechsel der blinkenden Stations-Num-
mer zur stabilen Anzeige bildet den Ab-
schluss der Programmierung




‘estsender-Selektion

‘in Senderprogramm, welches auf mehreren, regional unterschiedlichen
‘requenzen zu empfangen ist, wird nach Empfangsqualitét selektioniert

ind als Festsender abgespeichert.

P Sendersuchlauf starten. ..

AUTOTUNING +

STEREQ TREBLE DO immiC10]

gass ODOCOWMEO0OO

D IR2NRSNRANESD

¢ 3
=
- -

STEREQ TREBLE CICICOW TI!_H;I
BASS DOOCOmMEDOOO

® Abspeichern

AM + EM

T FEZREIARANESE

STEAED TREBLE OOCImmOoOn)
= +
EIIEZARIIRANESY BASS OOCmmo0

® Sendersuchlauf erneutstarten. .. -

‘ STEREQ TREBLE ODCOmEOCI0
- . .
DIIEERIREANISHEENITISN  BASS [(OODmmOC0

® Vergleichen der Signalstarken:
Taste TUNER antippen... '3

- -- S amn
STERED  TREBLE OOCmMmOCIC

BASS OOOmmOD0

- L 0 e =T

i ) -

Taste AUTOTUNING antippen

o T e

- - - -  — LA

STEREQ TREBLE OO OmEOocd
. +

B EEZBETRANRS NRO N T BEGN BASS COOCOmmO0OC

- AUTOTUNING +

® Seclektieren =
ik 1
Wenn die 2. Empfangsfrequenz o

besser ist: Abspeichern

STEREQ TREBLE COCmEOOT
- .

NIDECEECIRARRENRGEE TRRSN BASS L]:]E\..-I_]ETE

Wenn die 2. Empfangsfrequenz
schlechter ist: Sendersuchlauf fort-
setzen

10

... biszurersten Sendefrequenz mit dem ge-
winschten Programm.

Belegung der gewiinschten Sendervor-
wahltaste,

Riickkehr in den FREQUENCY-(F)-Betriebs-
modus

bis zum Empfang des gesuchten Pro-
gramms auf einer anderen Frequenz.

bringt die abgespeicherte Frequenz zur
Anzeige (STATION-RECALL-Funktion).

bringt die letzte, im AUTOTUNING-Mo-
dus aufgesuchte Empfangsfrequenz wieder
zur Anzeige (FREQUENCY RECALL-Funk-
tion).

Kriterien bei der Frequenzselektion sind Si-
gnalstirke und stérungsfreier Empfang ei-
nes Programms

Die bestehende Speicherbelegung mit der
1. Empfangsfrequenz wird Uberschrieben
Ganzes Frequenzband nach weiteren Emp-
fangsfrequenzeri des gewdinschten Pro-
gramms absuchen und, sinngemass wie
vorgéangig beschrieben, selektieren



Sender-Kurzbezeichnung definieren und abspeichern

® Mit Kurzzeichen zu ergénzenden
Speicherplatz anwéhlen.

TUNER / ENTER

-':J_

® Taste CURSOR antippen

® /eichenwahl an Tasten ALPHA-
NUMERIC

ALPHANUMERIC

® Kurzzeichen abspeichern:
Taste STORE antippen

® Taste ENTER antippen

TUNER / ENTER a4

:l_-
_—Il—jlﬁ

@ Taste DISPLAY:
Anzeigeart wahlen

INPUT + N
FREGUE

STERED TREBLE
DIR2FIIANSIHENT7IEE]  BASS

STERED TREBLE LICIC
NINN2ANCHRARNSHNGREVNESE  BASS [

INFUT + NAME
FREQUENCY

=

= we =35
LA

STEREO TREBLE OO mMmI00]

EsL LS

12 m Lt ey = o S
- - N LR
STERED TREBLE CICICIm Ml
,'.:-' mo LT Mz - 5‘ s
- S = LenmA
STEREC  TREBLE CICICImMCIC
12 e T T e = = L
-m- L UL SR g
STEREQ  TREBLE (01 Imm

™
- -
STEREOQ TREBLE Q01O
DIRE2NICERANISHRENN7OESD  BASS -

STEREQ TREBLE 1
+
DIRZANEANISREGHI7RISN  BASS DCCmmo0)

MOND

STEREO
IR A NS RRE NN TREEY

Beispiel: AB C 3 fir American Broadcasting
Company Program 3

Hinweis:

Ohne vorgangige Eingabe der Senderfre-
quenz kann kein Sender empfangen werden
[Das Sender-Kurzzeichen hat keinen Ein-
fluss auf den Empfang).

Der blinkende Querbalken signalisiert die
Eingabebereitschaft. Der Cursor markiert
die erste der vier zur Verfugung stehenden
Eingabestellen.

Jedes Antippen der CURSOR-Taste bewirkt
den Cursor-Vorschub um eine Stelle

Darstellbar sind die Ziffern 0...9 und alle
Zeichen des Alphabetes A ... Z.

Ein Leerzeichen (blank) wird durch Cursor-
Vorschub ohne Zeichengingabe erreicht.

Stetes Driicken einer der Tasten ermdglicht
den schnellen Durchlauf der Zeichenreihe,
wahlweise vor- oder rickwarts.

Das Antippen der Tasten bewirkt schrittwei-
se Darstellung der Zeichenreihe.

Eine falsche Eingabe wird mit dem Neube-
ginn der Eingabe geléscht: Durch wieder-
holtes Antippen der Taste CURSOR, Cursor
auf erste Eingabestelle positionieren

Die Stationsnummer blinkt.

Hinweis:

Beachte Ubereinstimmung der eventuell
vorgewahlten Empfangsart bei der Abspei-
cherung der Senderfrequenz

Der Wechsel der blinkenden Stationsnum-
mer zur stabilen Anzeige bildet den Ab-
schluss der Programmierung

Anzeigeart:

digitale Frequenzanzeige

oder

alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung
(NAME).

1



Kopieren einer Speicher-Belegung

® 7u kopierenden Festsender an-
wéhlen

TUNER / ENTER

-'J-

® Taste STORE antippen

® 7ubelegenden Speicherplatz an-
wihlen und mit Taste ENTER ab-
schliessen.

TUNER / ENTER

—[:___I-
-L'_ ; —

(1
i1

STEREQ
E1FE2RE2NNANESINERE T NEER

-ma

o
-m- {
STERED
R IE2ARSERA RS RRERE 7RRED
'“l;r' FM
- -

STEREO
O EEZIEEERA NS NEEETNERE

STEREQ
D IEZRRSARANSARGAR7REED

TREBLE LII_ID--EIGL\
BASS ooc |I- T_L 1

TREBLE CIOCTmMIIDO
- . +
pass COOCOmEO0D0

A

AR f
o ¥ o

# LeamR
TREBLE DOm0

pass COOMMOOO

TREBLE DOOCmMEn0)
- S ™
BAasSs DOOmMEOO0

Ein Umordnen der Senderwahltastenbele-
gung lasst sich durch einfaches Kopieren
der Speicherbelegung realisieren.

Der Inhalt des zu kopierenden Stationsspei-
chers bleibt erhalten

Mit dem Kopiervorgang werden auch pro-
grammierte Empfangsarten (MUTING OFF /
MONO / BLEND), definierte Eingangsemp-
findlichkeiten (SENSITIVITY) und Sender-
Kurzbezeichnung (NAME) Gbernommen

Bestehender Speicherinhalt wird Uber-

schrieben.

Je nach Vorgehensweise beim Umordnen,
kann der erste Stationsspeicher (im Beispiel
Station 12) Uberschrieben, oder — wie nach-
folgend beschrieben — geldscht werden.

Frequenzeingabe loschen

® Taste FREQUENCY STEP stetig
dricken...

@® Gleiche Taste erneut antippen...

® Taste STORE antippen

® /uloschenden Speicherplatz an-

wahlen und mit ENTER ab-

schliessen

TUNER / ENTER

_'_:l-

- - -
MUTING

MUTING

MUTING

- +
BaSs COCOmEOO0

L.
TREBLE DOICImmIITT
= B o
BASS OOCOmMWIICIC

A

MUTING

TREBLE Cl\flEl--ﬂ["L;

’_"E'l -ll {"' |

_.bis die Frequenzanzeige selbsttétig
stoppt (oberes, resp. unteres Ende des Fre-
quenzbandes).

.die Anzeige wechselt auf Leerzeichen-
darstellung.

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt
und signalisiert die Aufnahmebereitschaft
der Stationsnummer-Eingabe.

Die Eingabe wird blinkend bestatigt.

Ein Speicherplatz chne Frequenzeingabe
wird beim <Durchblatterny der belegten
Speicher (Taste —+) ignoriert. Er kann - an-
stelle der Sender-Kurzbezeichnung — ent-
sprechend gekennzeichnet werden (z.B.
FREI)



Frequenzband

FM-Frequenzband

ITOTUNING

Automatischer Sendersuchlauf im 50 kHz-
Raster und Endlosschlaufenmodus

aufwaérts
oder

abwarts im Frequenzband

Manuelle Frequenzeingabe in 265kHz-
Schritten

87.5...108 MHz

Taste antippen:
Leerzeichen-Darstellung (BLANK)

Taste antippen:
Ricksprung auf 87,5 MHz

Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY
STEP bewirkt sinngemaéss dieselben Reak-
tionen, im Frequenzband abwérts und mit
Rucksprung auf 108 MHz

BLANK

Das Abspeichern einer Leerzeichendarstel-
lung bewirkt die Léschung der Frequenz im
angewdhlten Stationsspeicher.

Frequenzbandwahl AM/FM

TUNER / ENTER

.

i

I BEZEEINNSESARARNTY

1
-m- - -
STERED
T H2I3EANSE I REZELIRARUSHREN TRES!
! . 0
IR
- - - ey - I B
STERED

D ARZER3ERAN

Ausgangslage: Festsenderwahl mit FM-
oder AM-Frequenzbelegung (STATION-Mo-
dus).

Jedes Antippen der Taste AM-FM bewirkt
den Wechsel des Frequenzbandes.

Zur Anzeige gelangt jeweils die zuletzt, im
entsprechenden Frequenzband angewéhlte
Frequenz (FREQUENCY RECALL-Funktion).

Antippen der Taste ENTER bewirkt die Zu-
rickschaltung in den STATION-Modus, mit
Aufruf der zuletzt angewé&hlten Stations-
nummer (STATION RECALL-Funktion).

13



AM-Frequenzband USA

1605

NRRRRRREED
»

--<<<<<nlllllnua

Automatischer Sendersuchlauf im
3-4-3 kHz-Raster und Endlosschlaufenmo-
dus

im Frequenzband aufwarts

oder

im Frequenzband abwaérts.

Manuelle Frequenzeingabe in 1kHz-Schrit-
ten

...1600 kHz

Taste bx antippen;
Erhéhung der Frequenz in 1kHz-Schritten,
bis 16056 kHz.

Taste antippen:
Leerzeichen-Darstellung (BLANK).

Taste antippen:
Ricksprung auf 635 kHz

Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY
STEP bewirkt sinngemass dieselben Reak-
tionen, im Frequenzband abwarts, mit Rick-
sprung auf 1606 kHz.

AM-Frequenzband MW/LW EURO

OTUNING

LW MW
162 kHz 363 522 kHz 16T

e ———
——

0

".lllll--ﬂlllll;

Automatischer Sendersuchlauf im 3kHz-
Raster und Endlosschlaufenmodus

Uber LW- und MW-Frequenzband aufwérts,

oder

abwaérts

Manuelle Frequenzeingabe in 1kHz-Schrit-
ten

..liber den LW-Bereich, von 162 ... 363 kHz,

... mit Leerzeichen-Darstellung (BLANK) im
Ubergang

zum MW-Bereich, von 522 ...1611kHz

Taste antippen:
Leerzeichen-Darstellung (BLANK).

Taste antippen:
Ricksprung auf LW, 152 kHz.

Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY
STEP bewirkt sinngeméss dieselben Reak-
tionen, abwiérts Gber MW- und LW-Fre-
quenzband., mit Ricksprung auf MW,
1611 kHz.



Klangregelung

Bass-/Hbohenregler

® Taste TONE antippen

b -20dB8 TONE  PHONO Disc

STERED
1 ZIRANS G : ' Im Anzeigefeld erscheinen die BASS- und
TREBLE-Skalensegmente.

® Tasten TREBLE fir Hohen-Anteil
Die Darstellung des doppelten Skalenseg-

mentes markiert die lineare Mittenstellung

(wirksam auch bei ausgeschalteter TONE-

Taste).

Ll Jedes Antippen der entsprechenden Taste
STEREQ : = hat die Verstellung des Skalensegmentes

CIIEZaaRES e Bass COCMmOOO um eine Teilung in die entsprechende Rich-

tung zur Folge.

; Die individuelle Einstellung des Klangcha-

STEREO  TREBLE OOCIMmMOOD rakters (TREBLE/BASS) bleibt iiber die Aus-
O RCAARSIEY P —- schaltung des Gerates (STAND BY) und
iiber Betriebsarten-Wechsel, erhalten

Balance-Regler

® Tasten BALANCE L/R Taste stetig gedriickt bewirkt kontinuierli-
che Balance Verstellung, bis zur Freigabe
der Taste, resp. Balance-Extremstellung
Symbole im Anzeigefeld signalisieren den

Balance-Schwerpunkt

STEREQ TREBLE [3IC
DIRE2MISRRARESRESY

Der Balance-Ausgleich ist bei Darstellung
beider Symbole gegeben und ldsst sich wie
folgt einstellen:

Der Symbolrichtung entgegengesetzte Ta-
ste stetig driicken; die Einstellung stoppt au-
tomatisch in Balance-Mittenstellung

LOUDNESS-Korrektur

Umschaltung auf physiologische, lautstar-
keabhangige Klangregelung. Dig normale
Klangregelung (TONE) wird dabei ausge-
schaltet.

B FE2NNINEANES RGN

I VOLUME -0dB (TOP) | | | HE | | | Sie bewirkt eine progressive, auf die Cha-
<4 4 VOLUME b+ Ppb ~10 ( ) ||| mM ||| rakteristik des Gehorgs abgestimmte Anhe-
~20 RRERE RR bung der Tiefenanteile, mit absenkender
Lautstdrke (1 Korrekturschritt pro 10dB VO-
-30 [T 111 M| LUME-Absenkung (Beachte untere Skala)
-40 NN NE. |

15



Vorverstéarker-Programmierung

Eingangsempfindlichkeit abgleichen (SENSITIVITY)

Die Eingangsempfindlichkeit aller 29 Festsender-Speicher (inklusive der
vier Quellen-Eingange PHONO, DISC, TAPE 1/2) lassen sich individuell
bestimmen.

Bei jeder Neubelegung einer Senderwahltaste wird die Eingangsempfind-
lichkeit systemgebunden auf den fiir Abgleiche geltenden Basiswert von
-12dB programmiert.

Vorgehen

@ Sender zum Abgleich anwéhlen

® Taste SENSITIVITY antippen

STEREQ TREBLE I3

EINE2NEINRARESE BAss [0

® Abgleich nach Gehér, an VOLU-
ME-Regler

Einstellbereich:
Min. Basis
-26dB < -12dB >

Max.
-0dB

44 = 4 VOLUME

@® Kontrolle Gber alle belegten Sen-
derwahltasten

b + >

TUNER / ENTER <<

N I |

STERED
FIERZRRGERANESH

STEREDQ
DI RRZIESRANE NG

® Abgleich abschliessen:
SENSITIVITY antippen

STEREQ
IRE2ERSIRA NS REES

16

Dies ermdglicht ein Abstimmen der Abhor-
lautstarken aller programmierter Festsender
auf ein gemeinsames, akustisches Niveau
Unangenehme Lautstarkespriinge beim
Senderwechsel kdnnen somit vermieden
werden

Anstelle der VOLUME-Anzeige tritt die blin-
kende Anzeige der Eingangsempfindlich-
keit.

Die VOLUME-Regler werden zu Pegelstel-
lern fir die Eingangsempfindlichkeit.

Bei stetig gedrickter Taste werden alle be-
legten Festsender-Speicherpldtze in se-
guentieller Folge angewaéhlt und fir ca. eine
Sekunde zur Anzeige, resp. zum Abhdren
gebracht (Unbelegte Speicherplatze wer-
den ignoriert)

Die Abspeicherung der gewéhiten Ein-
gangsempfindlichkeit erfolgt beim Stations-
wechsel (resp. Quellenwahlwechsel).

Anstelle der blinkenden Anzeige tritt wieder
die stabile VOLUME-Anzeige



Maximale Lautstdrke begrenzen (VOLUME TOP)

Beide Ausgédnge (OUTPUT A/B) und der Kopfhérer-Ausgang (PHONES)
lassen sich auf eine individuelle, maximale Abhdrlautstarke begrenzen.

Vorgehen
® Sender anwéahlen

® Zu begrenzenden Ausgang wéh-
len

Ausgang A

TAPE MONITOR 2

STEREC
1 BE2RESNEANRSHESH

29 m o )

17
e () 11_i

STEREO
B FE2ERGARARESHEED

TREBLE 13O
BASS

STEREQ

(3] il TR G )

VOLUME TOF

=3 I T e =
— '
—— L

STERED
B BEZRRCEEARNSHEEY

M

LEm R

TREBLE DOCmmOC0
- ¥ ¥

DOoOOme OO0

BASS

® Gewlinschte maximale Lautstér-
ke (gehérmaéssig) einstellen

949 T < VOLUME B DD

® Taste VOLUME TOP antippen

-9 & b A e =
U |

—_— - L
STEREOQ TREBLE OO
D IE2REINRARESRESY

Bass OODOOmmODO0

Massgeblich fur die Wahl der maximalen
Lautstarkebegrenzung (VOLUME TOP) sind
persénliche Hdérgewohnheit des Anwen-
ders, sowie akustische Raumverhéltnisse

Bitte beachten:

OUTPUT A (HIGH LEVEL) fuhrtzu OUTPUT
B (LOW LEVEL) einem um 10dB hdheren
Pegel

Hinweis

Eine Umschaltung der Ausgadnge bewirkt, in
Abhangigkeit der aktiven Lautstarke, eine
Reduktion auf die programmierte Einschalt-
lautstarke

Ausgang OUTPUT A aktiv,

Ausgang OUTPUT B aktiv.

Nur Kopfhorer-Ausgang PHONES aktiv
(OUTPUT A und QUTPUT B nicht aktiv).

Die blinkende O dB-Anzeige signalisiert die
Programmier-Bereitschaft.

Empfehlung:

Um den Wirkungsbereich der (nachfolgend
erlauterten) LOUDNESS-Korrektur zu opti-
mieren, empfielt es sich, die maximale Laut-
starke etwas hoher als die gewohnheits-
massige Abhorlautstiarke zu wahlen

Die maximale einstellbare Lautstarke wird
mit -0 dB (stabil) angezeigt.

17



Maximale Einschalt-Lautstdrke bestimmen

® Sender anwéhlen und Lautstérke einstellen, die jeweils beim Einschal-

ten des Gerdtes gewlinscht wird.

® Taste VOLUME TOP antippen

@® Geréat ausschalten

Disc TAPE1 TAPE2

STERED
DI REZAEZIRARRSINGR

TREBLE CODOMEOO0
- . +
BASs OOCwmmO00

Die blinkende 0 dB-Anzeige signalisiert die
Programmier-Bereitschaft.

Die Programmierung ist abgeschlossen,

Wird das Gerat mit einer geringeren als der
programmierten Einschaltlautstérke ausge-
schaltet, wird beim Wiedereinschalten der
geringere Lautstdrkepegel wirksam.

Vorwahl der Einschalt-Lautstérke bei ausgeschaltetem Gerét

® VOLUME Taste kurz antippen

® Gewlnschte Einschalt-Lautstar-
ke vorwaéahlen

@® Gerat einschalten

DISC TAPE1  TAPE2 POWER

18

STEREQ
LI NRZERGARS MRS HEED

TREBLE ODCOmmDOD
- +

BASS ODDOOCOmEOO0O

Im Anzeigefeld wird der letzte aktive Pegel
vor dem Ausschalten des Gerdtes ange-
zeigt

Auch die Ausgangs-Vorwah| wird angezeigt
und kann, wenn gewiinscht, umgeschaltet
werden (Tasten QUTPUT A/B).

Nurwirksam, wenn die Einschalt-Lautstéarke
kleiner als die programmierte maximale Ein-
schalt-Lautstérke gewéahit wird

Das Gerat schaltet mit der vorgewahlten
Einschalt-Lautstarke ein. Die programmier-
te maximale Einschaltlautstarke wird dabei
nicht verédndert.



Anwéhlen von Zusatzquellen

Allgemeines

Die Eingangsempfindlichkeit (SENSITIVITY) aller Quelleneingdnge (auch
der Festspeicher-Wahltasten) kann individuell programmiert werden. Die-
se einfache Anpassung von HiFi-Zusatzkomponenten mit unterschiedli-
chen Signalspannungen, ermdglicht die Abstimmung aller verfiigbaren
Quellen auf ein einheitliches Lautstarke-Niveau.

Plattenspieler PHONO

® Plattenspieler Masse-Anschluss
mit GND-Klemme verbinden

GND

@® Plattenspieler anschliessen

® System-Anpassung

Fur die optimale Wiedergabe von Schallplatten ist die korrekte Anpassung
des PHONO-Einganges an das Tonabnehmer-System von grundlegender
Bedeutung.

MOVING MAGNET SYSTEM (MM)
- Eingangs-Kapazitat einstellen

MOVING COIL SYSTEM (MC)
~ Gerét ausschalten (1),

— Taste MC driicken

— Gerat einschalten

Nur mit Option
MOVING COIL AMPLIFIER

Ein Abgleich erfolgt sinngemaéss wie bei den
Stations-Speichern: siehe Kapitel (Ein-
gangsempfindlichkeit abgleichem

Die Eingdnge DISC, TAPE 1und TAPE 2 kén-
nen somit auch als Hilfseingange (AUX) flr
beliebige externe Quellen verwendet wer-
den.

Bei REVOX-Plattenspielern: Herausgefuhrte
Erdlitze.

Auf Kanalzuordnung der Anschlisse ach-
ten.

Eirstellung der Eingangs-Kapazitat
Beispiel

Nominal-Kapazitat

des Tonabnehmers*® 376 pF

Kapazitdt des Platten-
spieler-Ausganges”
(Kabelkapazitat) -225pF

Einstellwert 150 pF

oder anndhernd:

Kleinerer Einstellwert bewirkt Anhebung
der (extremen) Hohen. Grosserer Einstell-
wert bewirkt Verlust im {extremen) Hoéhen-
bereich.

* Siehe technisches Datenblatt des Herstel-
lers
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® Quellenwahl PHONO

=
L L. =

-20d8 TONE  PHONO DISC TAPE 1 LamA
TREBLE DO MmO
B " "y
Bass OOOEmO00

Das SUBSONIC-Filter dampft tieffrequente

= Stdrsignale. welche vornehmlich beim Ab-

SUBSONIC-Filter spielen von Schallplatten auftreten konnen
{z.B. bei unebenen Schallplatten).

Beiaktivierter SUBSONIC-Taste wird das Fil-
ter mit der Quellenanwahl PHONO automa-
tisch zugeschaltet.

Compact Disc Player DISC

® Anschliessen

=== |
=== ﬁ{ C— [Eenon
== (=) EREIE0

@® Quellenwahl

T
TONE PHONG DISC  TAPE1 TAPE2 Al 1

TREBLE COCOmMEDO0

Bass CICOCOmMEOO0
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Tonband- Ein-/Ausgénge

® Anschliessen

TAPE 1

TAPE 2

N/ @
)=

AR i

= | = |

0011

0 0 »orom

TAPE OUTPUTS

® Quellenwahl

PHONO DIsCc TAPE1  TAPE 2

g

TREBLE COOmmOOC

Die Tonband-Eingdnge werden wahlweise
mit den Tasten TAPE 1 oder TAPE 2 aktiviert,
und im Anzeigefeld bestatigt

Hinweis:

Ist das Tonbandgerdt mit Ausgangs-Pegel-
stellern ausgeristet, sind diese auf maxima-
les Ausgangssignal aufzudrehen (in der Re-
gel rechter Anschlag im Uhrzeigersinn)
Wird die Technik der Hinterbandkontrolle
angewendet, ist an den Ausgangspegel-
Stellern das Lautstirkeverhaltnis zwischen
Vor- und Hinterbandwiedergabe abzuglei-
chen.

Die Tonband-Ausaginge fihren das Signal
der aktivierten Quellenwahltaste.

Ausnahme:

Bei Quellenwahl TAPE 1ist nur TAPE 2-Aus-
gang signalfihrend (und sinngemé&ss umge-
kehrt).

Im Anzeigefeld wird die gewahlte Signal-
quelle angezeigt

Tonband-Wiedergabe

® Gewiinschten Tonband-Eingang
TAPE 1/ TAPE 2 wéhlen

Gewiinschte Lautstarke und Klangregelung
wird am Bedienungsfeld des Tuner/Verstar-
kers eingestellt.

Tonband-Aufnahme

® Gewilnschte Aufnahme-Quelle
wahlen

® Tonbandgerdtim Aufnahme-Mo-
dus starten

c+0 20 © oD

1000

Zur Aufzeichnung stehen sie Signalquellen
TUNER (Gewéhlte Sendestation), PHONQ
und DISC (bei angeschlossenem Gerit) zur
Verfligung.

Ein Zweit-Tonbandgerat als Aufnahme-
Quelle (TAPE) wird nachfolgend, unter Ab-
schnitt «Uberspielung), beschrieben.

Die Aussteuerung der Tonbandgerite er-
folgt gemiss dessen Bedienungsanleitung.

Eine Signalquelle kann gleichzeitig von zwei
Tonbandgerdten aufgezeichnet werden.
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Uberspielung

® Abspielgerat anwéhlen

PHONO DISC TAPE1 TAPE2

8

Beispiel:
TAPE 1: Wiedergabe (PLAY)
TAPE 2: Aufnahme (RECORD)

Erst Aufnahme-, dann Wiedergabemaschi-
ne starten.

Die Uberspielung TAPE 2 — TAPE 1 erfolgt
mit sinngemass umgekehrten Betriebsmo-
di

Hinterband-Kontrolle

Die Hinterband-Kontrolle ermdglicht die unmittelbare Qualitétskontrolle
einer Bandaufzeichnung, noch wahrend des Aufnahme-Vorganges (Mit-

horen ab Wiedergabekopf).

® Beispiel:
Bandaufzeichnung ab TUNER
auf TAPE 1

TUNER / ENTER

1 2
6 ] -

® Taste TAPE MONITOR nicht akti-
viert:
Direktes Abhtren der Aufnah-
mequelle

® Taste TAPE MONITOR aktiviert:
Hinterbandkontrolle

()
(o]

-
STEREC
RIIEZREINNARESREED

TREBLE CIOOmmOCO
-

BaSs OOOmMECO0O0

Sie lasst sich jedoch nur unter Einsatz eines
dafiir eingerichteten Tonbandgerates reali-
sieren (Getrennte Aufnahme-/Wiedergabe-
Kopfe und Monitorumschalter flir Hinter-
bandkontrolle).

Alle REVOX-Tonbandgerdte erfllllen diese
Anforderungen.

Méglich sind alle Signalquellen. TUNER,
PHONO, DISC. sowie TAPE (ein abspielen-
des Tonbandgerat beim Uberspielen auf gin
Zweit-Tonbandgerat).

Der Moanitorschalter am Tonbandgerat
muss auf TAPE (fur Hinterbandkontrolle)
gesetzt werden.

Die Aufnahme wird mit einer zeitlichen Ver-
z6gerung (entsprechend der Bandtrans-
port-Distanz vom Aufnahme- zum Wieder-
gabekopf) wiedergegeben

Im Anzeigefeld erscheint der Pfeil flr den
Hinweis auf das (hinterband-)kontrollierte
Aufnahmegerat

Die Tasten TAPE MONITOR 1/2 sind nur al-
ternierend anwahlbar. Das Umschalten auf
gine andere Eingangsquelle schaltet die
MONITOR-Vorwahl aus.



Technischer Anhang

Netzsicherung ersetzen

VORSICHT:
® Gerdt vom Netz trennen!

@® An Gerate-Rluckwand:
Abdeckblech  Uber Netzan-
schluss entfernen

® Netzsicherung ersetzen

® Abdeckblech wieder einsetzen
und festziehen

® Gerét ans Netz anschliessen

Hinweis:

Wiederhalt sich ein Sicherungsdefekt in kiirzerem Zeitabstand ist der

REVOX-Fachhandler zu konsultieren.

(Entspricht die eingesetzte Sicherung dem vorgeschriebenen Type?)

Sicherungstyp:

- Gerdtespannung 100 ... 140V
Typ TE30mMA slow

- Geratespannung 200 ... 240V
Typ T315mA slow
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Technische Daten

FMTUNERTEL

ey e S e

Empfangsbereich:

87.5.. 108 MHz
durchstimmbar ber quarzgenauen Frequenz-Syn-
thesizer im FREQUENCY STEP Modus in 25 kHz-
Schritten, oder im automatischen Sendersuchiauf
im 50 kHz-Raster

Genauigkeit der Quarzreferenz:

£0,002 %

Grenzempfindlichkeit: 0,7V
tiir einen Signal-/Rauschabstand von 26 dB, bezogen
auf 40 kHz Hub.

Nutzbare Empfindlichkeit: MONO: 25uv
STEREOQ: 25V
fir einen Signal-/Rauschabstand von 46 dB,
bezogen auf 40 kHz Hub,

Spiegel-Frequenzdampfung: Af =214 MHz 110d8

Zwischenfrequenzdampfung: f=10,7 MHz 110dB

Nebenwellendampfung: Af =535 MHz: 110dB

RF Intermodulation: 90dB
bezogen auf die Grenzempfindlichkeit
bel einem Frequenzabstand von 2 MHz.

Ubernahmeverhiltnis: 0,8dB
bei 1 mV (HF) / 40 kHz Hub,
fir 30 dB Signal-Starabstand

Selektion: 96dB
im Abstand vor 300 kHz

AM-Unterdriickung: 72dB
bei 1mV (HF) / 30 % AM, 400 Hz mod.,
bezogen auf 75 kHz Hub

Ubertragungshereich: 20Hz.. 15 kHz +0,3 dB; -0,8dB
bezogen auf 50ps Deemphasis

NF-Verzerrungen: 0,08%
bei 1mV (HF), 1 kHz moduliert,

40 kHz Hub, Mono oder Sterea L=R

Fremdspannungsabstand: 78dB
bezogen auf 75 kHz Hub,

im Bereich 30Hz ... 15 kHz

Pilot- und Hilfstragerdampfung: 76dB
bezogen auf 75 kHz Hub,

im Bereich 15 kHz ... 300 kHz

Stereo-Ubersprechdimpfung: 43 dB
gemessen mit 40 kHz Hub 1 kHz moduliert
Mit ektiver BLEND Taste: 10dB

Umschaltschwellen: MUTING FM: 2pV
STEREQ Suv

Antenneneingang FM: koaxial, nach DIN 45325 75 0hm

NF-Ausgangswerte FM Tuner: 18V
an TAPE-Ausgangen,
bei 75 kHz Hub / 1 kHz moduliert

AMTUNER TEIL d

Empfangsbereich: LW:152..353 kHz MW: 522 . 1611 kHz
durchstimmbar Ober quarzgenauen
Frequenz-Synthesizer
im FREQUENCY STEP Modus in
1 kHz-Schritten,
oder im AUTOTUNING Modus im 9 kHz
(3 -3-3)-Raster

Empfindlichkeit: LW 12V MW: 8V
mit Antennennachbildung, fir einen
Signal-/Rauschabstand von 6dB,
bezogen auf 30 % AM, 1 kHz moduliert

Ubertragungsbereich: 120Hz... 3 kHz -6dB

24

NF-Verzerrung: 15%
gemessen mit 80 % AM, 1 kHz moduliert
Fremdspannungsabstand: 60dB
bezogen auf 80 % AM, 1kHz moduliert
Umschaltschwelle MUTING AM: 50V
Antenneneingang AM: Drei Klemmbuchsen mit Umschalter
a) zur Durchschlaufung von der Koaxialbuchse iiber
eine interne Frequenzweiche FM/AM
b) zum Anschluss einer Drahtantenne beliebiger
Lange, und Erd-Anschluss
c) zum Anschluss der REVOX Loop Antenne
NF-Ausgangswerte AM Tuner: ) 15V
an TAPE-Ausgingen, bei 80 % AM,
1kHz moduliert
VORVERSTARKER TEIL N R Rt e L
Einginge

Empfindlichkeit / Impedanz:

(fir 6V OUTPUT A)

DISC: 250mV..5V / 47 kOhm, nom. 500 mV
TAPEL1/2: 250mV..5V / 47 kOhm, nom. 500 mV
PHONO MM: 27 mV..50mV / 47 kOhm,
50, 150, 450 pf, nom. 5mV
PHONO MC {Option): 100uV..2mV / 100 Ohm
nominell 500V
Ausgange Pegel / Impedanz:  (bei nomineller Eingangsspannung)
QUTPUT A (High): 6V / 220 0hm
OUTPUT B (Low): 2V /7 2200hm
TAPE 1/2: 500 mV / 680 Ohm
ab Eingang PHOND MM: 250 mv
PHONES: 6V / 2200hm
Klangregler, parametrisch: Regelbereich +4 Stufen
BASS: bei 40 Hz +12dB.,-12dB
TREBLE: bei 15kHz +10dB ..-10dB
SUBSONIC-Fiiter: 15Hz -3dB, 12 dB/Oktave
{zu Quelle PHONO zuprogrammierbar)
Hamonische Verzerrungen: ber 1kHz, OUTPUTABY
QUTPUT B 2V 0,005 %
Fremdspannungsabstand:
Hochpegeleingange: bezogen auf 500 mV Eingangsspannung,
bel 6V an OUTPUT A 95dB
bei 150 mV an OUTPUT A 75dB
PHONOQ MM; bezogen auf 5 mV Eingangsspannung,
1kOhm Abschluss
bei 6Y an OUTPUT A 76dB
bei 150 mV an QUTPUT A 75dB
PHONO MC (Option): bezogen auf 500V Eingangsspannung,
10hm Abschluss,
bei 6V an OUTPUT A 70dB
bei 150 mV an QUTPUT A 70dB
Maximale Eingangsspannung:  Hochpegeleingange: 8v
PHONO MM bei 1kHz: 150 mV
PHONO MC (Option) bei 1 kHz: BmvV
Ubersprechen zwischen
den Eingdngen: bei 1 kHz: 90dB
Kanaltrennung: Hochpegeleingange: bei 1kHz: 75dB
PHONO bei 1 kHz: 60dB
Frequenzgang: 20 Hz .. 20 kHz +0dB/-0,3dB
PHONO RIAA-Entzerrung: 4 Zeitkonstanten, 20 Hz ... 20 kHz +03dB




LC-Anzeigefeld: 90 % 40 mm, zur Anzeige von 24 Funktionen
Stationsspeicher: } 29 Stationen
programmierbar mit - Sender-Kurzbezeichnung
- Empfangsarten
- Empfangsfrequenzen
SERIAL LINK: 6-polige Buchse zum Anschluss an das REVOX-Fern-
steuersystem.
Abmessungen: (BxHxT 450%153%332 mm
Gewicht: ca. 9kg
Stromversorgung: intern umschaltbarl00/120/140/200/220/240V AC
+10% 50..60Hz
Leistungsaufnahme: max. 50W
Betriebsbedingungen: Max. Luftfeuchtigkeit: Klasse F (DIN)
Umgebungstemperatur: 5..40°C
Anderungen vorbahalten,

Abmessungen (mm)

==c==ciE|E NN
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SYMBOL 8 ACTIVE LOUDSPEAKERS
AGORA B

| QUTPUT B

H OUTPUT A

MHV
T\ ANTENNA _INPUT

B286

IN/OUT
IN/OUT

PHONO

TAPE 1
TAPE 2
DISC

KH3100

2xC2C
2xc2C
c2c
czc

B791/8795
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Manufacturer

WILLI STUDER AG

CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 30

STUDER REVOX GmbH
D-7827 Laffingen/Germany
Talstrasse 7

Worldwide Distribution
REVOX ELA AG

CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 146






