Tonbandgerat Modell



Technische Daten Thres REVOX - Gerites

Geschwindigkeiten:

max, Spieldauer:

Vor- und Riick-
wickelzeit :

Frequenzgang:

Eingiinge: i 59

Aussteuerungsanzeige:

Ausgangsleistung:
Réhrenbestiickung:

Gleichrichter:
Netzspannungen:
Leistungsaufnahme:
Zusatz - Lautsprecher:

Fernbedienung:
Sicherungen:

912 und 19 cm/Sek., umschaltbar
Modell 36 - 1: 60 bzw. 120 Min, mit Normalband
90 bzw. 180 Min. mit Langspielband

Modell 36 - 2; 2x60 bzw, 2x120 Min, mit Normal-
band
2x90 bzw, 2x180 Min, mit Lang-
spielband

90 Sekunden fiir 2400 Fuss

bei 19 em/Sek. : 30 -15'000 Hz * 2 db
bei 91/2em/Sek, : 60 - 8'000 Hz

Mikrophon- Eingang, asymmetrisch, Empfindlich-
keit 2,5mV an 1 Megohm

Radio - Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit
300mV an 2 Megohm

Radio - Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit
regelbar von 10 - 500mV

Die Eingédnge 1 + 2 oder 2 +3 sind untereinander
mischbar

Magischer Ficher mit verzigertem Riicklauf und
frequenzunabhingiger Anzeige

3,5 Watt

8 Rghren mit 14 Funktionen, 4 x ECC83, 1 x ECC 81,
1xECC82, 1xELB84, 1xEMT1

3 Selen

110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz

max. 100 Watt

Anschluss fiir 5-10 ohmigen Zusatz- Lautsprecher
mit automatischer Abschaltung des  eingebauten
Lautsprechers

Anschluss fiir Start/ Stop- Schalter oder Pedal

Fiir 220 Volt 0,6 Amp.
Fiir 110- 145 Volt: 1,2 Amp, *38¢ 6,3 x 32m/m
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Legende zu nebenstehender Abbildung

1 Vorrats- oder Abwickelspule

2 Band - Umlenkbolzen

3 Aufwickelspule

4 Umdrehungszihler

5 Nullsteller filr Umdrehungszihler

6 Lautstirkeregler, niedergedriickt: Wiedergabe ab Band
hochgezogen: = Wiedergabe nur iiber Verstirker

7 Netzschalter und Klangregler

8 Taste fiir rasches Riickwickeln

9 Taste fiir rasches Vorwickeln

10 Taste fiir Wiedergabe (zusammen mit Taste 12 fiir Aufnahme)
11 Stoptaste

12 Aufnahme - Taste in Verbindung mit Taste 10
(in Verbindung mit Tasten 10 + 11 Uebersprechen)

13 Schwarzer Knopf niedergedriickt:  9!/2 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit
14 Blauer Knopf niedergedriickt: 19 em/Sek. Bandgeschwindigkeit
Beide Knipfe Mittelstellung: Capstan - Motor ausgeschaltet

15 Aufnahmeregler fiir Radio- Eingang 22

16 Normalstellung: Aufnahmeregler fiir Mikrophon - Eingang 20
hochgezogen: Aufnahmeregler fiir Dioden - Eingang 21

17 Schwarzer Knopf niedergedriickt: Bremszug der Abwickelspule fiir kleinere
Kerndurchmesser als 100 mm.

18 Blauer Knopf niedergedriickt: Bremszug fiir Abwickelspule mit 100 mm
Kerndurchmesser




~ Bereitstellung des Gerites

Netzanschluss

Das mit dem Geriit fest verbundene Netzanschlusskabel ist erreichbar durch
Abnehmen des riickseitigen Abschlussdeckels; der Stecker ist wihrend des
Transportes aus Platzgriinden indie Buchsen des Lautsprecherausganges (26)
eingefiihrt.

Bevor Sie das Geriit ans Lichtnetz anschliessen, iiberzeugen Sie sich bitte, ob
die vorhandene Spannung mit der Einstellung des Geriites (von der Fabrik
immer auf 220 Volt geschaltet)iibereinstimmt. Die oberste, horizontal ables-
bare Zahl auf dem Spannungswiihler (24 ) ist die eingestellte Netzspannung.
Das Geriit lisst sich auch an die Spannungen 110, 125 und 145 Volt anschlies-
sen, wozu der Spannungswihler um 5 mm herauszuziehenund so zu drehen ist,
bis die gewiinschte Spannung als oberste Ziffer erscheint. Gleichzeitig ist auch
die Sicher?nng (25 )entsprechend der Wertangabe auf dem Bezeichnungsschild
zu wechseln,

Einschalten

Durch Drehung des Knopfes "Bass" (7) aus der Stellung "Off" im Uhrzeiger-
sinn, wird das Geriit eingeschaltet, was durch Aufleuchten des Zihlers (4/5),
der neben seiner primiren Funktion auch als Signallampe dient, angezeigt
wird. Beachten Sie jedoch noch vor dem Einschalten die nachfolgenden Ab-
schnitte iiber "Spulengrisse"” und "Geschwindigkeits-Umschaltung".

Spulengrijsse

Das REVOX- Tonbandgeriit sticht unter den Amateurgeriiten u,a. durch den
beachtlichen Vorteil hervor, dass es grosse Spulen bis zu 25 em Durchmesser
aufzunehmen vermag. Neben einer griisseren Wirtschaftlichkeit bieten 25 cm
Spulen den Vorzug einer langen, ununterbrochenen Spieldauer. Der Besitzer
des REVOX ModellsC 36 ist aber nichtallein an diese Spulengriisse gebunden,
sondern darf ruhig auch kleinere Spulen verwenden, ohne dass dadurch die
tonlichen Eigenschaften beeintrichtigt
wiirden. Dies dank einer besonderen
Vorrichtung, welche eine Aenderung
des Bremszuges der Abwickelspule er-
moglicht. Achten Sie deshalbdarauf,dass
bei Beniitzung von Spulen mit 100mm

Kerndurchmesser das blaue Knépfchen
(18) und bei solchen kleineren Kern-
durchmessers das schwarze Knépfchen
(17) auf der Seite der Aufnahmeregler
niedergedriickt ist.




Geschwindigkeits- Umschaltung

Schwarzes Kn#pfchen (13) niedergedriickt =
912 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit
Blaues Kndpfchen (14) niedergedriickt =
19cm / Sek. Bandgeschwindigkeit

Beide Knopfchen in Mittelstellung (auf gleicher Hhe) = Capstan- Motor aus-
geschaltet, was bei Verwendung des Geriites nur als Verstirker wiinschens-
wert ist. -

Die Geschwindigkeits- Umschaltung soll nur bei ausgeschaltetem
Geriit erfolgen; Netzschalter (7) folglich vorgingig auf Stellung
Ilm" bril-lgen.

Von der Wahl der Geschwindigkeit hiingt einerseits die Spieldauer, die bei ei-

ner gegebenen Bandlinge verdoppelt werden kann, wenn 91/2 cm/Sek.beniitzt
wird, ab und andererseits die Aufnahme- bezw. Wiedergabequalitiit. Je gros -

ser die Geschwindigkeit, umso weiter ist das erreichbare Frequenzbandund
umso geringer der Wobbel, d.h. kurzzeitige Geschwindigkeitsiinderungen, die

sich als Tonhtheschwankungen oder Rauhigkeit der hohen Téne bemerkbar ma-
chen, Deshalb wird im Studiobetrieb, wo die hichsten Anforderungen gestellt
werden, durchwegs von einer noch grésseren Geschwindigkeit, nimlich 38 em/
Sek, Gebrauch gemacht. Der Beniitzer des REVOX-Tonbandgeriites darf jedoch
beruhigt sein, denn sein Gerit erschliesst bei der Geschwindigkeit 19 em/Sek.
praktisch den gesamten Horbereich und es bedarf schon vorziiglicher Laut-
sprecher, um ohne Qualititseinbusse das wiederzugeben, was durch besten
UKW - Empfang oder teuerste Mikrophone dem Band zugefiihrt und von diesem
auch ungeschmilert gespeichert worden ist. Es lohnt sich deshalb immer fiir
gute Musik- oder Sprachaufnahmen die grissere Geschwindigkeit zu beniitzen.

Einlegen des Tonbandes

Die Spule mit dem Tonband (Vorrats- oder Abwickelspule ) wird links, die
leere Aufwickelspule rechts aufgesetzt. Achten Sie bitte gut darauf, dass die
Spulen flach auf den Auflagetellern sitzen, was nur moglich ist, wenn die dret
den Spulenachsen anliegenden Nocken in die entsprechenden Ausschnitte der
Plasticspulen zu liegen kommen. Wird eine Spule ungenau aufgelegt, so kon-
nen im Moment des Startes die Nocken wie auch die Spule selbst Schaden neh-
men,

Fiir die Aufnahme oder Wiedergabe erfolgt die Drehung der beiden Spulen
stets im Gegenuhrzeigersinn; das Band muss mit seiner matten, magnetisier-
baren Seite (Schicht, im Gegensatz zur glinzenden Trigerseite) immer nach
innen in Richtung der Spulenmitte liegen; womit es bei richtigem Einlegen
auch zwangsliufig mit der Schichtseite auf die Tonkipfe zu liegen kommt.

Die Bandfiihrung ist aus der Abbildung auf Seite 3 ersichtlich. Fiir das Einle-
gen des Tonbandes empfiehlt sich am zweckmiissigsten das folgende Vorgehen:

Die linke Hand erfasst die Vorratsspule an deren hinterem Rand und zwar so,
dass auch die Husserste Lage des Tonbandes festgehalten wird. Gleichzeitig
wird nunmit der rechten Hand der Bandanfang hinter dem linken Umlenkbolzen
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(2) durchgefiihrt, in den Schlitz des Abdeckgehiuses gelegt und wieder hinter
dem rechten Umlenkbolzen (2) durch der Aufwickelspule zugefiihrt. Immer
noch hilt die linke Hand die Vorratsspule und deren dusserste Bandwindung,
um zu verhindern, dass bei vollen Spulen das Band iiber den Spulenflansch
gleitet und sich unter der Spule verklemmt, Sie gibt nun durch weitere Links -
drehung der Vorratsspule soviel Band frei, um der rechten Hand zu ermigli-
chen, mit dem auf dem Kern der Aufwickelspule festgehaltenen Bandanfang
zwei Umdrehungen zu machen, bis das Band straff liegt.

Umdrehungszihler

‘Das Zihlwerk (4) erleichtert wesentlich das spiitere Wiederauffinden eines
bestimmten Einsatzes auf dem Tonband. Bei Beginn einer Spule ist das Null-
stellrad (5) durch Drehen in Richtung der Aufwickelspule in Stellung "000" zu
bringen. Das Zihlwerk zeigt Ihnen die Anzahl der Umdrehungen der Aufwik-
kelspule an.

Jede Tonbandschachtel weist einen zur Beschriftung vorgesehenen Raum auf,
worin die einzelnen Darbietungen mit der Zihlerablesung ihres Beginns no-
tiert werden, was ein rasches Auffinden in einem spiteren Zeitpunkt ermig-
licht.

Bedienung des Geriites

Drucktasten-Aggregat (8 - 12)

Alle mechanischen Funktionen werden durch die mit der linken Hand bequem
bedienbaren Drucktasten 8 - 12 ausgeltst. Die Tasten sind bis zum Anschlag
niederzudriicken und einen Moment niedergedriickt zu halten. Die einzelnen
Tasten entsprechen den folgenden Betriebsmiglichkeiten:

Taste 8 Rasches Rilckwickeln von rechts nach links
Taste 9 Rasches Vorwickeln von links nach rechts
Taste 10 Bandwiedergabe

Taste 11 Anhalten

Taste 12 Erstellen der Aufnahmebereitschaft

Tasten 10 + 12 Bandaufnahme mit vorgiingiger Bandlschung 8 e [ T o R &

Tasten 10 + 11 + 12 Bandaufnahme ohne L#schung frilherer Aufzeichnungenr
(Uebersprechen)

Ohne die Stoptaste zu betitigen kann aus Stellung Aufnahme oder Wiedergabe
auf Schnelltransport vor- oder riickwiirts, aus schnellem Vorlauf auf schnel-
len Riicklauf oder umgekehrt geschaltet werden. Dagegen ist die Taste "Wie-

dergabe" (10) gesperrt solange als eine der Schnelltransport - Tasten (8/9)
beniitzt wird.

Ein Endschalter betiitigt automatisch die Stoptaste, sobald das Band abgelau-
fen oder der normale Bandlauf aus andern Griinden gestiort ist.



Es stehen drei Aufnahmemiglichkeiten zur Verfiigung :

1. Ab Radio, Telephonrundspruch oder Grammo,die, sofern de-
ren Spannungsabgabe mindestens 250 mV betriigt, an Buchse 22
angeschlossen und mit Regler 15 ausgesteuert werden,oder

2. Ab Radio mit besonderem Diodenausgang, gewohnlich als
"Magnetton - Anschluss" bezeichnet. In diesem Fallwird die
Eingangsbuchse 21 beniitzt, die Aussteuerung erfolgt mitdem
hochgezogenen Regler 16,

3. Durch Mikrophon, das ander Buchse"Micro'"(20) angeschlossen
und durch den niedergedriickten Regler 16 ausgesteuert wird.

Durch gleichzeitiges Niederdriicken der Tasten 10 und 12 beginnen sich die
Spulen zu drehen (sofern sich die Geschwindigkeits-Umschaltung 13/14 nicht
in Mittelstellung befindet), und das magische Auge leuchtet auf. Zwangsliufig
wird nun einmal das Band von friilheren Aufzeichnungen geltscht und ist so-
mit fiir eine neue Aufnahme vorbereitet, Zur Aufnahme bedarf es aber auch
der richtigen Einstellung des in Frage kommenden Aufnahmereglers, nimlich

Regler 15 wenn ein Radioempfiinger, Telephonrundspruch,Grammo oder
sonstiger Verstiirker an Buchse 22 angeschlossen ist,

Regler 16 niedergedriickt, wenn ein Mikrophon (ausgenommen Kondensator -
Mikrophon mit Vorverstirker) an Buchse 20 angeschlossen ist,

Regler 16 hochgezogen, wenn der Dioden-Ausgang eines Radioempfingers
mit Eingangsbuchse 21 verbunden ist.

(Fiir gemischte Aufnahmen siehe nachfolgenden Abschnitt "Mischen")

Die Bestimmung des richtigen Aufnahmepegels erfolgt in der Weise, dass je
nach Art der Aufnahme Drehknopf 15 oder 16 soweit gesffnet wird, dass die
beiden Leuchtsektoren des magischen Auges bei Stellen grijsster Lautstiirke
bis auf ca. lmm geschlossen sind. Ein Ueberschneiden der beiden hellen Fli-
chen soll vermieden werden, da sonst Tonverzerrungen in der Wiedergabe
auftreten und das L&schen des Bandes erschwert wird,

Mithéren der Aufnahme

Die Aufnahme kann im eingebauten Lautsprecher oder an einem an den Buch-
sen 26 angeschlossenen Kopfhirer mitangehért werden, wobei die Stellung
des Laute<tiirke- bezw. Klangreglers ohne Einfluss auf die Aufnahme bleibt,
Ist Drehknopf 6 hochgezogen, so wird die Aufnahme direkt ab Eingangsver-
stirker mitgehtrt. Befindet sich Drehknopf 6 in Normalstellung, also nieder-
gedriickt, so erfolgt die Wiedergabe iiber den dritten Tonkopf ab Band. - Diese
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Méglichkeit - ein bemerkenswerter Vorteil des REVOX - Tonbandgeriites -
stellt eine wertvolle Aufnahmekontrolle dar; sie erlaubt, wihrend der Aufnah-
me allfillig notwendige Korrekturen mittels der Aussteuerungsregler 15/16
vorzunehmen und gibt das getreue Bild von der Qualitiit einer spdteren Band-
wiedergabe.

Versiumen Sie nicht, von diesem unschiitzbaren Vorteil des REVOX-Tonband-
geriites Gebrauch zu machen'

Wechseln von Spur I auf Spur II

Nach Ablauf des Bandes von der Vorratsspule links wird die nun volle Auf-
wickelspule abgehoben, umgedreht und mit der leeren Vorratsspule ausge-
tauscht. Da im ersten Durchgang nur die obere Hiilfte des Bandes magnetisiert
worden ist, steht nach Drehung der Spulen die nun oben liegende unbenlitzte
Bandhiilfte fiir eine Spieldauer gleicher Linge zur Verfiigung. Dies allerdings
nur fiir Gerite mit Doppelspur-Tonkipfen, Modell 36- 2, im Gegensatz zum
Einspurgeriit 36- 1, dessen Tonktpfe breiter sind und das Tonband voll bean-
spruchen,

Bei Verwendung grosser Spulen von 25 em Durchmesser betriigt die ununter-
brochene Spieldauer in einer Richtung je nach Geschwindigkeit und Bandsorte
bis zu 4 Stunden. Die Verwendbarkeit grosser Spulen eriibrigt eine automati-
sche Spurumschaltung, welche die ununterbrochene Spieldauer auch nicht ver-
lingern kann, da die Umkehrung der Laufrichtung stets mit einer Schaltpause
verbunden und daher ohne praktischen Wert ist, wenn die Automatik einer Be -
schrinkung der Spulengrisse als Alternative gegeniibergestellt wird.

Mischen

Zwei Eingiéinge 20 +22 oder 21 +22 sind untereinander mischbar. So kann zum
Beispiel bei einer Aufnahme ab Radio/Grammo durch ein Mikrophon ein Kom-
mentar gleichzeitig aufgesprochen oder ein Musikstiick mit einem weiteren
Instrument begleitet werden. Die Aussteuerung erfolgt in der vorgingigbe-
schriebenen Weise, wobei nun aber beide Regler (15 + 16) beniitzt werden, je-
der in der Stellung, die der gewiinschten Lautstéirke des entsprechenden Ein-
ganges entspricht. Bei einer Mischung von Musik und Sprache wird es bei-
spielsweise wiinschenswert sein, im Moment der Besprechung die Musik et-
was zu dimpfen, damit die Verstindlichkeit gewihrleistet ist,



Uebersprechen

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Mischmdglichkeit gestattet die Erstel-
lung hochwertiger, gemischter Aufnahmen und stellt fiir komplizierte Aufga-
ben, wie beispielsweise den Aufbau eines mehrstimmigen Musikstiickes aus
der sukzessiven Aufnahme von Einzelstimmen, die einzige erfolgversprechen-
de Methode dar. In solchen Fiillen miissen allerdings zwei Tonbandgerite zur
Verfiigung stehen, Eine Uebersprechung lisst sich aber auch mit einem Geriit
machen, wenn dieses einen ausschaltbaren L&schkopf aufweist, Ein zweck-
dienlicher Schalter lisst sich auf jedem Geriit anbringen; da in der Praxis die
Uebersprechung jedoch nicht so zahlreiche Anwendung findet, bedeutet ein zu-
sHtzlicher Schalter fiir die Mehrzahl der Geriitebesitzer eine unnitige Kom-
plikation und eine stiindige Gefahr, dass infolge falscher Schalterstellung un-
gewollt Aufnahmen ohne vorgiingige Lischung gemacht werden, Das REVOX
C 36 18st das Problem in eleganter Weise: Die Uebersprechmiglichkeit ist
bei jedem Gerit vorhanden, jedoch nicht sichtbar, belastet somit nilemanden
durch einen Bedienungsmehraufwand.

Wiihrend fiir Neuaufnahmen die Tasten 10 und 12 gleichzeitig zu betiitigen sind,
womit das Band zwangsliufig erst geléscht wird, kann diese Ldschung des
Bandes umgangen werden durch gleichzeitiges Niederdriicken der drei Tasten
10 +11 + 12, In diesem Fall ist der Bandlauf durch Taste 8 oder 9, die nicht
zum Anschlag niedergedriickt werden, anzuhalten,

Das REVOX - Tonbandgeriit mit seinen
getrennten Aufnahme - und Wiedergabe-
Tonktpfen erleichtert das Uebersprechen
insofern wesentlich, als auch in Betriebs-
stellung "Uebersprechen" die Erstaufnahme
mitgehtrt ( Lautstiirke - Drehknopf nieder-
gedriickt) und der genaue Einsatz fiir die Betriebsstellung "Uebersprechen"
Zweitaufnahme leicht ermittelt werden kann,

Ein Vorbehalt muss hier angebracht werden: Die Methode der Uebersprechung
mittels Ausschaltung des Lschkopfes ist immer und bei allen Geriiten mit ge-
wissen Nachteilen behaftet und kann nicht fiir hochwertige Aufnahmen herange-
zogenwerden, Neben der Unmiglichkeit, die Zweitaufnahme kontinuierlich ein-
und auszublenden wird vor allem der Pegelverlust der Erstaufnahme, beson~
ders die unvermeidliche verstiirkte Beschneidung der hohen Ttne, stbrend wir-
ken,

L&schen

Falls nicht von der fiir spezielle Zwecke geschaffenen Uebersprechméglichkeit
Gebrauch gemacht wird, werden bei jeder Aufnahme friilhere Tonaufzeich-
nungen zwangsliufig geldscht. Soll ein Band oder einzelne Stellen daraus ge-
18scht werden, ohne gleichzeitige Neuaufnahme, kannwie unter Abschnitt "Auf-
nahme" verfahren werden, Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufnahmereg-
ler 15 und 16 in Stellung "0" bleiben.
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Wiedergabe

Zu einer Bandwiedergabe ist vorerst Taste 10 des Drucktastenschalters nie-
derzudriicken und sodann die Lautstirke mit niedergedriicktem Drehknopf 6
einzustellen. Drehknopf 7 regelt die Klangfarbe in der Weise, dass beiDre-
hung nach rechtsdie tiefen Ttne verstirkt werden. Diese Bassanhebung ist aus-
geprigter, wenn ein grisserer Zusatzlautsprecher mit guter Bassabstrahlung
beniitzt wird, da, physikalisch bedingt, das Volumen des REVOX - Koffergeri-
tes das Ausmass der Bassanhebung (12 - 14 db bei 50 Hz) nicht voll zur gehtr-
missigen Wirkung bringen kann.

Die beiden Aufnahmeregler 15 und 16 sind wiihrend der Wiedergabe in Stellung
"0" zu belassen.

Das REVOX- Tonbandgerit kann unabhingig von Bandaufnahme oder -Wieder-
gabe als Verstirker fiir verschiedenartige Anwendungen beniitzt werden. Mit
den Reglern 6 (hochgezogen) und 15/16 (letztere je nach der Verwendung als
Mikrophon- oder Radio/Grammo-Verstirker) die gewiinschte Lautstirke ein-
stellen und mit Knopf 7 nach Bedarf die Klangfarbe regeln. Vorteilhafterweise
wird der Capstan-Motor abgeschaltet, indem die beiden Kniipfe 13/14 fiir Ge-
schwindigkeitsumschaltung auf gleiche Hihe gebracht werden, eine Manipula-
tion, welche stets bei Stellung " Off " des Netzschalters (7) erfolgen soll.

11



31 32 33 34 30

12



Unterhalt und Pflege Thres Geriites

Um die Wiedergabequalititen Thres REVOX- Tonbandgeriites unvermindert zu
erhalten und einen stdrungsfreien Bandlauf zu gewiihrleisten, ist es

unerlisslich, von Zeit zu Zeit die Beriihrungsflichen des
Tonbandes - Umlenkbolzen (2,30), Tonkdpfe (31, 32,33),
Antriebachse (35) und Gummiandruckrolle (34) zu reinigen,

Diese Teile sind zugiinglich durch Abheben der auf zwei Stiften ruhenden vor-
deren Bandabdeckung und - soll die Reinigung besonders griindlich geschehen -
der mit zwei Schrauben befestigten hinteren Abdeckung. Zur Reinigung soll ein
weicher Lappen oder Pfeifenreiniger verwendet werden, bei starker Verschmut-
zung kann etwas Tetrachlorkohlenstoff wesentlich nachhelfen. Bei Beniitzung
von Chemikalien soll jedoch vermieden werden, dass diese mit der Kunststoff-
Abdeckplatte in Beriihrung kommen, Grisste Vorsicht ist auch geboten beim
Reinigen der Tonk#pfe, wozu unter keinen Umstiinden metallische Gegenstin-
de beniitzt werden diirfen.

Der Kunstlederiiberzug des Koffers kann leicht mit einem sauberen Radier-
gummi oder mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Das Geriit darf nicht geslt werden

Die Kugellager der Motoren enthalten ein Fett, das nicht erneuert oder ergiinzt
werden kann, das jedoch {iber viele Jahre ausreichend ist. Die {ibrigen Lager
sind Gleitlager aus Sintermaterial, die mit Oel getrinkt iiber Depotfett mit Oel-
reserve fiir Jahre versehen sind,

Garantie

Kiufern in der Schweiz wird empfohlen, von ifhrem Hindler den jedem Geriit
mitgelieferten Garantieschein, dessen Doppel sofort nach Kaufabschluss voll-
stlindig ausgefiillt an uns einzusenden ist, zu verlangen, In anderen Liindern
richtet sich die Garantie nach den iiblichen Usanzen und entsprechend denVor-
kehren der zustindigen Landesvertretung.

Fiir Apparate, an denen durch Sie oder durchDrittpersonenEingriffe vorge-
nommen werden, lehnen wir jede Garantie ab., Dasselbe gilt fiir Schiiden, wel-
che durch unsachgemisse Behandlung oder infolge Missachtung der in dieser
Gebrauchsanweisung gegebenen Anleitungen und Empfehlungen entstehen,
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Nur gute Tonbinder ergeben einwandfreie Aufnahmen

Der Wert Threr Tonaufnahmen ist nicht allein von der Giite des Geriitesab-
héngig, sondern wird auch durch die Eigenschaftender angeschlossenen Ueber-
tragungsmittel und die Qualitiit des verwendeten Tontriigermaterials bestimmt,

Die REVOX - Originalspulen, in der fiir dauernde Aufbewahrung besonders ge-
eigneten Schachtel, kénnen Sie durch den LieferantenIhres Apparates jederzeit
nachbeziehen,

Ueblicherweise werden die nachstehenden Tonband -Llingen gebraucht; die an-
gefiihrte Spieldauer versteht sich fiir eine Laufrichtung und ist fiir 2-Spur-Ge-
riite zu verdoppeln :

Linge Durchmesser . Spieldauer bei
Shomenin Yoo 0 912 cm/Sek. 19 cm/Sek,
600 Fuss (180 m) 12,5 em 30 Min. 15 Min.
1200 Fuss (365 m) 18 cm 60 Min, 30 Min,
2400 Fuss (731 m) 25 em 120 Min, 60 Min,

Langspielband
900 Fuss (274 m) 12,5 em 45 Min. 22 Min,
1800 Fuss (548 m) 18 cm 90 Min, 45 Min,
3600 Fuss (1097 m) 25 em 180 Min, 90 Min.

Das Langspielband, eine neuere Entwicklung, ist nicht in allen Fi#llen zu emp-
fehlen, Es ist um ein Drittel diinner und daher auf mechanische Beanspruchung
weniger widerstandsfihig. Obwohl die zwar kleinere Reissfestigkeit bei nor-
maler Behandlung durchaus geniigend ist, besteht doch die Gefahr, dass es auf
die Dauer Dehnungen und Deformationen aufweisen wird, Man wird daher bei
hiiufiger und starker Beanspruchung, wie sie beispielswelse im Sprachunter-
richt oder bei einer Diktataufnahme vorkommt, dem &lteren und bewlihrten
Normalband den Vorzug geben.

Die Tonbiinder sollen immer in der Schachtel verschlossen und mdglichst ste-
hend aufbewahrt werden, Fiir Lagerung sind extreme Feuchtigkeit und Wirme
zu vermeiden. Nach lingerer Lagerung sind die Tonblinder vor dem Wiederge-
brauch einmal umzuspulen, da bei liingerem Nichtgebrauch sich einzelne Win-
dungen gegenseitig festhalten kénnen,

Wir empfehlen Ihnen sehr, beim Einkauf von Tonband zu beachten, dass min-
derwertiges Material den Wert einer Aufnahme und das gute Funktionieren des
Apparates beeintrichtigen kann.

Die von uns gelieferten Tonbiinder werden fortwiihrend auf die massgeblichen
Eigenschaften gepriift und bieten daher Gewiihr fiir erstklassige Qualitiit.

Bei Verwendung ungeeigneter Tonbiinder und Spulen miissen
wir die Garantie fiir das einwandfreie Funktionieren des Ge-
riites ablehnen, ebenso fiir friihzeitige Abniitzung der Tonkdpfe,

Um den Anfang und das Ende eines Bandes leicht feststellen und beschriften
zu knnen, benutzen Sie mit Vorteil die in verschiedenen Farben erhiltlichen
Vorspannbiinder, die ithrer Zihigkeit wegen auch einen willkommenen Schutz
fiir die Bandenden darstellen.
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Das Kleben der Tonbinder

Der grosse Vorteil, dass die Tonbiinder beliebig oft geschnitten und mit Klebe-
band wieder zusammengesetzt werden kénnen, birgt leider gewisse Gefahrenin
sich, Es liegt hier in Threm eigensten Interesse, wenn Sie das Klebender Ton-
béinder mit grosser Sorgfalt durchfiihren,

Geklebt wird immer auf der glinzenden Seite des Tonbandes, Fiir das Zusam-
mensetzen empfiehlt sich folgendes Vorgehen.

Die beiden Enden des Tonbandes (Abb.1) werden genau in deren Léingsrichtung
iibereinander gelegt und zusammen mit einer Rasierklinge oder einer nichtma -
gnetischen Schere in einem Winkel von etwa 600 schrig geschnitten,

W

Abb, 2

Abb. 4

Die zwei Schnittstellen (Abb, 2) passen nun genau aufeinander. Sie werden der
Liinge nach aneinandergeschoben, ohne dass sie sich gegenseitigiiberlappenu,
mit einem Streifen Klebeband verbunden, (Abb, 3).

Zwischen den beiden zusammengefiigten Bandenden darf kein Zwischenraum ent-
stehen. Die seitlich vorstehenden Enden des Klebebandes (Abb, 4) werden nun
biindig mit dem Tonband abgeschnitten. Eine sohergestellte Klebestelle ist beim
Abspielen nicht hérbar. Das Klebeband muss jedoch unbedingt biindig zum Ton-
band abgeschnitten werden, um ein Kleben der benachbarten Bandlagen zu ver -
meiden. Als Klebeband darf nur das Band Nr. 41 verwendet werden, das dank

dem hiirtenden Klebestoff absolut trockene Klebestellen ergibt, die die Ton-
kipfe nicht beschmutzen.

In gleicher Weise kann auch fiir das Anbringen von Vorspannbindernvorgegan-
gen werden.
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Erst der passende Zusatz-Lautsprecher bringt die letzten Feinheiten einer
Tonbandaufnahme voll zur Geltung. Deshalb zum REVOX-Tonbandgerit

den
REVOX-Lautsprecher Modell - 115 -

Ein akustisch sorgfiltig durchkonstruiertes Gehiuse in Verbindung mit
zwei vorziiglichen Lautsprechern - ein Tieftonsystem und ein Hochton-
Exponentialhorn - vermitteln eine erstaunliche Klangfiille. Die Béasse sind
sauber und resonanzfrei, die Hohen erklingen rein, so wie sie nur ein
Exponentialhorn abzustrahlen vermag, und der Mitteltonteil spiegelt wirk-
liche « Prasenz» wieder.

Lassen Sie sich dieses Modell im Fachgeschift, zusammen mit einer guten
Tonbandwiedergabe vorfiihren.

Verkaufspreis in der Schweiz: Fr. 425 —
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‘Legende zu nebenstehender Abbildung

Anschlussmoglichkeit einer Fernbedienung fiir Stop und Start. Eine auf
dem Drucktastenschalter eingestellte Betriebsstellung kann auf beliebige
Distanz mittels Handschalter oder Fusspedal gestoppt und wieder gestar-
tet werden. Betriebsspannung 24 Volt. Ist keine Fernbedienung angeschlos-
sen, so ist der mitgelieferte Spezialstecker, welcher die Pole 1 - 3 kurz-
schliesst, in die Buchse 19 zu stecken, da sonst das Drucktasten-Aggregat
nicht funktioniert.

Mikrophon-Eingang, symmetrisch, Empfindlichkeit 2,5mV an 1 Megohm,
fiir Anschluss eines Kristall-Mikrophons oder niederohmiger dynamischer
Mikrophone mittels Eingangs-Uebertragers.

Diode, Fiir den Anschluss eines Radio-Apparates oder Plattenspielers,

deren Spannungsabgabe nicht der iiblicher Verstiirkerausgiinge entspricht.
Die Empfindlichkeit dieses Einganges kann mittels Trimm -Potentiometer

23 zwischen 10 und 500 mV fixiert werden.

Radio. Empfindlichkeit 300 mV an 2 Megohm. Fiir den Anschluss eines
Radio-Apparates, Telephonrundspruch-Geriites oder Plattenspielers.

Trlmm-P(I)tentlometar zur Einstellung der Empfindlichkeit des Einganges
"Diode" 21.

Spannungswiihler, Die oberste horizontal ablesbare Zahl ist massgeblich
fiir die Einstellung,

Sicherungshalter, fiir Feinsicherung 6,3 x 32 mm, triige Ausfilhrung,
Bei 110, 125, 145 Volt =1,2 Ampere
Bei 220 Volt 0,6 Ampére

Ausgang 5 Ohm. Zum Anschluss eines Zusatz- Lautsprechers, Radioemp-
fiingers oder Verstirkers. Bei Beniitzung dieses Ausganges wird der ein-
gebaute Lautsprecher abgeschaltet; soll er gleichfalls mitbeniitzt werden,
so darf der linke Stecker des Verbindungskabels nur zur Hilfte in die
Buchse eingefiihrt werden.

Dieser Ausgang kann auch beniitzt werden, wenn die Bandwiedergabe iiber
einen High-Fidelity-Verstirker erfolgt. Die Anbringung eines besonderen
hochohmigen Ausganges eriibrigt sich.

Wird dieser Ausgang mit einem Radioempfinger verbunden, der bereits in
Verbindung mit einem der obigen Eingiinge steht, so darf diean Masse lie-
gende Buchse nicht beniitzt werden.

Literaturhinweis: Wertvolle Erliduterungen {iber Tonaufnahmen und damit zu-
sammenhiingende Fragen finden sich im Buch "Der Tonband - Amateur'von
Dr. H. Knobloch, erschienen im Francis-Verlag, Miinchen.
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