


Technische Daten "~

Geschwindigkeiten:

Gleichlaufschwankungen:

Vor- und Riickwickelzeit:

Maximale Spieldauer:
(2-Spur-Gerst)

Frequenzgang liber Band:

Ausgangsleistung des
Verstdrkers:

Fremdspannungsabstand:
Dynamik {iber Band:

(3 % Klirrgrad)
Uebersprechdampfung:

Oscillator-Frequenz:

Eingdnge pro Kanal:

Ausgdnge:

R&hrenbestiickung:

Netzspannungen:
Leistungsaufnahme:

Sicherung:

92 und 19 cm/Sek., polumschaltbarer Capstan-
Motor mit Abschaltmdglichkeit bei Verwendung
des Gerdtes als Verstirker.

max. + 0,1 % bei 19 cm/Sek.
80 Sekunden fiir 720 Meter Band

2x90 Minuten bei 19 cm/Sek.,
2x180 Minuten bei 9Y2 cm/Sek.
Stereo: 90 Minuten bei 19, 180 Min. bei 932
mit 1000 Meter Tonband auf 25 cm Spule.

Beim 4-Spur-Gerdt doppelte Spieldauer.

bei 19 cm/Sek.: 40 - 15 000 Hz,
bei 92 cm/Sek.: 40 - 12 000 Hz,
max. Abweichungen +2/-3 db.

Monaural: oder

Aufnahmeentzerrung nach NARTB, Wiedergabe-
entzerrung nach CCIR oder NARTB umschaltbar.

6 Watt bei weniger als 1 % Klirrgrad.

50 db oder besser bei Vollaussteuerung
(3 % Klirrgrad)

60 db bei 19, 58 db bei 92 cm/s
56 db bei 19, 54 @b bei 92 cm/s

Monaural: 55 db
Stereo: 40 db

70 K'Hz

2~Spur-Gerit:
4-Spur-Gerdt:

1. Mikrophon, ©,1% mVv flir 200 Ohm~Mikrophon,
Ri 1000 Ohm
250 mV, Ri 220 K'Chm

10-500 mV regelbar, Ri 10 K'Ohm

2. Radio,
3. Diode,

2 Kathodenfolge-Ausgidnge 1 Velt, Ri 5000 Ohm
Ra 100 K'Ohm

1 Lautsprecher-Ausgang ‘5 Ohm, mit Abschalt-

m8glichkeit des Koffer-Lautsprechers.

3 x ECC 83, 2 x ECC 81, 2 x ECL 82, 2 x ECL 80,
1 x EM 71, 4 Transistoren 0OC 45,

3 Germanium-Dioden, 3 Selen~Gleichrichter.

110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz

ca. 120 watt

fiir 220 Volt: 0,6 A
1,2 A

fiir 110-145 Volt: 1, ) 5x20 mm, trige Aus-

fihrung

(Soweit nicht besonders vermerkt, haben die hier gegebenen Daten sowohl
fir das 2-Spur-~ wie auch fiir das 4-Spur-Gerit Gililtigkeit.)
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Vorrats- oder Abwickelspule
Band-Umlenkbolzen
Aufwickelspule
Umdrehungszdhler

Nullsteller fiir Umdrehungszihler, als Signallampe wirkend,
wenn Gerat eingeschaltet

Taste flir schnelles Riickwickeln

Taste fiir schnelles Vorwickeln

Taste fiir Wiedergabe (zusammen mit Taste 10 fiir Aufnahme)
Stoptaste

Aufnahme-Taste in Verbindung mit Taste 8

Schwarzer Knopf niedergedriickt: Bandgeschwindigkeit 9%/2 cm/Sek.
(3 3/4 Zoll)

Blauer Knopf niedergedriickt: Bandgeschwindigkeit 19 cm/Sek.
(742 Zoll)

Beide Kndpfe in Mittelstellung: Capstan-Motor ausgeschaltet

Schwarzer Knopf niedergedriickt: Mag. Auge auf Eingangskanal I
geschaltet

Blauer Knopf niedergedriickt: Mag. Auge auf Eingangskanal II
geschaltet

Beide Kndpfe in Mittelstellung: Magisches Auge zeigt Summe
der Aussteuerung aus Kanal I+II

Netz- und Wiedergabekorrektur-Schalter

OFF = Gerdt ausgeschaltet
CCIR = Gerdt eingeschaltet, Wiedergabekorrektur nach europ.Norm
NARTB = Ger#dt eingeschaltet, Wiedergabekorrektur nach amerika-

nischer Norm und flir eigene Aufnahmen

Klangregler, bei Drehung nach rechts werden die tiefen Ttne ver-
stirkt (ca. 13 4B bei 50 Hz)

Positionsschalter fiir eingebauten 6 Watt-Verstdrker mit folgenden
Schaltmbglichkeiten:

Input I = Wiedergabe ab Eingangskanal I (links)

Tape I = Bandwiedergabe Spur I {oberer Kopfsektor)
Tape I+II = Bandwiedergabe von Spur I + Spur II

Tape IT = Bandwiedergabe Spur II (unterer Kopfsektor)
Input II = Wiedergabe von Eingangskanal II (rechts)

Lautstirkeregler filir eingebauten 6 Watt-Verstdrker

Aufnahmeschalter filir Eingangskanal I (links) mit den Stellungen:

OFF = Aufnahme und L&schung Spur I (oberer Kopfsektor) gesperrt
D = Aufnahmebereitschaft Spur 1 ab Eingang "Diode" (33)
M = Aufnahmebereitschaft Spur I ab Eingang "Mikro" (31)
R = Aufnahmebereitschaft Spur I ab Eingang "Radio" (35)

Aufnahmeregler flir Eingangskanal I (links, oberer Kopfsektor)

Aufnahmeschalter flir Eingangskanal II (rechts, unterer Kopfsektor)
mit den gleichen Stellungen wie Aufnahmeschalter 19 (Eing.32, 34, 36)

Aufnahmeregler fiir Eingangskanal II (rechts, unterer Kopfsektor)



Das Wichtigste in Stichworten

A. Einstellung der Netzspannung (40) kontrollieren. Gewlinschte Ge-
schwindigkeit (11/12) wihlen und Netzschalter (15) betdtigen.

B. Band einlegen wie auf Abbildung auf Seite 2 ersichtlich. Umdreh-
ungszdhler auf 000 stellen (5).

C. Wiedergabe ab Tonband: Gewiinschte Spur wdhlen (17), "Tape I" fir
obere, "Tape II" flir untere Spur, "Tape I+II" fiir Parallelwieder-
gabe beider Spuren (Duoplay). Taste 8 drilicken, Lautstdrke (18)
und Klangfarbe (16) einstellen.

D. Monaural-Aufnahme: Mikrophon oder Radio mit Eingangsbuchse 31,
bezw. 33 oder 35 verbinden. Aufnahmeschalter 19 entsprechend der
beniitzten Eingangsbuchse auf D, M oder R stellen. Aufnahme-
schalter 21 in Stellung OFF belassen. Zur Aussteuerungskontrolle
magisches Auge auf Kanal I schalten (schwarzer Knopf 13 nieder-
gedriickt). Tasten 8+10 gleichzeitig betitigen, worauf Spulen zu
drehen beginnen. Aufnahmestirke entsprechend Anzeige des mag.
Auges mit Regler 20 bestimmen.

Soll flir die Aufnahme statt der oberen Tonspur die untere beniitzt
werden, ist analog vorzugehen. Anschluss liber eine der Buchsen 32,
34 oder 36 herstellen, Aufnahmeschalter 21 entsprechend einstel-
len und mit Regler 22 aussteuern. Schalter 19 bleibt auf OFF.

Mit Knopf 14 magisches Auge auf Kanal II umschalten.

E. Stereo~Aufnahme: Stereo-Mikrophon bezw. zwei Mikrophone mit den
Eing&ngen 31+32, bei einer Schallplatten-Ueberspielung den
Stereo-Verstidrker mit den Eingdngen 33+34 oder 35+36 verbinden.
Aufnahmeschalter 19 und 21 entsprechend der beniitzten Eingédnge
auf D, M oder R stellen. Tasten 8+10 gleichzeitig betdtigen.
Mit Regler 20 und 22 Aufnahmestirke einstellen. Anzeige des
magischen Auges wahlweise auf Kanal I oder II oder Summe beider
Kandle entsprechend Stellung der Kndpfe 13 und 14.

F. MithSren der Aufnahme: Ueber den eingebauten 6 Watt-Verstérker
und Lautsprecher kann eine Aufnahme gleichzeitig mitgehtrt werden,
entweder direkt ab Eingangs-Verstidrker so wie die Information dem
Aufnahmekopf zugefiihrt wird, oder {iber Band und Wiedergabekopf.
Positionsschalter 17 auf "Input I" oder "Tape 1" stellen wenn
Aufnahmekanal I beniitzt wird, bezw. auf “"Input II" oder "Tape II"
bei Verwendung von Aufnahmekanal II. Lautstdrke mit Regler 18
wdhlen.

Nach einem ersten Versuch mit dem neuerworbenen Gerit, wozu Ihnen die
vorstehenden Hinweise auf die wichtigsten Funktionen dienlich sein
kénnen, empfehlen wir die nachfolgenden ausfiihrlichen Anweisungen
Ihrer Aufmerksamkeit. Diese geben Ihneh umfassend und sachlich Aus-
kunft liber die Bedienung und Anwendung des Geridtes. Sie konnen aber
nicht all die unzihligen M8glichkeiten des Tonband-Hobby erschSpfend
behandeln. Es bleibt der Geschicklichkeit und Ausdauer des phanta-
siebegabten Amateurs {iberlassen, dieses vielgestaltige Tonbandgerit
nutzbringend anzuwenden und sich damit unterhaltsame Stunden im Reich
der Tone zu schaffen. Dazu wiinschen wir Ihnen recht viel Erfolg.
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1.1

Bereitstellung des Geréates

Netzanschluss

Das mit dem Geridt fest verbundene Netzanschlusskabel ist erreich-
bar durch Abnehmen des rilickseitigen Abschlussdeckels. Der Stecker
ist wdhrend des Transportes aus Platzgriinden in die Buchsen des
Lautsprecher-Ausganges (42) eingefiihrt.

Bevor Sie das Gerdt ans Lichtnetz anschliessen, ilberzeugen Sie
sich bitte, ob die vorhandene Spannung mit der Einstellung des
Gerdtes (40) Ubereinstimmt. Das Gerit wird von der Fabrik immer
mit der Einstellung auf 220 Volt, 50 Hz, geliefert. Es lidsst sich
auch an die Spannungen 110, 125, 145 Volt anschliessen, wozu der
Spannungswdhler (40) bis zum Erscheinen der entsprechenden Zahl
zu drehen ist. Gleichzeitig ist auch die Sicherung (41) ent-
sprechend der Wertangabe auf dem Bezeichnungsschild zu wechseln.

Einlegen des Tonbandes

Die Spule mit dem Tonband (Vorrats- oder Abwickelspule) wird
links, die leere Aufwickelspule rechts aufgesetzt. Achten Sie
bitte gut darauf, dass die Spulen flach auf den Auflagetellern
sitzen, was nur méglich ist, wenn die drei den Spulenachsen an-
liegenden Nocken in die entsprechenden Ausschnitte der Plastic-
spulen zu liegen kommen. Wird eine Spule ungenau aufgelegt, so
kOnnen im Moment des Startes die Nocken wie auch die Spule
selbst Schaden nehmen.

Fir die Aufnahme oder Wiedergabe erfolgt die Drehung der beiden
Spulen stets im Gegenuhrzeigersinn: das Band muss mit seiner
matten magnetisierbaren Seite (Schicht, im Gegensatz zur glidn-
zenden Trdgerseite) immer nach innen in Richtung der Spulen-
mitte liegen. Bei richtigem Einlegen wird so zwangsliufig die
Schichtseite den TonkSpfen zugekehrt sein.

Vor dem Einflihren des Tonbandes empfiehlt es sich, die Stop -
Taste (9) niederzudriicken. Dadurch wird der Endschalter-Magnet
{iberbriickt, was sich dahin auswirkt, dass beim Berithren des
Bandes mit dem Flihlhebel der Endschalter-Automatik keine stdren-
de Schaltgeridusche hdrbar werden.

Die Bandflihrung ist aus der Abbildung auf Seite 2 ersichtlich.
Fiir das Einlegen des Tonbandes empfiehlt sich das folgende Vor-
gehen: Die linke Hand fasst die Vorratsspule an deren hinteren
Rand und zwar so, dass auch die Husserste Lage des Tonbandes
festgehalten wird. Gleichzeitig wird nun mit der rechten Hand
der Bandanfang hinter dem linken Umlenkbolzen (2) durchgefiihrt,
in den Schlitz des Abdeckgehiuses gelegt und wieder hinter dem
rechten Umlenkbolzen (2) durch der Aufwickelspule zugefiihrt.
Immer noch hdlt die linke Hand die Vorratsspule und deren Husser-
ste Bandwindung um zu verhindern, dass bei vollen Spulen das
Band liber den Spulenflansch gleitet und sich unter der Spule
verklemmt. Sie gibt nun durch weitere Linksdrehung der Vorrats-~
spule soviel Band frei, um der rechten Hand zu erm&glichen, mit
dem auf dem Kern der Aufwickelspule festgehaltenen Bandanfang
zwei Umdrehungen zu machen, bis das Band straff liegt.

Das REVOX Tonbandgerdt sticht unter den Amateurgeriten u.a.
durch den beachtlichen Vorteil hervor, dass es grosse Spulen
bis zu 25 cm Durchmesser aufzunehmen vermag. Neben einer grds-
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seren Wirtschaftlichkeit bieten 25 cm Spulen den Vorzug einer lan-
gen, ununterbrochenen Spieldauer. Auch kleinere Spulen k&nnen ver-—
wendet werden, wobei jedoch die Gleichlaufeigenschaften sich merk-
lich verschlechtern, wenn der Kerndurchmesser 45 mm unterschreitet.

Geschwindigkeit

Das REVOX Tonbandgerdt gestattet, Aufnahmen und Wiedergaben ent-
weder mit der Geschwindigkeit 92 cm/Sek. (33/4 Zoll)} oder 19 cm/
Sek. (7¥2 Zoll) zu machen.

Von der Wahl der Geschwindigkeit h#ngt einerseits die Spieldauer,
andrerseits die Aufnahme- bezw. Wiedergabequalitit ab. Je grdsser
die Geschwindigkeit, umso breiter ist das erreichbare Frequenz-
band und umso geringer der Wobbel, d.h. kurzzeitige Geschwindig-
keitstnderungen, die sich als TonhBheschwankungen oder Rauhigkeit
der hohen Tdne bemerkbar machen. Deshalb wird im Studiobetrieb,

wo die hochsten Anforderungen gestellt werden, durchwegs von einer
noch gr8sseren Geschwindigkeit, ni#mlich 38 cm/Sek., Gebrauch ge-—
macht. Der Beniitzer des REVOX Tonbandgerites darf jedoch beruhigt
sein, denn sein Ger#t erschliesst bei der Geschwindigkeit 19 cm/s
praktisch den gesamten Hdrbereich und es bedarf schon vorziiglicher
Lautsprecher, um ohne Qualititseinbusse das wiederzugeben, was
durch besten UKW-Empfang oder teuerste Mikrophone dem Band zuge—
fihrt und von diesem auch ungeschmilert gespeichert worden ist.

Es lohnt sich deshalb immer, filir gute Musik- oder Sprachaufnahmen
die gr&ssere Geschwindigkeit zu beniitzen.

Die Einstellung der Geschwindigkeit geschieht mittels der Kndpfe
11 und 12. Knopf 11 niedergedriickt bedeutet Geschwindigkeit 9L/2

cm/Sek. (33/4 zoll), Knopf 12 = 19 cm/Sek. (7V2 Zoll). Befinden

sich belde Knépfe auf gleicher HChe, also in Mittelstellung, so

ist der Capstanmotor ausser Betrieb, was bei Verwendung des Ge-

ridtes nur als Verstirker wiinschenswert ist.

Die Geschwindigkeits-Umschaltung soll nur bei
ausgeschaltetem Gerit erfolgen. Vor der Betitigung
der Knépfe 11 und 12 folglich immer erst Netz-
schalter 15 in Stellung OFF bringen. Diese Vor-
sichtsmassnahme wird sich auf die Lebensdauer der
Schaltkontakte glinstig auswirken.

Umdrehungszidhler

Das Zghlwerk (4) erleichtert wesentlich das spitere Wiederauf-
finden eines bestimmten Einsatzes auf dem Tonband. Bei Beginn
einer Aufnahme oder Wiedergabe ist das Nullstellrad (5) durch
Drehen in Richtung der Aufwickelspule in Stellung 00O zu bringen.
Das z&dhlwerk zeigt die Anzahl der Umdrehungen der Aufwickelspule
an.

Jede Tonbandschachtel weist einen zur Beschriftung vorgesehenen
Raum auf, worin die einzelnen Darbietungen mit der Zdéhlerablesung
ihres Beginns notiert werden, was ein rasches Auffinden in einem
spidteren Zeitpunkt ermSglicht.
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2.1

Bedienung des Gerites

Einschalten

Durch Drehung der Wihlscheibe 15 aus dexr Stellung OFF im Uhrzeiger-
sinn auf Stellung CCIR oder NARTB (Bedeutung dieser Abkilirzungen
siehe Abschnitt "Wiedergabe") wird das am Netz angeschlossene Ge-
rit eingeschaltet. Das Aufleuchten des Nullstellrades (5) flr den
zihler zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Drucktasten-Aggregat (6 - 10)

Alle mechanischen Funktionen werden durch die mit der linken Hand
bequem bedienbaren Drucktasten (6-10) ausgeldst. Die Tasten sind
bis zum Anschlag niederzudriicken und einen Moment niedergedrickt

zu halten. Die einzelnen Tasten entsprechen den folgenden Betriebs-
mbglichkeiten:

Taste 6 Rasches Rickwickeln von
rechts nach links

Taste 7 Rasches Vorwickeln von
links nach rechts

Taste 8 Bandwiedergabe
Taste 9 Stop
Taste 10 Erstellen der Aufnahmebereitschaft

Tasten 8+10 Bandaufnahme

Ohne die Stoptaste zu betdtigen kann aus Stellung Aufnahme oder
Wiedergabe auf Schnelltransport vor- oder riickwdrts, aus schnellem
Vorlauf auf schnellen Riicklauf oder umgekehrt geschaltet werden.
Dagegen ist die Taste "Wiedergabe" (8) gesperrt, solange als eine
der Schnelltransport-Tasten (6/7) benlitzt wird.

Ein Endschalter betdtigt automatisch die Stoptaste sobald das Band
abgelaufen oder der normale Bandlauf aus andern Grilinden gestdrt ist.

Durch Betdtigen der Stoptaste werden einerseits die Betriebstasten

geldst und der Antrieb gestoppt, gleichzeitig wird aber auch die

Endschalter-Automatik unwirksam, woraus sich folgende Nutzanwen-—

dungen ergeben:

a) Das beim Einlegen des Tonbandes hodrbare, vom Endschalter-Mag-
neten herrithrende storende Schaltgerdusch wird eliminiert.

b) Ein ungewolltes Abstellen des Antriebes wdhrend einer Aufnahme
oder Wiedergabe, oder widhrend des Schnelltransportes kann ver-
hindert werden, wenn zusammen mit der entsprechenden Betriebs-
taste die Stoptaste gedrilickt wird. Besonders bei Verwendung
eines lidngere Zeit nicht benutzten Bandes mit Klebestellen ist
dieses Vorgehen zweckmissig, da in solchen Fdllen die Gleich-
midssigkeit des Bandablaufes nicht gewdhrleistet ist und in der
Folge der mechanische Endabsteller den Antrieb an unpassender
Stelle stoppen kdnnte. Dabel 1st allerdings zu beachten, dass
auch am Ende des Bandes die automatische Abstellung nicht funk-
tioniert, die Tasten folglich deblockiert werden miissen. Da die
Stoptaste bereits niedergedriickt ist, geschieht dies durch
leichten Druck auf eine der Schnellauf-Tasten.

»



2.3 Fernbedienung

Eine auf dem Drucktasten-Aggregat gewdhlte Betriebsstellung, sei
es Aufnahme oder Wiedergabe, l&sst sich mittelst der Fernbedien-
ung auf beliebige Distanz starten oder stoppen. Hiezu ist der in
der 7-poligen Buchse 39 befindliche Kurzschlusstecker zu entfer-
nen und durch den passenden Spezialstecker, an dem ein 2-adriges
Kabel zur Verbindung mit einem Schalter (z.B. Fusspedal oder
Schnur-Zwischenschalter) gemdss untenstehendexr Skizze angeschlos-—
sen ist, zu ersetzen. Es ist dabei zu berlicksichtigen, dass mit
dem Anschluss der Fernbedienung der Endschalter ausser Betrieb
gesetzt, am Ende einer Spule der Antrieb folglich nicht automa-
tisch abstellen wird. Diese Einschrdnkung ist notwendig um ein
Deblockieren der Tasten, ausgeldst durch den Fihlhebel beim lin-
ken Bandumlenkbolzen (2) als Folge einer kurzzeitig auftretenden
Bandschlaufe, zu verhindern, was die Zuverlissigkeit der Fernbe-
dienung beeintridchtigen wiirde.

3 Spurlage

Die Umschreibung der Spurlage ergibt sich durch die Laufrichtung
anldsslich der Aufnahme und die Art der Unterteilung der Tonband-
breite durch die magnetische Aufzeichnung. Eine Bandwiedergabe
muss unter den genau gleichen Bedingungen vor sich gehen wie die
Aufnahme, es missen folglich nicht nur die Bandgeschwindigkeit
und die Laufrichtung die gleichen sein, sondern auch die Lage der
auf das Band aufmagnetisierten Tonspur muss in der Wiedergabe
einen mit der Position des Aufnahmekopfes gleichplazierten HOr-
kopf vorfinden. In der kurzen Zeit der Entwicklung des Amateur-
Tonbandgeridtes sind die Bestrebungen immer dahin gerichtet ge-
wesen, die Wirtschaftlichkeit der Gerdte und damit deren Ge-
brauchsmdglichkeiten zu erhthen. In diesem Sinne ist die Band-
geschwindigkeit von urspriinglich 76 cm/Sek. mehrmals schon hal-
biert worden, und im gleichen Bestreben wird das Tonband nicht
mehr in der vollen Breite beansprucht, sondern durch Aufteilung
auf 2 oder 4 Magnetspuren mit dazwischen liegenden neutxalen
Zonen in der Ausnutzung verdoppelt und vervierfacht. Es ist nahe-
liegend, dass solche Einsparungen, sollen sie nicht nur Kompro-
misse auf Kosten der Tongualitdt sein, durch Verbesserungen und
verfeinerungen auf der Gerdteseite erkauft werden miissen.

Beim Nebeneinanderbestehen verschiedener Aufzeichnungsarten und
verschiedener Geschwindigkeiten ist es im Hinblick auf die Ab-
spielbarkeit fremder Bandaufnahmen auf dem eigenen Gerdat oder
Verwendung eigener Aufnahmen auf anderen Gerdten fiir den Gerdte-
besitzer wichtig, die Aufzeichnungsart seines Apparates zu kennen.
Beim REVOX Modell E 36, das als 2-Spur- oder als 4-Spur-Gerdt
hergestellt wird, ergeben sich folgende Anwendungsmdglichkeiten:




3.1 Beinm 2—Spur—Ger5E:

3.11 Monaurale Aufzeichnung mit Umlegen des Bandes fiir Spur B. Es wird
immer Kanal I = obere Kopfhdlfte beniitzt, womit eine monaurale
Halbspur-Aufnahme entsprechend einer international gebrduchlichen
Anwendung entsteht.

3.12 Monaurale Halbspur-Aufzeichnung, beide Spuren mit gleicher Lauf-
richtung, Nach der Aufnahme von Spur A ab Kanal I wird das Band
an den Anfang zurlickgespult und {iber Kanal II die untere Spur auf-
gezeichnet. Diese Aufzeichnungsart ist dann von Nutzen, wenn der
Inhalt der beiden Spuren aufeinander abgestimmt ist und beide zu-
sammen monaural wiedergegeben werden sollen mit dem Effekt einer
gemischten Aufzeichnung. (Duoplay-Verfahren)

3.13 Stereophonische Aufnahme. Ueber die getrennten Eingdnge von Kanal
I und Kanal II werden gleichzeitig obere und untere Halbspur mag-
netisiert.

3.2 Beim 4-Spur-Gerit:

Flir eine 4-Spur-Monauralaufnahme mit 4-facher Ausniitzung des Ton-
bandes ergeben sich in der Reihenfolge der Aufzeichnung zwei Mdg-
lichkeiten, die nachfolgend unter 3.21 und 3.22 dargestellt sind.

3.21 Ab Eingangskanal I Spur 1/I bespielen. Spulen umlegen und Aufnahme
auf Spur 2/I. Erneutes Umlegen der Spulen nach Ablaufen des Ton-
bandes und gleichzeitig Wechsel der Eingangsanschliisse von Kanal I
auf Kanal II fihrt zur Bespielung von Spur 3/II, nochmaliges Um-
legen des Tonbandes bei unverdnderten Anschliissen zu Spur 4/II1.

(Darstellung siehe nichste Seite)



3.22 Sollenhintereinander zwei Aufnahmen ibereinstimmenden Inhalts ge-—

10

.23

macht werden, um in der Wiedergabe parallel geschaltet den HSr-
eindruck einer gemischten Aufnahme zu vermitteln (Duoplay). so
ist nach dem ersten Durchlauf das Band an den Anfang zuriickzu-
spulen. Die zweite Aufnahme erfolgt nun iiber den unteren Kopf-
sektor ab Eingangskanal II. Erst nach dieser zweiten Aufnahme
werden die Spulen umgelegt und es kdnnen nun in analoger Weise
nochmals zwei Aufnahmen auf Spur 3 und 4 gemacht werden. (Siehe
auch Beispiel unter Abschnitt 4.42)

4-Spur-stereo-Aufnahme mit zweifacher Ausniitzung des Tonbandes.
Da die stereophonische Aufzeichnung gleichzeitig beide Eingangs-
kandle und damit auch zweil Tonspuren bendtigt, ergibt sich
zwangsldufig die Spurlage gemiss nachfolgender Skizze.

Aufnahme

Allgemeines: Durch gleichzeitiges Niederdriicken der Tasten 8 und

10 beginnen sich die Spulen zu drehen (sofern sich die Geschwindig-
keitsumschaltung 11/12 nicht in Mittelstellung befindet), und das
magische Auge leuchtet auf. Wenn nicht die beiden Aufnahmeschalter
19 und 20 geschlossen sind, also auf OFF stehen, wird nun zwangs-~
ldufig das Band von friheren Aufzeichnungen geldscht und ist somit
fiir eine neue Aufnahme vorbereitet. Vor Beginn der Aufnahme sind
aber noch die Anschliisse zu erstellen. Es ist nun auch der Moment,
sich iiber die Stellungen der verschiedenen Schalter Klarheit zu
schaffen.




—
Fiir die Arbeit mit dem Gerit ist es auch unerlidsslich zu wissen, ob
man eine 2-Spur oder 4-Spur Ausfilhrung vor sich hat. heusserlich
sehen sich beide genau gleich und auch die Bedienungsorgane sind
die gleichen. Der Unterschied wird sichtbar bei Betrachtung der
Tonkdpfe, was nach Wegnahme der Tonrolle-Abdeckung méglich ist.
Jeder der drei Koépfe hat zwei Sektoren, die beim 2-Spur-Gerdt eine
Hshe von 2 mm, beim 4-Spur-Gerit eine solche von 1L mm aufweisen.

Eingédnge
Fiir Aufnahmen stehen filir Kanal I und fiir Kanal II je drei Einginge
unterschiedlicher Empfindlichkeit zur Verfligung:

1. “Mikro" (31+432) asymmetrisch, 0,15 mv Ri 1000 Ohm, zum
Anschluss eines niederohmigen Mikrophons (200 Ohm).

2. "Diode" (33+34) asymmetrisch, mittelst der zugehdrigen
Trimmpotentiometer (37+38) einstellbar zwischen
10 und 500 mV Empfindlichkeit, geeignet zum Anschluss
von Radioempfingern mit besonderem "Diodenausgang”.

3. "Radio” (35+36) asymmetrisch, zum Anschluss von Radioem-
pfingern oder Verstdrkern, deren Spannungsabgabe
mindestens 250 mV betrigt.

Aussteuerung

Wir verstehen darunter die Einstellung der auf das Tonband anlidss-
lich der Aufnahme aufzuzeichnenden Lautstdrke. Diese ist ganz un-
abhingig und unbeeinflusst von der gleichzeitig im Lautsprecher
hdrbaren Lautstirke, die Stellung der Regler 16 4 18 ist fiir die
Aussteuerung der Aufnahme bedeutungslos. Hieflir massgeblich sind
einzig die Regler 20 fir den linken Kenal I und 22 flr den rechten
Kanal II.

Es soll versucht werden, die Aufnahmekapazitdt des Bandes mdglichst
voll auszuniitzen, da damitder Abstand zwischen dem St&rpegel und der
nutzbaren Wiedergabe-Lautstirke am grdssten ist. Zur Kontrolle des
Aussteuerungsgrades dient das magische Auge, das bel einer monaura-
len Aufnahme durch die Kndpfe 13/14 auf den entsprechenden Eingangs-
kanal zu schalten ist. Bei einer Stereo-Aufnahme kann es sowohl zur
Kontrolle des linken Kanals I (linker Knopf 13 gedriickt), des rech-
ten Kanals II (rechter Knopf 14 gedriickt), wie auch der Summe beider
Kanile zusammen (beide Kndpfe in Mittelstellung) beniitzt werden. Die
Anzeige des magischen Auges ist derart abgestimmt, dass das Maximum
der zuldssigen Aussteuerung gerade beim Schliessen der beiden Fécher-
sektoren erreicht wird. Ueberschneiden sich die beiden hellen Sekto-
ren, so ist die Aufnahme {ibersteuert, was sich in einer verzerrten
Wiedergabe und in schlechten L&scheigenschaften des Tonbandes aus-
wirkt.

Die Bestimmung des richtigen Aufnahmepegels mittelst der Drehkndpfe
20 und 22 richtet sich nach der im Laufe einer Aufnahme vorkommenden
gréssten Lautstdrke. Wenn wihrend einer Aufnahme beispielsweise
eines Musikstiickes ein Nachregulieren der Aussteuerung notwendig
wird, soll der Regler sehr langsam gedreht werden, damit in der Wie-
dergabe nicht pldtzlich ein Lautstirkeunterschied hdrbar wird. Bei
einer Stereo-Aufnahme ist besonders wichtig, dass beide Kandle in
gleicher und gleichbleibender Intensitdt aufgenommen werden.

11
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Monaurale Aufnahme

Nachdem man sich liber die Spurlage seines Gerdtes und die eingangs-
seitig vorhandenen Anschlussmdglichkeiten im Klaren ist, heisst es
nun, die letzten Vorbereitungen fiir eine Aufnahme zu treffen. Es
geniigt nicht, dass das Eingangskabel richtig angeschlossen ist, der
entsprechende Eingang (R=Radio, D=Diode, M = Mikrophon) muss auch
mit dem Positionsschalter 19 oder 21 gewidhlt werden. Bei einer mo-
nauralen (einkanaligen) Aufnahme wird einer dieser Schalter sich
immer in Stellung OFF befinden, da sonst beide Kopfhilften des
Loschkopfes in Funktion sind und die flix die Aufnahme nicht be-
niitzte Spur, die vielleicht bereits eine zur Aufbewahrung bestimm-
te Aufzeichnung enthilt, ebenfalls geldscht wiirde. Aus der Reihe
md8glicher Kombinationen m&gen die folgenden praktischen Beispiele
zum bessern Verstdndnis der notwendigen Manipulationen beitragen:

Beispiel: Zur Verfligung steht eine 4-Spur-Maschine. Das Tonband
soll unter Ausnlitzung der ganzen Aufnahmekapazitidt auf 4 Spuren
mit Unterhaltungsmusik ab Rundfunk bespielt werden. Der Rundfunk-
empfdnger besitzt einen Dioden-Ausgang, welcher mit dem Verbin-
dungskabel CT 120 an das REVOX angeschlossen wird. Die Bespielung
des Tonbandes soll nach Aufzeichnungsart 3.21 des Abschnittes
"Spurlage" erfolgen, und es ist folglich Kanal I des Dioden~Ein-
ganges (Buchse 33) zu benlitzen. Positionsschalter 21 bleibt auf
OFF, Schalter 19 wird auf "D" gestellt und mit Regler 20 der Auf-
nahmepegel bestimmt. Nach Durchlauf des Bandes werden die Spulen
umgelegt, d.h. die nun volle Aufwickelspule gedreht und wieder
links aufgelegt, die leere¢ Vorratsspule kommt nach rechts, und in
gleicher Weise wird alsdann Spur 2 bespielt. Nach diesem zweiten
Durchlauf erfolgt wieder der Wechsel der Spulen, da nun aber der
noch unbenlitzte Teil des Tonbandes nur durch die untere Hilfte
des Aufnahmekopfes erreicht werden kann, muss diese in Funktion
gesetzt werden. Dies ist gleichbedeutend mit einem Wechsel von
Kanal I auf Kanal II. Das Eingangskabel wird aus Buchse 33 ent-
fernt und in Buchse 34 eingefithrt, Schalter 19 auf OFF gedreht
und gleichzeitig Schalter 21 auf "D". Die Aussteuerung dieser
dritten, wie auch der nachfolgenden vierten Spur erfolgt Jjetzt
mittelst Regler 22.

Beispiel: Zur Verfligung steht ein 4-Spur-Gerit und es ist beabsich-
tigt, einen Film mit Musik zu untermalen und an einigen Stellen
Kommentare anzubringen. Musik und Sprache sollen aber gesondert
aufgezeichnet werden, damit auf Wunsch die Filmbegleitung auf das
eine oder andere beschrankt werden kann. Zur Aufnahme der gespro-
chenen Kommentare wird ein Mikrophon an der Buchse 31 angeschlos-
sen, der Wihler 19 auvf "M" gestellt und 21 auf OFF belassen. Film
und Tonband werden an markierten Stellen gleichzeitig gestartet,
der Text entsprechend dem Filmablauf gesprochen und die richtige
Aufnahmestdrke durch Aussteuerungsregler 20 bestimmt. Nach Beendi-
gung der Sprachaufnahme werden Tonband und Film wieder an den mar-
kierten Anfang zurlickgedreht und das Tonbandgerit zur Aufnahme der
Musik bereitgestellt. Hiezu wird ein Radioempfinger, der nur Laut-
sprecher-Ausgang und keinen Magnetton- oder Dioden-Ausgang besitzt,
mit Kabel CB 120 am Eingang 36 des REVOX angeschlossen. Positions-
schalter 19 wird auf OFF gestellt, damit bei der nun folgenden Auf-
nahme auf Kanal II die erste Aufzeichnung mit dem Kommentar nicht
geldscht wird, Schalter 21 auf Stellung "“R" gebracht und die Musik-
Ubertragung ab Radio durch Regler 22 in der richtigen Aufnahmestirke




4.51

ausgesteuert. Da gleichzeitig die frithere Sprachaufnahme mitgehdrt
werden kann (Positionsschalter 17 auf Stellung "Tape I" und mit
Regler 18 Lautstidrke einstellen), ist es mdglich, dort wo die Sprache
einsetzt mit dem Aufnahmepegel der Musik (Regler 22) etwas zuriickzu-
gehen um die Sprachverstdndlichkeit nicht zu beeintridchtigen. In der
Filmbegleitung erscheint die gleichzeitige Wiedergabe beider Auf-
zeichnungen (Schalter 17 auf Stellung "Tape I+II") als gemischte
Aufnahme, wie sie durch Mischung auch auf einer Spur festgehalten
werden konnte.

Stereo - Aufnahme

Die stereophonischen Aufnahmemdglichkeiten sind insofern beschrinkt,
als stereophonische Rundfunksendungen noch an den wenigsten Orten
iber das Versuchsstadium hinaus gekommen sind oder dann nur selten
ausgestrahlt werden. Man ist folglich vor allem auf die stereopho-
nische Direktaufnahme liber Mikrophon angewiesen. Der weiteren Mdg-
lichkeit, ab Stereo-Platten oder kommerziellen Stereo~Bindern Ueber-
spielungen zu machen, was technisch keine Schwierigkeit bietet, ste-
hen urheberrechtliche Hinderungsgriinde entgegen.

Beispiel einer Stereo-Mikrophon-Aufnahme: Die zwei niederohmigen
asymmetrischen Mikrophon-Leitungen sind mit den Buchsen 31 und 32

zu verbinden. In der Praxis wird immer das links plazierte Mikro-
phon dem Kanal I (Buchse 31) und das Mikrophon rechts dem Kanal II
(Buchse 32) zugeordnet. Die zwei Wihler 19 und 21 werden auf "M"
gestellt und die Aussteuerung mit den Reglern 20 und 22 vorgenommen.
Um die fiir eine Stereov-Aufnahme erforderliche Gleichwertigkeit des
Aufnahmepegels jeden Kanals besser zu erreichen, ist das die Aus-
steuerung anzeigende magische Auge mittelst der Knopfe 13 und 14
umschaltbar auf jeden Eingangskanal separat wie auch auf die Summe
beider Kandle. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass eine
gleiche Einstellung der Regler 20 und 22 zwangsl3ufig auch die
gleiche Aussteuerung der beiden Kan#le ergebe, da sowohl Unter-
schiede bei den Mikrophonen wie auch im Widerstandsverlauf der
Regler bestehen kdnnen. Es soll daher in einer Probeaufnahme der
richtige Aussteuerungsgrad fiir jeden Kanal ermittelt werden. -

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass zwel separate Mikro-
phone benitzt werden. Fiir Anschluss und Bedienung ergeben sich keine
Abweichungen, wenn an Stelle von zwei Mikrophonen ein Stereo-Kombi-
nations-Mikrophon (beispielsweise das REVOX D 88) Verwendung findet.

Mithdren der Aufnahme

Ein bemerkenswerter Vorteil des REVOX Tonbandgerites sind seine ge-
trennten Aufnahme-~ und Wiedergabe - TonkOpfe und -Verstirker. Diese,
sonst nur bei professionellen Ger&ten anzutreffende Bauart bietet
die flir Kontrollzwecke wertvolle MOglichkeit, eine Aufnahme iiber
Band mitzuhdren. Das durch den Aufnahme-Tonkopf auf das Band aufge-
zeichnete Signal wird zeitlich leicht verzdgert vom nachfolgenden
Wiedergabekopf abgenommen und iiber Verstdrker und Lautsprecher oder
Kopfhérer (Anschluss an den Buchsen 42) horbar gemacht. Durch den
Positionsschalter 17 wird die abzuhdrende Spur I oder II oder beide
zusammen, bezw. die diesen zugehdrigen Eingangskandle I oder II
direkt, gewdhlt und mit dem Drehknopf 18 die gewlinschte Lautstirke
eingestellt. Die Umschaltung vom Eingangsverstdrker (Input) auf
Bandwiedergabe (Tape) l&dsst sogleich eine allfdllige Unzuldnglich-
keit der Aufnahme, sei es durch falsch eingelegtes oder schlechtes
Tonband, oder durch eine falsche Aussteuerung, erkennen und korri-
gieren. Ein Abh&ren der Bandwiedergabe wdhrend der Aufnahme ist

13
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auch durch Anschluss eines passenden Kopfhdrers an den Kathoden-
folge-Ausgdngen 43 oder 44 (Koaxial-Buchsen) - bei Vorhandensein
eines Stereo-~Kopfhorers durch Verbindung mit beiden Buchsen -
méglich. Diese Ausgiinge geben eine konstante, durch die Bedienungs-
organe des Gerdtes nicht regelbare Lautstirke.

Gemischte Aufnahmen

Besonders fir Filmvertonungen wird man sich gewdhnlich nicht damit
begniigen, nur einen erkldrenden Text oder nur Musik als Tonkulisse
aufzunehmen. Damit die tonliche Begleitung dem im Bild festgehal-
tenen Geschehen an Eindriicklichkeit nicht nachstehe, sollen alle
akustischen Ausdrucksmdglichkeiten miteinbezogen werden. Die vorhin
im Beispiel 4.42 erlduterte MOSglichkeit, auf den zwei Tonspuren
Musik und Sprache getrennt aufzunehmen um anschliessend im Duoplay-
Verfahren gemeinsam wiedergegeben zu werden, ist nicht mehr aus-
reichend wenn auch Geriusche verschiedenster Art zusitzlich auf-
genommen werden sollen. Aber auch bei monauralen Musikaufnahmen

ist es manchmal wiinschenswert, zwei getrennt regelbare Mikrophone
anschliessen um beispielsweise eine Solostimme oder ein einzelnes
Instrument stdrker hervorholen zu kdnnen. Allen diesen Forderungen
wird das REVOX E 36 in idealer Weise gerecht. Der Filmer wird fiir
seine Zwecke sowohl aus der folgenden Darstellung einer Mikrophon-—
Mischaufnahme (Beispiel 4.71), wie auch aus dem Abschnitt 4.8 iiber
Multiplay~Aufnahmen Nutzen ziehen k&nnen.

Beispiel: Ein Tanzorchester soll unter Verwendung von zwei Mikro-
phonen einkanalig aufgenommen werden. Ein Mikrophon erfasst még-
lichst gleichmidssig das gesamte Orchester, um gewisse Pianopartien
besonders hervorheben zu kénnen, wird ein zweites Mikrophon nahe
beim Flligel aufgestellt. Die Aufnahme erfolgt auf Spur 1, Spur 2
(beim 4-Spur-Geré&dt auch Spuren 3 und 4) bleiben frei. Das Mikro-
phon zur gleichmdssigen Erfassung aller Instrumente wird mit Kanal
I (Buchse 31), das zweite Mikrophon mit Eingang Kanal II (Buchse
32) verbunden. Aufnahmeschalter 19 befindet sich in Position "M",
das magische Auge ist auf Kanal I geschaltet, Aufnahmeschalter 21
bleibt in Stellung OFF, obwohl Mikrophon-Eingang II belegt ist.

Mit Regler 20 wird entsprechend der Anzeige des magischen Auges

die Uebertragung des ersten Mikrophons ausgesteuert. Mit Regler 22
wird an den gewlinschten Stellen das zweite Mikrophon in die Gesamt-
aufnahme auf Spur 1 eingeblendet, wobei auch fiir diese Aussteuerung
das auf Kanal I geschaltete magische Auge massgeblich ist.

Der Aufnahmeteil des Gerdtes ist so ausgelegt, dass bei Monaural -
Betrieb der Mikrophon-Eingang des geschlossenen Kanals automatisch
dem beniitzten Kanal zugeschaltet ist.

Im vorstehenden Beispiel kdnnten in analoger Weise statt eines
Mikrophons im Kanal I die Eingdnge "R" oder "D" belegt und mit
einem Tonbandgerdt oder Rundfunkempfinger zur Uebertragung von
Musik verbunden werden. Mit dem an Buchse 32 angeschlossenen Mikro-
phon wiirdendann Sprache oder Ger&usche in diese Musikiibertragung
eingeblendet.




Multiplay -~ Aufnahmen

Das REVOX Tonbandgerdt ist nicht nur ein niitzlicher Helfer um ein
Geschehen wirklichkeitsgetreu tonlich festzuhalten, es kann daneben
auch zu manchen akustischen Trickaufnahmen dienlich sein. Mit diesem
Begriff verbindet sich vielleicht erst einmal die Vorstellung unter-
haltsamer Spielerei, zu der ein Tonbandgerdt viele Voraussetzungen
mitbringt. Unter dem Titel "Multiplay" kann aber sehr ernsthafte
und wertvolle Arbeit geleistet werden und davon soll nachfolgend

die Rede sein.

Das hier skizzierte Beispiel zeigt, wie ein dreistimmiges Musik-
stlick entsteht, zu dessen Aufnahme nicht drei Ausfiilhrende ndtig
sind, sondern das von einem Einzelnen in drei aufeinander folgenden
Aufnahmen geschaffen wird.

1. Arbeitsgang:
In einer monauralen Aufnahme wird iber Mikrophon die obere Tonspur
bespielt und das Band anschliessend an den markierten Startpunkt

zurickgespult.

31

2. Arbeitsgang:
Die erste Aufnahme wird nunmehr auf die untere Spur iiberspielt und
gleichzeitig Uber Mikrophon die zweite Stimme dazu gemischt. Zur
Ueberspielung von Spur 1 auf Spur 2 dient ein Spezialkabel mit
Dampfungsglied, damit die aufnehmende Mikrophonstufe nicht iiber-
steuert wird. Die Verbindungen und Schalterstellungen sind aus der
Skizze ersichtlich. Um die zweite Stimme synchron zur ersten auf-
nehmen zu kénnen, wird die Erstaufnahme im Kopfhérer (oder im Laut-
sprecher) direkt ab oberer Tonspur mitgehdrt.

v
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3. Arbeitsgang:

Wenn die Mischung aus Aufnahmen 1 + 2 qualitativ befriedigend ausge-
fallen ist, steht die obere Spur wieder filir weitere Verwendung zur
Verfligung. Es kann somit der Inhalt von Spur 2 (Aufnahmen 1 + 2)

auf Spur 1 lUbertragen und gleichzeitig die dritte Stimme beige-
mischt werden. Das Mithdren im Kopfhtirer geschieht nun ab Spur 2,
Positionsschalter 17 befindet sich folglich in Stellung “Tape II".
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Wir wollen das Experiment mit dieser dritten Aufnahme als abge-~
schlossen betrachten, obwohl sich ohne merkliche Qualitdtsein-
busse noch weitere Stimmen oder Instrumente beifligen liessen.
Wie dazu vorzugehen widre, braucht nicht mehr besonders skizziert
und erldutert zu werden, denn Jjede Erweiterung ist eine Wieder-
holung des beschriebenen zweiten oder dritten Arbeitsganges. In
unserem Beispiel befinden sich nun die drei hintereinander auf-
genommenen Stimmen gemischt auf der oberen Spur 1 und k&nnen
{iber den eingebauten oder einen externen Lautsprecher (Buchsen
42) wiedergegeben werden (Positionsschalter 17 in Stellung

"Tape I"). Wenn die Aufnahmen mit der notwendigen Sorgfalt ge-
macht worden sind, wird der uneingeweihte Zuh&rer nicht ahnen,
dass er hier nicht der Wiedergabe der Darbietung eines Gesangs-
oder Instrumental-Trios beiwohnt, sondern dem mit Geduld und
Konnen geschaffenen Werk einer einzelnen Person, einem Trick,
der nur dank einer ausgereiften Tonbandgerdte-Technik realisier-
bar geworden ist.

42




Wiedergabe

Taste 8 niedergedriickt ist die Betriebsstellung fiir eine Bandwieder-
gabe. Die Geschwindigkeit, deren Wahl anlisslich der Aufnahme nach
Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Qualitét erfolgte, muss
flir die Wiedergabe die gleiche sein. Es empfiehlt sich daher immer,
nicht nur den Inhalt der Aufnahme auf der Spulenkassette oder der
Spule selbst zu vermerken, sondern auch die Geschwindigkeit und

die Spurlage. Wenn verschiedene Darbietungen auf dem selben Band
aufgezeichnet sind, ist auch die Notierung der ihren Anfang kenn-
zeichnenden Zahl des Umdrehungszihlers eine wertvolle Hilfe. Dazu
ist es aber erforderlich, dass beim Einlegen des Bandes der Umdreh-
ungszdhler 4 stets auf 000 gedreht wird.

Wie flir die Aufnahme muss auch fiir eine Bandwiedergabe die Kenntnis
der Spurlage von Gerdt und Tonband vorausgesetzt werden, denn dar-
nach richtet sich die Einstellung des Positionsschalters 17, wie

dies aus den nachfolgend erléduterten AbhSrmdglichkeiten hervorgeht.

Monaurale l-Spur-Wiedergabe:

Das REVOX E 36 besitzt einen 6 Watt-Gegentakt-Verstirker hoher Glite
und einen eingebauten Lautsprecher, womit eine monaurale Wiedergabe
ohne Zuhilfenahme von Zusatzgeriten mdglich ist. Die klanglichen
Eigenschaften des eingebauten Lautsprechers sind aber durch die Ab-~
messungen des Koffergeh&duses beschrdnkt, und eine wesentliche Ver-
besserung ldsst sich durch Anschluss eines Zusatzlautsprechers in
grosserem Gehduse, der auch das Ausmass der Bassanhebung von Regler
16 voll zur gehSrmdssigen Wirkung bringt, an den Buchsen 42 erzielen.
Positionsschalter 17 befindet sich auf Stellung "Tape 1" wenn eine
monaurale Zweispur-Aufnahme, erst Spur A und nach Umlegen der Spulen
Spur B (bezw. Spuren 1 und 2 beim 4-Spur~Verfahren) abgespielt
wird. Es wird anschliessend auf "Tape II" gedreht, wenn beim 4-Spur-
Gerdt die Spuren 3 und 4 zur Wiedergabe gelangen.

Monaurale Wiedergabe {iber separaten Verstirker

Erfolgt die Wiedergabe liber eine Verstdrkeranlage, so kann auf die
Mitbeniitzung der im Tonbandgerit eingebauten 6 Watt-Endstufe ver-
zichtet werden und die Verbindung zum Separat-Verstidrker ist durch
die Kathodenfolge-~Ausgidnge 43 oder 44 herzustellen. Der Lautstirke-
regler 18 bleibt in diesem Fall geschlossen und die Stellung des
Positionsschalters 17 ist belanglos. $Soll aber auch liber das Ton-
bandgerit oder einen angeschlossenen Zusatzlautsprecher mitgehdrt
werden, z.B. in einem von der Verstdrkeranlage getrennten Raum, so
ist das Vorgehen das selbe wie im vorangehenden Abschnitt beschrie-
ben. Die Mithorlautstdrke am REVOX-Tonbandgerit beeinflusst in
keiner Weise das Klangvolumen der Verstidrkeranlage. Die Verbindung
zwischen den Kathodenfolge-Ausgdngen und dem Separat-Verstirker
richtet sich wiederum nach der Lage der wiederzugebenden Tonspur.
Ausgang 43 flir Kanal I entspricht der oberen Kopfhilfte, Buchse 44
der unteren. Bei einem 4-Spur-Gerat und monauraler Aufzeichnung

der 4 Spuren nach Abschnitt 3.21 ist folglich flir eine Wiedergabe
liber Separat-Verstdrker fiir die Spuren 1 und 2 Buchse 43, fiir 3

und 4 Buchse 44 zu beniitzen.
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5.4 Monaurale Wiedergabe von zwel Spuren (Duoplay-Verfahren)

Es ist im Kapitel “Aufnahme" erwdhnt und durch ein Beispiel veran-
schaulicht worden (4.42), dass zwel monaurale Aufnahmen gleicher
Laufrichtung und lbereinstimmenden Inhalts gleichzeitig wiederge-~

geben werden kdnnen mit dem gleichen Effekt, wie er sonst durch

eine gemischte Aufnahme erzielt wird. Der Positionsschalter 17 ist

zu diesem Zweck in Stellung "Tape I+II" zu bringen und, falls iber

einen externen Verstidrker, z.B. Tonfilmprojektor, wiedergegeben

werden soll, sind die zwel BAusgdnge 43 + 44 parallel auf den Ver- -
stdrker-Eingang zu filihren.

5.5 Monaurale Wiedergabe einer Stereo-Aufnahme

Auf gleiche Art wie vorhin beschrieben kann auch eine Stereo-Auf-
nahme mit dem REVOX E 36, beispielsweise in Ermanglung einer zwei-
kanaligen Wiedergabe-Mdglichkeit, vollwertig wiedergegeben werden.
Beide Tonspuren, die sich in der zweikanaligen Wiedergabe zum
stereophonischen Klang ergdnzen, in der Einzelwiedergabe aber un-
vollstindig sind, da jede fiir sich nur einen Teil des Klangbildes
enthilt, werden in der Wiedergabestellung des Positionsschalters
17 "Tape I+II" zusammengefiihrt und ergeben eine monauralen Auf-
nahmen ebenblirtige Wiedergabe.

5.6 Stereo-Wiedergabe

In der Sterec-Aufnahme ist das Klangspektrum iber zwei getrennte
Mikrophon-Systeme und separat gehaltene Leitungen und Verstidrker
dem Tonband zur Speicherung auf zwel getrennten Tonspuren zuge-—
fiihrt worden. Filir die stereophonische Tonwiedergabe sind analog
der Aufnahme zwei, in einer gewissen Distanz voneinander aufge-—
stellte Lautsprecher, die von diesen getrennten Tonspuren her iber
separate Verstdrker gespeist werden, Voraussetzung. Das REVOX E 36
besitzt einen 6 Watt Endverstidrker mit dem angeschlossenen Laut-
sprecher des Koffergerites, vermag also nur einen Kanal der Stereo-
Aufzeichnung voll verstdrkt wiederzugeben. Flr die Wiedergabe des
zweiten Kanals bedarf es eines zus&dtzlichen Verstdrkers mit Laut-
sprecher. Die Skizze zeigt schematisch den Verlauf der Stereo -
aufnahme iiber die zwei Mikrophone links zu den zwei eingebauten
Vorverstiarkern und dem Tonband als Speicher: wiedergabeseitig

zwel Vorverstirker, innerhalb des Gerites ein Endverstidrker und
ein Lautsprecher, und extern ein Verstidrker mit Lautsprecher.

e
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Aus Platzgriinden war es nicht mdglich, zwei Endverstirker befrie-
digender Qualitdt im Koffergerdt unterzubringen. Es ist deshalb
dieser Aufbau mit einem hohen Anspriichen gerecht werdenden 6 Watt
Pushpull-Verstédrker gewdhlt worden, da angenommen wird, dass in der
Mehrzahl der Anwendungen ein guter, leistungsfihiger Monaural -
Verstirker bessere Dienste leistet als zwei mittelmissige Klein-
verstdrker flir Zweikanal-Wiedergabe.

Flir eine Stereo-Wiedergabe seien hier drei Kombinationsméglich-
keiten skizziert:

Die einfachste Ldsung, die in den wenigsten Fillen zusdtzliche
Kosten verursachen diirfte, ist die Zuhilfenahme eines Radioem-
pféngers mit Magnetton- oder Grammo-Eingangsbuchse. Dieser Eingang
wird mit dem Ausgang 43 des REVOX verbunden wenn der Radioempfin-
ger links des Tonbandgerdtes steht, oder mit 44 wenn er rechts
plaziert ist. Im ersten Fall wird Kanal II {iber den REVOX wieder-—
gegeben, Positionsschalter 17 befindet sich auf Stellung "Tape II",
oder auf "Tape I" wenn Ausgangsbuchse 44 die Verbindung zum rechts
aufgestellten Radioempfidnger vermittelt.

Die Verschiedenartigkeit von Verstirkern und Lautsprechern in der
vorerwdhnten Kombination vermindert in erheblichem Masse die Ton-
qualitdt. Wer daher die letzten Feinheiten einer stereophonischen
Tonbandaufnahme herausholen will, wird die Verwendung gleichwer-—
tiger Verstdrker und Lautsprecher anstreben. Diese Forderung er-
flillt der REVOX -~ Zusatzverstidrker Modell -39-, der eine 6 Watt-
Endstufe, im Aufbau genau derjenigen des Tonbandgerites entspre-
chend, enthilt und darliber hinaus zweikanalige Vorverstirker fiir
Pickup und Radio. REVOX Tonbandgerit und Zusatzverstirker -39-
ermbglichen folglich eine Stereo-Tonband-Wiedergabe hoher Gilite und
einer Leistung von 2 x 6 Watt bei weniger als 1 % Klirrgrad. Dieser
Stereo~Wiedergabeanlage anschliessbar sind aber auch ein Stereo -
oder Monaural-Pickup und Stereo- oder Monaural~Rundfunkempfinger.

Die REVOX Lautsprecher Modell 116 oder Modell 117 mit ihrem hohen
Wirkungsgrad ergdnzen diese Anlage aufs gliicklichste und verleihen
ihr nicht nur vorziigliche klangliche Eigenschaften, sondern auch
Vorzlige praktischer Art, indem in dieser Zusammensetzung alles
Wesentliche, jedes Teil auf das andere abgestimmt, aber nichts
Unnétiges enthalten ist. Dank der im Zusatzverstirker -39- einge-
bauten Pickup-Vorstufe ist es auch mdglich, Schallplatten korrekt
auf Tonband zu {iberspielen. (In dieser Beziehung wird in der Praxis
oft der Fehler gemacht, das Pickup direkt mit dem Tonbandgerite -
Eingang zu verbinden, womit aber die bei der Schallplatten-Wieder-
gabe notwendige Frequenzkorrektur nicht erfolgt. Wirkung: zuviel
Hohen, ungeniigende Basswiedergabe. )

Oft wird das REVOX Tonbandgerit E 36 einer bestehenden Stereo -
Wiedergabe-Anlage angeschlossen. Fiir die Wiedergabe von Stereo -
Tonbdndern ist in diesem Fall der eingebaute 6 Watt-Verstirker

nicht erforderlich, und der Lautstirkeregler 18 bleibt geschlossen.
Der Stereo-Verstdrker dieser Anlage wird einen zweikanaligen Magnet-—
ton-Eingang besitzen, der durch abgeschirmte Kabel mit den Buchsen
43 und 44 des REVOX zu verbinden ist. Lautstirke und Klangfarbe
werden mittelst der Bedienungsorgane des Stereo-Verstirkers einge-
stellt.

19



20

Wiedergabekorrektur CCIR - NARTB

Die magnetische Schallaufzeichnung auf Tonband kann nicht frequenz-—
linear erfolgen. Zur Vermeidung einer Sittigung und aus andern Griin-
den wird durch den Aufnahme-Verstédrker eine Korrektur des Freguenz-
ganges vorxgenommen. In der stiirmischen Entwicklung des Magnetton-
Verfahrens haben es die Gerdtehersteller leider versidumt, sich
rechtzeitig auf eine einheitliche Aufnahmekorrektur zu einigen, was
auch wiedergabeseitig einheitliche Verstirker ermSglicht und se zur
leichteren Austauschbarkeit bespielter Binder wesentlich beigetra-
gen hdtte. 1Im Gebiet der Studiotechnik haben sich zwei Normen
herausgebildet, in Amerika die NARTB-Norm, in Europa die CCIR-Norm.
Das REVOX Tonbandgerdt E 36 (wie auch die vorherige Ausfithrung D 36)
beniitzt in der Aufnahme die NARTB-Norm, flir die Wiedergabe ist es
auf die eine oder andere Norm umschaltbar mittelst des Schalters 15.
So wie bei der Schallplatte verschiedene Normen nebeneinander be-~
stehen, werden heute auch nach CCIR oder NARTB-Norm aufgenommene
Tonbdnder im Handel angeboten, und hier wie dort unterlassen es
leider die Produzenten gewShnlich, Angaben iiber die zutreffende
Aufnahme-Korrektur zu geben. Als Regel darf angenommen werden, dass
Binder amerikanischer Herkunft der NARTB-Norm entsprechen und solche
europdischen Ursprungs wie auch Monaural-Aufnahmen fritherer REVOX
Tonbandgerdte der CCIR-Norm.

Lautsprecher-aufstellung

Die liber zwei Kandle vermittelte stereophonische Wiedergabe kommt
erst dann zur vollen gehdrmdssigen Wirkung, wenn die zwei Laut—
sprecher in einer gewissen Distanz voneinander, als Basis bezeich-
net, aufgestellt werden. Der Punkt filir die glinstigsten Hdrbedingun-
gen befindet sich senkrecht zur Basismitte in einer Entfernung, die
etwa dem gegenseitigen Abstand der beiden Lautsprecher entspricht.
In normalen Wohnverhdltnissen wird gewShnlich eine Basisdistanz

von 2,5 bis 3 m den Gegebenheiten des Raumes am besten gerecht. In
der nachstehenden Skizze entspricht die schraffierte Fliche dem
Raum optimaler HSrbedingungen.




Eine Stdrufig des Stereoceffektes kann auch eintreten, wenn einer
Seitenwand hoher Schallreflexion, z.B. einer Fensterfront, eine
solche mit Ubermdssiger Schallabsortion gegeniibersteht. Ideale
Bedingungen sind gegeben, wenn beide Seitenwinde etwa gleiche,
vorteilhafterweise mdglichst geringe Seitenreflexionen aufweisen.

Es ist bereits verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass
Wiedergabekanal I dem, vom Zuhdrer aus gesehen linken, Kanal II
dem rechten Lautsprecher zuzuleiten ist. Dies entspricht einer
schon bei der Aufnahme allgemein beriicksichtigten Regel, die unbe-
dingt beachtet werden muss. Eine falsche Aufstellung wiirde von
einem kritischen Zuhorer aber auch bald bemerkt werden, da die
Ortungsmdglichkeit die beispielsweise bei einer Orchesterdarbie-
tung resultierende Umkehrung der Instrumenten-Plazierung offen-
sichtlich werden liesse.

Verwendung des REVOX E 36 als Verstarker

Unabhdngig von Bandaufnahme oder -Wiedergabe kann das REVOX E 36
auch als Monaural-Verstdrker flir verschiedenartige Anwendungen
benilitzt werden. Es ist dazu wie bei einer Tonbandaufnahme vorzu-
gehen, d.h. Schalter 19 oder 21 auf den gewdhlten Eingang stellen
und den entsprechenden Aussteuerungsregler 20 oder 22 6ffnen.
Eingangskanal I oder II ist sodann durch Positionsechalter 17
(Input I oder Input II) auf den eingebauten 6 Watt Verstirker

zu leiten und Lautstédrke und Klangfarbe durch die Regler 18 bezw.
16 zu bestimmen. Da der mechanische Tell des Gerites in dieser
Anwendung nicht benitzt wird, ist es zweckmissig, den Capstan -
Motor auszuschalten (Kndpfe 11/12 in Mittelstellung).
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7 Echo-Schaltung

22

Unter den Amateur-Tonbandgeriten nimmt das REVOX insofern eine
Sonderstellung ein, als es getrennte Aufnahme- und Wiedergabe-
Tonk&dpfe und -Verstérker besitzt. Dieser studiomissige Aufbau
bietet neben der angestrebten qualitativen Vorteile die MSglich-
keit, die zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf entstehende
Laufzeitdifferenz fiir Echo~Erzeugung zu verwerten. Eine der
vielen Anwendungsarten, und wohl die gebrduchlichste, ergibt
sich aus nachfolgender Skizze.

In eine bestehende Verstirkeranlage wird ein REVOX-Tonband-
gerdt eingefligt, diesem einen Teil des verstirkten Signals
zugefihrt, hier auf Band aufgenommen und liber den Wiedergabe-
kopf verzdgert dem Verstirker zuriickgeleitet und in die Ueber-
tragung eingeblendet. Die Geschwindigkeit 19 cm/Sek. (7¥2")

ist zu empfehlen, da die Beniitzung der kleineren Geschwindig-
keit eine zu grosse Laufzeitdifferenz ergibe. Da in dieser
Schaltung Tonbandgerdt und Verstirker aufnahme- und wiedergabe-
seitig verbunden sind, ist es ratsam, die Wiedergabeleitung
nicht zu erden. Es entsteht sonst eine Erdschlaufe, die starken
Brumm verursachen kann.

UO?




8 Hinweise auf mogliche Bedienungsfehler

Stdrungen in der Funktion des Gerites erweisen sich oft als harmlose
Bedienungsfehler. Auch bei gewissenhafter Beachtung der Anleitung
k&énnen in der Hitze des Gefechtes Unterlassungen vorkommen. Statt
gleich Vorkehrungen fiir eine Reparatur zu treffen lohnt es sich
immer, erst in Ruhe zu iiberlegen, ob auch wirklich die Anweisungen
in allen Punkten befolgt worden sind. Aus der Praxis sind nach-
stehend einige Fidlle aufgezihlt, die zeigen, wie kleine Nachlé&ssig-
keiten den Betrieb des Gerites lahmlegen ké&nnen.

a)

b)

c)

d)

e)

£)

Bei Betdtigung der Betriebstaste 8 drehen sich die Spulen nicht:
Kurzschlusstecker der Fernbedienung 39 fehlt.

Bandtransport funktioniert nur im Schnellauf:
Geschwindigkeitsumschalter 11/12 befindet sich in Mittel-
stellung, Capstanmotor ausgeschaltet.

Bandtransport normal, jedoch keine Wiedergabe h&rbar:
Kontrollieren ob Band richtig eingelegt und in Kontakt
mit Tonkdpfen steht. Die vordere Abdeckung iiber dem
Andruckarm wird dazu vorteilhafterweise abgenommen.
Positionsschalter 17 irrtiimlich auf “"Input".

Bei Aufnahme keine Aussteuerungsanzeige des mag. Auges:
Stellung der Aufnahmeschalter 19/21 nicht in Ueberein-
stimmung mit beniitzter Eingangsbuchse. Mag. Auge nicht
auf den gewdhlten Eingangskanal umgeschaltet (Kndpfe 13/14).
Stecker des Eingangskabels nicht geniligend eingefithrt.

Tasten 6,7,8 oder 10 halten nicht, Bandtransport nicht mdglich:
Band vor statt hinter den Bolzen 2 eingelegt.

Tonh8he- und Lautstdrke-Schwankungen:
Tonk&pfe und Bandfllhrungsteile verschmutzt. Reinigen.
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Unterhalt und Pflege des Gerates

Um die Wiedergabequalitdten des REVOX Tonbandgerdtes unvermindert zu
erhalten und einen stdrungsfreien Bandlauf zu gewidhrleisten ist es
unerldsslich, von Zeit zu Zeit die Beriihrungsflichen des Tonbandes -

TonkSpfe (51, 52, 53), Umlenk- und Fithrungsbolzen (2, 56, 50),
Antriebsachse (55) und Gummiandruckrolle (54) zu reinigen.

Diese Teile sind zugdnglich durch Abheben der auf zwei Stiften ruhen-
den vorderen Abdeckung und - soll die Reinigung besonders griindlich
geschehen -~ der mit zwei Schrauben befestigten hinteren Abdeckung.
Zur Reinigung soll ein weicher Lappen oder ein Wattebausch auf Holz-
stdbchen (Q-Tip) verwendet werden, bei starker Verschmutzung kann
etwas Tetrachlorkohlenstoff niitzlich sein. Bei Beniitzung von Chemi~
kalien soll jedoch vermieden werden, dass diese mit der Kunststoff-
Abdeckplatte in Beriihrung kommen. Grosste Vorsicht ist auch geboten
beim Reinigen der Tonképfe, wozu unter keinen Umstinden metallische
Gegenstinde beniitzt werden diirfen.

Der Kunstlederiliberzug des Koffers kann leicht mit einem sauberen
Radiergummi oder mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Das Gerdt darf nicht gedlt werden!

Die Kugellager der Motoren enthalten ein Fett, das nicht erneuert
oder ergidnzt werden kann, das jedoch lber viele Jahre ausreichend
ist. Die ibrigen Lager sind Gleitlager aus Sintermaterial, die mit
Oel getrankt iber Depotfett mit Oelreserxrve fiir Jahre versehen sind.

Garantie

Kdufern in der Schweiz wird empfohlen, von ihrem Lieferanten den
jedem Gerdt mitgegebenen Garantieschein, dessen Doppel sofort nach
Kaufabschluss vollstdndig ausgefiillt an die Fabrikvertretung ein-
zusenden ist, zu verlangen. In anderen Landern richtet sich die
Garantie nach den liblichen Usanzen und entsprechend den Vorkehren
der zustdndigen Landesvertretung.

Eine Einschrédnkung der Fabrikgarantie bezieht sich auf Gerite, an
denen von unbefugter Seite Eingriffe vorgenommen worden sind. Das-
selbe gilt fiir Schdden, welche durch unsachgemisse Behandlung oder
infolge Missachtung der in dieser Gebrauchsanweisung gegebenen An-
leitungen und Empfehlungen entstanden sind.
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Legende zu nebenstehender Abbildung
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Mikrophon-Eingang, Kanal I asymmetrisch, Empfindlichkeit

) 0,15 mv fir 200 Ohm Mikrophon

Mikrophon-Eingang, Kanal II

Eingang Diode, Kanal I ) Empfindlichkeit einstellbar zwischen
10 und 500 mV mittelst Trimm-Potenio-
meter 37/38

Empfindlichkeit 250 mV an 220 K'Ohm

Eingang Diode, Kanal II
Eingang Radio, Kanal I )
Eingang Radio, Kanal II

Trimm-Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit des
Einganges 33

Trimm-Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit des
Einganges 34

Anschlussmdglichkeit einer Fernbedienung filir Stop und Start.

Die auf dem Drucktastenaggregat eingéestellte Betriebsart, Auf-
nahme oder Wiedergabe, kann auf beliebige Distanz mittelst
Handschalter oder Pedal gestoppt und wieder gestartet werden.
Betriebsspannung 24 Volt. Ist keine Fernbedienung angeschlossen,
so ist der mitgelieferte Spezialstecker, welcher die Pole 1 -~ 3
kurzschliesst, in die Buchse 39 zu stecken, da sonst das Druck-
tastenaggregat nicht funktioniert.

Spannungswdhler. Nach Wegnahme des Sicherungshalters 41 lédsst
sich mit einem Geldstlick der Spannungswidhler drehen und auf die
durch die rote Markierung gekennzeichnete Spannung einstellen.
Angeschlossen sind die Spannungen 110, 125, 150 (145) und 220 V.

Sicherungshalter, flUr Feinsicherung 5 x 20 mm, tr&ge Ausfihrung.
1,2 A fur 110 - 145 volc, 0,6 A flir 220 Volt.

Anschlussbuchse flir Zusatz-Lautsprecher, 5 Ohm. Bei Beniitzung
dieses Ausganges wird der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet.
Soll er gleichfalls mitbeniitzt werden, so darf der linke Stecker
des Verbindungskabels nur zur Halfte in die Buchse eingefiihrt
werden.

Wird diesexr Ausgang mit einem Radioempfanger oder Verstdrker
verbunden, die bereits mit einem der REVOX-Eingdnge in Verbin-
dung sind, so darf die an Masse liegende linke Buchse nicht
benlitzt werden.

Kathodenfolge-Ausgang 1 Volt, Spur I (obere Kopfhilfte)
Kathodenfolge-Ausgang 1 Volt, Spur II (untere Kopfhilfte)
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Literatur - Hinweis:

Wer sich eingehender mit der Magnetton-Technik befassen und aus-
fihrlicher iiber die praktischen Anwendungsmdglichkeiten unter-
richten lassen will, der greift mit Vorteil zu einem der verschie-—
denen Fachblicher. Leicht fasslich und unterhaltsam geschrieben,
vermitteln solche Anleitungen manche wertvolle Anregungen und
bilden eine niitzliche Ergdnzung dieser Gebrauchsanweisung. Aus

dem Angebot empfehlenswerter Lehrblicher erwidhnen wir:

"tonjagd - klipp und klar"
von Willi Hirri und Max Indermaur
herausgegeben vom Gemsberg-Verlag, Winterthur

"Tonband-Hobby" von Werner W. Diefenbach
herausgegeben vom Jakob Schneider Verlag,
Berlin-Tempelhof

"Der Tonband-Amateur" von Hans Knobloch
herausgegeben vom Franzis-Verlag, Miinchen 37

Korrektur zu Seiten 1, 11 & 26

Eingdange pro Kanal:

2. Radio, 100 mV, Ri 100 KQ
3. Diode, 0,2 pAmp. an 1 KQ

REVOX Tonbandgerdte und Verstirker werden seit 1949 in der Schweiz
hergestellt von

WILLI STUDER, Fabrik elektronischer Apparate,
Regensdorf - Ziirich.
Flir Vertrieb und Kundendienst zustdndig ist die

ELA A.-G., Wehntalerstrasse 276, Ziirich 56
Tel. (O51) 48 17 66

bezw. deren Auslandsvertretungen.
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REV )X

Stereo-Verstiarker Modell 40 2 X 10 watt

10 watt Ausgangsleistung je Kanal mit weniger als 0,5 %

Klirrgrad und 1 % Intermodulation - Frequenzgang

30 - 20 000 Hz +0/-1 db - 5 mV Eingangs-Empfindlich-
keit erlaubt direkten Anschluss von magnetischen oder
dynamischen Tonabnehmern - Hoch- und Tieftonkorrektur

durch Stufenregler + 12 db bei 50 bezw. 10000 Hz -
R&hrenbestiickung: 1 x ECC 83, 3 x ECC 81, 4 x ECL 86

REVOX

Lautsprecher Modell 116 und 117

bringen die letzten Feinheiten
einer Bandaufnahme voll zur
Geltung. Eignen sich ideal zur
Ergdnzung des Tonbandgerites
oder zum Aufbau einer hoch-
wertigen Stereo-Anlage.

Abmessungen: 79 cm hoch,
50 cm breit, 27 cm tief

Belastbarkeit: 12 wWatt




