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REVOX

BEDIENUNGSANLEITUNG FUR DAS MODELL G36

Mit |lhrem Stereo-Tonbandgeriat Revox G 36 haben Sie ein universell an-
wendbares Priazisionsinstrument zur Aufzeichnung von stereophonen und
monauralen Schallereignissen erworben.

Um alle Mé&glichkeiten, die lhnen dieses Gerit bietet, voll ausschépfen zu
konnen, ist die genaue Kenntnis seiner Bedienungsweise unumgianglich.
Wir empfehlen lhnen also, diese Bedienungsanleitung vor der ersten In-
betriebnahme genau zu studieren, um sich vor Misserfolgen und das Gerat
vor Schaden zu bewahren.

Wir winschen lhnen viel Freude und Erfolg mit lhrem Revox G 36.



Hersteller: Verkauf:

Willi Studer, Fabrik fur elektronische Apparate, Schweiz: ELAAG, Althardstrasse 158, Regensdorf-Zch.
Regensdorf-Zirich, Schweiz Deutschland: REVOX Gmbh, 78 Freiburg, Langemarckstr.112
Oesterreich: Max Treichl, Innsbruck, Anichstrasse 13
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1. Lage der Bedienungselemente
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Vorrats- oder Abwickelspule

Bandfiihrungsstift

Aufwickelspule

Bandzahlwerk

Nullsteller fur Bandzahlwerk,

Taste: schneller Riicklauf

Taste: schneller Vorlauf

Taste: Wiedergabe

Taste: Stop

Taste: Aufnahme

Schwarzer Knopf niedergedriickt: Bandgeschwindigkeit 9,56 cm/Sek.

Roter Knopf niedergedriickt: Bandgeschwindigkeit 19,0 cm/Sek.

Beide Kndpfe in Mittelstellung: Capstanmotor ausgeschaltet

Schwarzer Knopf niedergedriickt: Aufnahme auf Kanal | (links, oberer Kopfsektor)
Roter Knopf niedergedriickt: Aufnahme auf Kanal Il (rechts, unterer Kopfsektor)
Beide Knopfe in Mittelstellung: Aufnahme Stereo

Netzschalter OFF - ON = AUS — EIN

Klangregler, Anhebung der tiefen Frequenzen bei Rechtsdrehung
Kanalwahlschalter fiir eingebauten Verstarker und die Kathodenfolger-Ausgédnge
Lautstidrkeregler fiir eingebauten Endverstarker

Eingangswahlschalter | (Bei Stereo: Kanal |)

R = Radio D = Diode M = Mikro

Aufnahmeregler fiir Eingang | (Bei Stereo: Kanal 1)

Eingangswahlschalter Il (Bei Stereo: Kanal Il)

Aufnahmeregler fur Eingang Il (Bei Stereo: Kanal 11)

Aussteuerungsanzeiger VU-Meter Kanal |

Aussteuerungsanzeiger VU-Meter Kanal |l

Bandzugumschalter



2. Stereo - Mono Zweispur

Das Revox G36 ist ein Stereo-Tonbandgerit, mit dem man selbstverstindlich auch monaurale Aufnahmen machen kann, und dies
bei doppelter Bandausniitzung.

Zum besseren Verstdndnis der Gebrauchsanleitung seien diese Zusammenhinge zuerst dargestellt. Gleichzeitig wird der Unter-
schied zwischen der Zweispur- und der Vierspurausfithrung erklart.

Spir { Beim Zweispurgerit ist das Band langs in zwei gleichbreite Spuren

unterteilt.
Spur 2 i

Beim Stereo-Betrieb ergeben diese zwei Spuren die beiden Stereo-

t‘ Stereo-Kanal | —_— Kanile:

Spur 1 oben, linker Kanal,

St -Kanal Il —
Pl | Spur 2 unten, rechter Kanal.

Beim Mono-Betrieb bestehen zwei verschiedene Anwendungsméglichkeiten:

Mono | —_ ‘{ a) Es wird nur Kanal | verwendet. Durch Umlegen des Bandes wird
om— f die Spur 2 in Gegenrichtung bespielt. Diese Methode entspricht der
internationalen Norm.
Mono 1 —_——
} b) Durch wahlweises Verwenden von Kanal | oder Kanal Il kann
. ’ } man zwei monaurale Aufzeichnungen in gleicher Richtung herstellen.




Vierspur

‘ Spur |

Spur 4

Spur 3

Spur 2

Stereo-Kanal |

Stereo-Kanal Il

Spur | Kanal |

—

Spur 3 Kanal Il

—

Spur] Kanal |

Spur 2 Kanal Il

Ll ]

Das Vierspurgeréat besitzt genau wie das Zweispurgerit zwei Ka-
néle. Hier jedoch ist die Bandbreite gevierteilt. Das heisst: Durch
Umlegen lasst sich das Band in allen Betriebsarten doppelt aus-
niutzen.

Bei der Stereo-Aufnahme wird das Band wie Ublich zweikanalig
bespielt. Die Stereo-Aufzeichnung auf den beiden anderen Spu-
ren erfolgt nach Umlegen des Bandes.

Nach der internationalen Norm werden Monoaufnahmen auf
einem Vierspurgerat folgendermassen hergestellt. Zuerst (ber
Kanal | Spur 1 bespielen, dann das Band umlegen und ebenfalls
tber Kanal | Spur 2 bespielen. Wieder das Band umlegen und
tiber Kanal Il Spur 3 und 4 bespielen.

Wie beim Zweispurgerat lassen sich auch hier zwei einander
zugeordnete Spuren iber die beiden Kanile | und Il in gleicher
Richtung bespielen.

Das Vierspurgerat besitzt gegeniiber der Zweispurausfithrung den Vorteil der wirtschaftlicheren Bandausniitzung. Ferner kénnen die
im Handel erhéltlichen bespielten Stereo-Tonbiander darauf abgespielt werden.
Fiir diese Vorteile muss jedoch eine Verminderung der Tonqualitdt in Kauf genommen werden.



3. Inbetriebnahme
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Nach Entfernen des Riickwanddeckels wird die Anschlussplatte, an der auch das Netz-
kabel angebracht ist, sichtbar.

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42

43
44
45
46

Mikrophon-Eingang Kanal | |
Mikrophon-Eingang Kanal Il
Eingang Diode Kanal | \
Eingang Diode Kanal Il f
Eingang Radio Kanal |
Eingang Radio Kanal Il
Trimmpotentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit von Eingang 33
Trimmpotentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit von Eingang 34

Anschluss fur Fernbedienung. Wird diese nicht angeschlossen, so muss der mitge-
lieferte Blindstecker in der Buchse stecken.

Netzspannungswihler mit Sicherungshalter

Sicherungshalter, ldasst sich mit einem Geldstiick auf die jeweilige Netzspannung schalten.
Anschluss fur Zusatzlautsprecher 5 Ohm. Wird ein Stecker bis zum Anschlag in die
linke Buchse eingefiihrt, so ist der eingebaute Lautsprecher ausgeschaltet; ist dies
nicht erwiinscht, so ist der Stecker nur zur Hilfte in die Buchse einzufiihren.
Kathodenfolger-Ausgang | |
Kathodenfolger-Ausgang Il |
Kathodenfolger-Ausgang | |

| s ark
Kathodsrifolgar-Ausgang Il | fiir getrennte Verstarker

asymmetrisch
asymmetrisch

} asymmetrisch

fiir Stereoverstiarker



Inbetriebnahme

Bevor der Stecker des Netzkabels — er ist zum Transport in
Buchse 42 eingefiihrt — mit dem Netz verbunden wird, kontrol-
liere man, ob am Netzspannungswahler 40 die richtige Spannung
| eingestellt ist.

g::;::::;'l'f!“:‘““ o , W Vom Werk wird das Gerit auf 220V eingestellt.

i e b, Zur Einstellung einer anderen Spannung wird der Sicherungs-
; halter 41 mit einem Geldstiick niedergedriickt und gedreht, zum
Auswechseln der Sicherung wird er in gleicher Weise bis zum
rechten Anschlag gedreht. Man priife, ob im Sicherungshalter
die richtige Sicherung enthalten ist. Es ist eine Feinsicherung
520 mm trage Ausfiihrung zu verwenden; und zwar

filr 220240V 0.6 A; filr 110145V 1,2.A,

A Cathon fallower Igl[ll! B

ACHTUNG: Das Gerat darf nur fiir 50 Hz. Wechselstrom ver-
wendet werden! Soll es an einem amerikanischen 60-Hz.-Netz
betrieben werden, so ist es mit einem im Werk erhéltlicher
Convertion Kit umzubauen.

10



Bandgeschwindigkeit

Durch Betétigen der Tasten 11 oder 12 wird die Bandge-
schwindigkeit 95 oder 19 cm/Sek. gewahlt; die hohe Ge-
schwindigkeit fiir hochste Wiedergabequalitét, die niedrige
fiir eine wirtschaftliche Bandausniitzung.
Die Bandgeschwindigkeitswahler diirfen nur betétigt werden,
wenn der Netzschalter 15 auf OFF steht.

Einschalten des Geréates:

Randelscheibe 15 nach rechts drehen und damit in Stellung
ON bringen.

"



Inbetriebnahme

Die Bandspulen

Volle Bandspule auf den linken, Leerspule auf den
rechten Spulenteller legen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Spule richtig in die Dreizack-Aufnahme des
Dorns einrastet. Spule durch Anheben des Mitteldorns
und leichte Drehung verriegeln,

Es kénnen Spulen bis 265¢cm @& verwendet werden.

Das Band wird geméss rechtsstehendem Bild eingelegt
und mit einigen Umdrehungen der Leerspule fixiert.
Besonders ist darauf zu achten, dass das Band hinter
den beiden Umlenkdornen 2 herumgefiihrt wird, da
sonst Stérungen im Bandlauf auftreten kénnen.

Das Zihlwerk sollte beim Auflegen einer Bandspule
durch Rickwartsdrehen immer auf 000 gestellt werden;
dadurch wird das spétere Auffinden bestimmter Band-
stellen erleichtert.

12
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Inbetriebnahme

14

25

Das Umlegen des Bandes

Bei Mono-Aufnahmen und beim Vierspur-
gerit auch bei Stereo-Aufnahmen wird bei
jedem Durchlauf des Bandes nur ein Teil
der Bandbreite ausgenutzt (siehe Seite 6
und 7). Um den andern Teil zu bespielen
oder abzuhéren, braucht man nur das
Band umzulegen, das heisst, die beiden
Spulen miteinander zu vertauschen.

Wird eine kleine Vorratsbandspule (bis 18
Zentimeter Aussendurchmesser) verwen-
det, so ist der Bandzugumschalter 25 der-
art umzuschalten, dass sein Sperrhebel
aus der Kopfabdeckung herausragt. Er
verhindert, dass in dieser Stellung ver-
sehentlich eine grosse Bandspule auf den
linken Spulenteller gelegt wird. Auf beiden
Seiten sollten immer moglichst gleich
grosse Spulen verwendet werden.



Bedienung des Gerates:

Die Steuerung des Bandtransportes erfolgt mit dem Drucktasten-
aggregat 6—10. Mit den einzelnen Tasten sind folgende Betriebs-
funktionen zu schalten:

6 = Riickspulen

7 = Vorspulen

8 = Wiedergabe

9 = Stop

10 = Aufnahmebereitschaft und Aussteuerungskontrolle

8+10 = Aufnahme

Sind die Tasten 6 oder 7 gedriickt, so sinc die Tasten 8 und 10 blockiert. Hier muss zunichst die Stoptaste betitigt werden,
Dagegen kann man vom Rickspulen direkt auf Vorspulen und umgekehrt schalten.

Der mechanische Endabschalter, der rechts unter der Kopftragerabdeckung angebracht ist, schaltet das Gerat automatisch auf
Stop, sobald das Band nicht mehr gespannt ist, also wenn es abgelaufen ist oder wenn sich eine Klebestelle geldst haben
sollte. Eine besondere, auf dem Tonband befestigte Schaltfolie ist nicht erforderlich.

In Buchse 39 kann der Stecker der Revox-Fernbedienung eingefiihrt
werden, nachdem der Blindstecker daraus entfernt worden ist. Mit
dieser kann eine am Drucktastenaggregat gewéhite Betriebsfunktion
(Aufnahme oder Wiedergabe) beliebig unterbrochen werden.

ACHTUNG: Wird der Stecker der Fernbedienung entfernt, so ist unbedingt der Blindstecker wieder einzufiihren, da sonst das

Gerit nicht anlauft.

Bei Benutzung der Fernbedienung ist der Endabschalter ausser Betrieb.

15



4. Vorbereitungen fiir die Aufnahme

16

Wie auf Seite 6 und 7 beschrieben, ist die Bandbreite in zwei

RECORD (oder vier) Spuren unterteilt.

Die Wahl der zu bespielenden Spur erfolgt am Kanalwahlschal-
ter 13/14.

Ist der Knopf 13 (schwarz) niedergedriickt, so erfolgt die Auf-
nahme tiber Kanal | (Zweispurgerat: Spur 1; Vierspurgerét: Spur 1

= d und nach Bandumlegen Spur 2). Ist der Knopf 14 (rot) nieder-

?i '”""H? gedriickt, so erfolgt sie Uber Kanal Il (Zweispurgerét: Spur 2;
Vierspurgerit: Spur 3, nach Bandumlegen Spur 4). Sind beide

i3 14 Knopfe in Mittelstellung gebracht, so erfolgt sie iiber Kanal |

und Il gleichzeitig.

Mono-Aufnahmen geméss der Internationalen Norm:
Beim Zweispurgerit wird immer der Knopf 13 gedriickt. Die Aufnahme auf die zweite Spur erfolgt nach Umlegen des Bandes.

Beim Vierspurgerét wird zundchst in gleicher Weise verfahren. Danach wird der Knopf 14 niedergedriickt und so, wieder mit
Bandumlegen, werden die beiden andern Spuren bespielt.

Stereo-Aufnahmen geméss der Internationalen Norm:

Zweispur: Die Knopfe 13 und 14 werden in Mittelstellung gebracht, also ergeben die beiden Spuren die beiden Stereo-Kandle.

Vierspur: Auch hier werden die Knépfe 13/14 in Mittelstellung gebracht. Dadurch werden im ersten Durchlauf die Spuren 1
und 3, im zweiten Durchlauf (nach Umlegen des Bandes) die Spuren 2 und 4 bespielt.

Vorerst sei aber nur von monauralen Aufnahmen die Rede.



Wabhl der Tonspannungsquellen:

An die Buchsen 31 und 32 kann je ein Kristall- oder ein dynamisches
Mikrophon angeschlossen werden. Bei Mikrophonen mit einer Impe-
danz von 50 oder 200 Ohm muss ein Kabelubertrager dazwischenge-
schaltet werden.

Fiir Revox empfehlen wir die dynamischen Mikrophone M 260 und
D 19¢c.

REVOIX-STERED | sytagairray/Maten 891
Fiehazany § Fane -

’ Wi T8

e - Die Buchsen 33 und 34 koénnen lber ein Tonkabel mit dem Dioden-
el e ausgang eines Rundfunkempfingers verbunden werden. Aber auch

Fenvissany

A Latbuin fabamar sty 8

beliebige andere Tonspannungsquellen kénnen an diese Eingédnge ge-
schaltet werden.

Die Empfindlichkeit der Dioden-Eingédnge wird mit den beiden Poten-
tiometern 37 und 38 so justiert, dass bei Stellung 5 der Aufnahmeregler
20 und 22 Vollaussteuerung erzielt wird (seihe Seite 18).

Die Buchsen 35 und 36 dienen zum Anschluss von Tonspannungsquellen
mit einer Ausgangsspannung von mehr als 50 mV, wie beispielsweise
Plattenspieler mit Kristallsystem, oder auch von niederohmigen Laut-
sprecherausgéngen von Rundfunkempfidngern. Plattenspieler mit Mag-
netsystem benétigen einen Entzerrungsverstarker, wie er z.B. im
Stereo-Verstarker Revox 40 eingebaut ist.

Die oben beschriebenen Eingénge werden mit den Réndelscheiben 19
und 21 (Eingangswahlschalter) auf den Aufnahmeverstéarker geschaltet,
und zwar ist die linke Scheibe dem Kanal | (Buchsen 31, 33 und 35), die
rechte dem Kanal || (Buchsen 32, 34 und 36) zugeordnet.

Die Buchstaben R, D, M entsprechen den Bezeichnungen Radio, Diode,
Micro; die Bezeichnungen I-1l bzw. |I-| bedeuten interne Uberspielung
von einer Spur auf die andere. Hierzu siehe unter «Trickschaltungen»




Vorbereitungen fiir die Aufnahme

18

19 20 222

Aussteuerungskontrolle

Driickt man die Taste 10, so l4sst sich die Aussteue-
rung schon vor der eigentlichen Aufnahme kontrollie-
ren.

24

Zuordnung der VU-Meter

Befinden sich die beiden Tasten 13 und 14 in Mittelstellung (I+11), so wirkt der Eingangswahlschalter 19 und der Aufnahme-
regler 20 auf den linken Kanal |, der Eingangswahlschalter 21 und der Aufnahmeregler 22 auf den rechten Kanal Il. Die Aus-
steuerungskontrolle erfolgt fir den Kanal | mit dem VU Meter 23 und fiir den Kanal Il mit dem VU Meter 24. Als Aufnahme-
kontrolle leuchten die Skalen beider VU Meter. Ist eine der beiden Tasten 13 oder 14 ganz niedergedriickt, d. h. nur der Kanal
| oder Il eingeschaltet, so wirken beide Eingangswahlschalter und Aufnahmeregler nur auf diesen und es kdnnen zwei Ton-
spannungsquellen gemischt werden. Dabei leuchtet die VU Meter-Skala des eingeschalteten Kanals,

Aussteuerung mit VU-Meter

Im Gegensatz zu anderen Amateurtonbandgeréten besitzt das Revox G36 zur Aussteuerungskontrolle geeichte VU-Meter
nach ASA.

Die Eigenschaften dieser Messinstrumente erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Aussteuerung der Aufnahme:

Der Aufnahmeregler 20 bzw. 22 wird so eingestellt, dass der Zeiger des betreffenden VU-Meters bei normaler Lautstirke
nicht iiber 0 VU, d. h. nicht in den roten Bereich ausschlagt. Bei lingeren Passagen hoher Lautstarke (z. B. Orgel oder ge-
strichener Bass) darf der Zeiger bis in die Mitte des roten Feldes gelangen, ohne dass Uebersteuerungen befiirchtet werden
miissen.



Das Mischpult

Der Mischvorgang sei an einem Beispiel ndher erldutert:

Es soll tiber Kanal | aufgenommen werden, also ist die Taste 13 niedergedriickt. An Buchse 35 ist ein Plattenspieler, an
Buchse 32 ein Mikrophon angeschlossen.

Wenn das Band zur Aufnahme |4uft (Tasten 8 und 10 driicken), wird der Regler 22 unter Beachtung des VU-Meters 23 auf-
gedreht und tber das Mikrophon die Programmansage aufgenommen. Noch wahrend gesprochen wird startet man die Schall-
platte und spielt sie durch Aufdrehen des Reglers 20 erst leise und dann, nachdem die Ansage beendet und der Regler 22
wieder geschlossen ist, mit voller Lautstérke, entsprechend der Aussteuerungskontrolle am VU-Meter, auf das Tonband.

Hat der Sprecher noch einen weiteren Text wahrend der Aufnahme zu reden, so wird mit dem Regler 20 die Schallplatten-
darbietung wieder leiser gestellt und der Mikrophonregler 22 wieder auf die volle Lautstérke eingestellt usw.

ACHTUNG: Ein nicht benutzter Eingangsregler muss immer in Stellung 0 stehen!

CHANNEL !

19



5. Die Aufnahme

20

Aufnahmekontrolle

Bei gleichzeitigem Driicken der Tasten 8 und 10 l4uft das Band
und die Aufnahme erfolgt.

Hierbei wird eine bereits auf der Bandspur vorhandene Aufzeich-
nung geldscht. Man lberzeuge sich also zweckméssiger vor der
Aufnahme, ob die alte Aufzeichnung auf dieser Spur geléscht
werden darf.

Schaltet man die Randelscheibe 17 (Abhérwahlschalter) in Stellung «Input», so hért man die aufs Band gelangende Darbietung
(Abhoren vor Band). Die Lautstirke wird am Regler 18, die Tiefenkorrektur am Regler 16 geregelt. Schaltet man die Scheibe 17
in Stellung «Tape», so hért man die bereits aufs Band gezeichnete Aufnahme (Abhdren hinter Band).

Durch schnelles Umschalten zwischen Input und Tape kann man also Original und Aufnahme miteinander vergleichen.

Ob dabei jeweils auf Input | bzw. Tape |, Input || bzw. Tape |l oder Tape |+l geschaltet werden soll, hdngt davon ab, ob, je nach

S
g

Stellung der Tasten 13/14 auf Kanal |, Kanal || oder auf Kanal |
und Il gleichzeitig aufgenommen wird.

Die Regelelemente 16, 17 und 18 haben keinen Einfluss auf die
Aufnahme selbst.

Wo eine Aufnahmekontrolle iiber den eingebauten Lautsprecher
stérend wire, beispielsweise wenn das Gerat im gleichen Raum
wie das Mikrophon steht, kann diese auch Uber einen an die
Zweitlautsprecherbuchse 42 geschalteten Kopfhérer erfolgen.
Nachdem die Aufnahme beendet ist, muss das Band an den An-
fang zuriickgespult werden.



6. Wiedergabe

Zum Start des Bandes fiir die Wiedergabe
ist die Taste 8 zu drlicken.

Wiedergabe mit eingebautem Verstérker

Dazu ist nur das linke Bedienungsfeld zu beachten; die Stellungen der Wahler und Regler des rechten Feldes haben
bei der Wiedergabe keinen Einfluss.

Mit der Réindelscheibe 17 wird der wiederzugebende Kanal gewahlt (Tape | = Kanal |, Tape I = Kanal II, Tape |+l
= Kanal | und Il gleichzsitig). Die Einstellung der Lautstérke erfolgt mit dem Regler 18, die der Klangfarbe mit dem
Regler 16. Steht dieser Regler in Stellung «O», so ist der Frequenzgang geradlinig. Bei Rechtsdrehung werden die tiefen
Tone angehoben. Die Tiefenkorrektur ist jedoch nur dann hérbar, wenn tiefe Téne in der Aufnahme vorhanden sind und
vom Lautsprecher (z.B. an Buchse 42 geschalteter Zweitlautsprecher) auch abgestrahlt werden.

21



Wiedergabe

22

Anschluss eines Zweitlautsprechers

An die Doppelbuchse 42 ldsst sich ein nieder-
ohmiger Zusatzlautsprecher (Impedanz zirka 5
Ohm), dessen Zuleitung mit normalen 4-mm-
Steckern ausgeriistet ist, anschliessen. Wird der
Stecker ganz in die Buchse eingefiihrt, so ist der
eingebaute Lautsprecher abgeschaltet, ist dies
nicht erwiinscht, so ist der Stecker nur zur Halfte
einzufiihren.

Dasselbe gilt auch fiir den Anschluss eines Kopf-
hérers.

Wiedergabe mit einem externen Leistungsver-
stéarker

Fir die Beschallung grosser Rdume, oder um
héchste Wiedergabequalitit zu erreichen, kann
die Verwendung eines besonderen Verstirkers
zweckmdssig sein.

Dieser wird iiber ein entsprechendes, maximal
50 Meter langes Tonkabel an die Kathoden-
folger-Buchse 45 (fiir Kanal 1) oder 46 (fir Kanal
Il) geschaltet. Die Lautstidrke- und Klangrege-
lung erfolgt nun am Leistungsverstarker.
Unabhingig davon kann auch zusitzlich liber den
eingebauten Verstirker abgehort werden.



7. Stereophonie

Es kann nicht Aufgabe dieser Bedienungsanleitung sein, das umfangreiche Gebiet der Stereo-Aufnahme- und Wiedergabe-
technik erschépfend zu behandeln, Hiefiir sei auf Spezialliteratur verwiesen.
An dieser Stelle sollen lediglich die im Zusammenhang mit der Bedienung des Revox beachtenswerten Vorgdnge erdrtert

werden.
Stereo-Aufnahme

Wie schon erwéhnt, sind die Tasten 13 und 14 in Mittelstellung
2u bringen.

Wie bei Mono-Aufnahmen ist fiir die Aussteuerungskontrolle die
Taste 10 und fiir die Aufnahme die Tasten 8 und 10 zu driicken.
Die Eingangswahlschalter 19 und 21 sind nun beide auf den zu
benutzenden gleichartigen Eingang zu schalten.

Die Aussteuerung erfolgt gleichzeitig, jedoch getrennt, mit den
Reglern 20 (linker Kanal, obere Spur) und 22 (rechter Kanal,
untere Spur).

23



Stereophonie

24

Wahl der Tonspannungsquellen

Hierfiir gilt das gleiche, was auf Seite 17 fiir monaurale Aufnahmen gesagt wurde. Zusatzlich ist darauf zu achten, dass das
Kabel der linken Tonspannungsquelle immer in Buchse | und das der rechten immer in Buchse Il eingefiihrt wird.

Rundfunk-Stereophonie

Das in den USA verwendete Multiplex-Verfahren wird zur Zeit auch in Europa eingefiihrt.
Bei der Aufnahme solcher Sendungen kann es vorkommen, dass die vom Stereosender ausgestrahlte Steuerfrequenz im
Revox unerwiinschte Pfeifténe verursacht. In diesem Falle schafft ein zwischen Empfanger und Revox geschaltetes Stereo-

Aufnahmefilter Abhilfe.

o

Multiplex-
Empfang

Stereo-
Aufnahme-
Filter




Aussteuerungskontrolle

Fiir eine sachgemésse Aussteuerung bei Sterecaufnahmen geniigt die alleinige Uberwachung des VU-Meters nicht. Es ist zu-
sétzlich darauf zu achten, dass der Raumeindruck des aufgenommenen Schallereignisses und damit der Sinn der Stereophonie
nicht verlorengeht. Dies geschieht zweckmassigerweise dadurch, dass die Aufnahme durch einen Stereo-Kopfhérer oder iiber
eine Stereo-Lautsprecheranlage mitgehdrt wird. Man konzentriere sich dabei auf eine Schallquelle, die genau aus der Mitte
kommen soll, z. B. auf einen Solisten oder einen Sprecher, und betitige die beiden Regler 20 und 22 derart, dass dieser Mittel-
eindruck erhalten bleibt, aber ohne dass dabei der eine oder andere Kanal tbersteuert wird. Beide Kanile unabhsngig vonein-
ander, gemass ihrer Aussteuerung an den VU-Metern, zu regeln, wire falsch und hatte den Verlust des originalen raumlichen
Klangbildes zur Folge.

Lediglich bei der Uberspielung von Stereoplatte, -band oder -rundfunk, also von Aufnahmen, deren Dynamik schon vorher
lberwacht worden ist, ldsst sich die Aussteuerungskontrolle vereinfachen: Die beiden Aufnahmeregler (20 und 22) werden in
eine moglichst gleiche Stellung, in der keiner der beiden Kanile (ibersteuert ist, gebracht und wihrend der ganzen Uber-
spielung in dieser Position belassen.

CHANNEL Il

CHANNELI
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Stereophonie
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Stereo-Wiedergabe mit separatem Stereo-Verstarker:

Dazu bringt man die Randelscheibe 17 in Stellung Tape |41
Der Verstirker wird mit einem passenden Tonkabel an die Buch-
sen 43 und 44 des Revox geschaltet. Ist das Klangbild seiten-
verkehrt, so sind diese beiden Anschliisse zu vertauschen. Die
Regelung von Klang und Lautstéarke erfolgt nun am Stereo-Ver-
starker.

Fiir eine Stereo-Wiedergabe empfehlen wir unseren Stereo-
Verstarker Revox 40, der in seinen Daten dem Revox-Tonband-
gerdat angepasst ist.

Stereo-Wiedergabe mit Kopfhorer:

An die Kathodenfolger-Ausginge (Buchsen 43 und 44) |asst sich
auch ein geeigneter Kopfhérer schalten. Soll dessen Lautstérke
kontrolliert werden, so ist er mit einem besonderen Stereo-Laut-
stirkeregler zu versehen.



Stereo-Wiedergabe mit dem eingebauten und einem zusatzlichen
Mono-Verstérker (z. B. Rundfunkgerat).

Der Eingang des Verstarkers (z. B. Phono) wird mit Buchse 45
des Revox verbunden und die Réndelscheibe 17 in Stellung
«Tape Il» gebracht. Die Lautstérke des linken Kanals ist am Ver-
stirker, die des rechten Kanals am Revox einzustellen. Will man
die Kanale vertauschen, so ist der Verstirker mit der Buchse 46
zu verbinden und die Randelscheibe in Stellung «Tape I» zu
schalten.

Es ist jedoch zu bedenken, dass die Stereo-Wiedergabe mit
zwei verschiedenen Verstirkern immer eine Behelfsldsung dar-
stellt, die wesentliche Nachteile und Einschrinkungen mit sich
bringt.

Bandinhaltskontrolle mit dem eingebauten Verstarker

Ohne Zusatzgerate lassen sich Stereobdnder monaural wieder-
geben, indem man die Randelscheibe1? in Stellung Tape |+II
bringt.

In den Stellungen Tape | bzw. Tape Il hért man jeweils den
linken oder den rechten Kanal allein.

27



8. Trickschaltungen
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Die Ausriistung des Revox G 36 mit zwei vollig getrennten Aufnahme- und Wiedergabekandlen ldsst eine Fille von inter-
essanten Trickschaltungen zu, deren wichtigste hier kurz beschrieben seien.

Uberspielung von einer Spur auf die andere:

Von Spur 1 nach Spur2: Réndelscheibe 19 in Stellung I-Il bringen und rote Taste 14 driicken. Aussteuerung mit Regler 20.
Von Spur 2 nach Spur 1:  Randelscheibe 21 in Stellung II-I bringen und schwarze Taste 13 driicken.
Aussteuerung mit Regler 22.

Multiplay:

Das Prinzip besteht darin, dass bei der oben beschriebenen Uberspielung iiber den zweiten Eingangsregler eine weitere
Tonspannungsquelle hinzugemischt wird.

Ein Beispiel:

Auf Spur 1 befindet sich eine Singstimme, die mit einer zweiten Stimme zu einem Duett ergénzt werden soll. Der Sénger
hért im Kopfhdrer, der mit Buchse 42 verbunden ist, die erste Stimme (Réndelscheibe 17 in Stellung Input Il) Das Mikro-
phon fiir die zweite Stimme verbindet man mit Buchse 32 und schaltet die Randelscheibe 21 in Stellung M. Wird nun wie
oben beschrieben die erste Stimme von Spur 1 nach Spur 2 iiberspielt, so hort der Sénger diese im Kopfhérer und singt die
zweite Stimme dazu. Das richtige Lautstirkenverhiltnis (Balance) stellt man mit den Reglern 20 (erste Stimme) und 22 (zweite
Stimme) her.

Wechselt man nun Schalter und Anschliisse wieder auf Ueberspielung von Spur 2 nach Spur 1, kann auf die gleiche Art eine
dritte Stimme hinzugemischt werden usw.

Natiirlich lasst sich bei geeigneter Aufstellung auch ein Lautsprecher anstelle des Kopfhérers verwenden.



Duoplay:

Die beiden Kanale des Revox lassen sich auch zur Aufnahme zweier verschiedener Schallereignisse, die spater gemeinsam
abgehort werden sollen, verwenden. Bei der Wiedergabe ist dann die Réandelscheibe 17 in Stellung Tape |4l zu bringen.
Einige Beispiele:

Eine Sportreportage des Fernsehens soll aufgezeichnet werden. Auf Spur 1 wird der Fernsehton aufgezeichnet, auf Spur 2
der eigene Kommentar iiber das Geschehen auf dem Bildschirm.

Fiir Sprachstudien wird auf Spur 1 die Stimme eines perfekten Sprechers der Fremdsprache, etwa eines Nachrichten-
sprechers, aufgenommen, und auf Spur 2 der eigene Versuch, die richtige Aussprache zu erlernen. Um zu vergleichen, kann
man durch Umschalten der Réndelscheibe 17 auf Tape | oder Tape Il die beiden Stimmen einzeln abhoren.

Kiinstliches Echo (Shattereffekt)

Hierzu wird die Laufzeit zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopt ausgeniitzt. Der eben vom Aufnahmekopf auf das Band
gezeichnete Ton wird nach der entsprechenden Laufzeit vom Wiedergabekopf abgelesen, zuriick zum Aufnahmekopf geleitet
und noch einmal — also verzégert — auf das Band gebracht. Ein Effekt, der besonders bei Darbietungen von Tanzkapellen
beliebt ist.

Echoaunfahme auf Spur 1: Mit dem Eingangswahlschalter 21 stellt man die jeweilige Tonspannungsquelle ein. Dann ist die
schwarze Taste 13 zu driicken und der Eingangswahlschalter 19 in Stellung |-l zu bringen. Die Aussteuerung justiert man
mit dem Regler 22, die Stérke des Echos mit dem Regler 20. Das Mikrophon wird dabei an Buchse 32 angeschlossen.

Bei Echoaufnahme auf Spur 2 sind die Funktionen der Eingdnge vertauscht.

29



9. Verwendung des Revox als NF-Verstarker
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Unabhiéingig von Bandaufnahme oder Wiedergabe
kann das Revox G36 auch als Tonfrequenzverstarker
furverschiedenartige Anwendungen beniitzt werden.

Dazu werden die Tasten 11 und 12 in Mittelstellung
gebracht. Der Eingangswahlschalter 17 wird auf
Stellung Input | oder Input |l geschaltet und die
Wah| des Einganges erfolgt wie ublich mit dem
Wahlschalter 19 bzw. 21. Die Lautstarke kann jetzt
mit den Reglern 20 bzw. 22 und dem Regler 18 be-
einflusst werden.

= RECORD
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10. Unterhalt und Pflege

Um die Wiedergabequalitaten des Revox-Tonbandgerites unvermindert zu erhalten und einen stérungsfreien Bandlauf zu
gewdhrleisten, ist es unerldsslich, von Zeit zu Zeit die Beriihrungsflachen des Bandes, Tonkdpfe, Umlenk- und Fiihrungs-
bolzen, Antriebsachse und Gummiandruckrolle zu reinigen.

Diese Teile sind zugénglich durch Abheben der auf zwei Stiften ruhenden Abdeckung und der mit zwei Schrauben be-
festigten hinteren Abdeckung. Zur Reinigung eignet sich am besten ein weicher Lappen oder ein Wattebausch auf Holz-
stabchen (Q-Tip). Bei starker Verschmutzung kann etwas Trichloraethylen verwendet werden, wobei aber darauf zu achten
ist, dass dieses nicht mit der grauen Kunststoffabdeckplatte in Beriihrung kommt. Beim Reinigen der Tonképfe ist grésste
Vorsicht geboten; auf keinen Fall diirfen dazu metallische Gegenstinde verwendet werden

Das Geriit darf nicht gedlt werden!

Samtliche Lager sind auf Lebzeiten geschmiert.

3



11. Technische Daten
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Band-
geschwindigkeit:

9,56 und 19 cm/sec polumschaltbarer
Synchron-Capstan- (Ton-)Motor mit
Abschaltméglichkeit bei Verwendung des

Gerites als Verstiarke
Gleichlauf- SR R

schwankungen: max. = 0,1%

Bandgeschwindig-
keitsabweichung: max. 0,3%

Frequenzgang: 40—15000 Hz bei 19 cm/sec
40—12000 Hz bei 9'/2 cm/sec
Diese Angaben beziehen sich auf eine
max. Abweichung von +2/—3 db
Entzerrung: nach DIN 45513

70 usec/3180 usec bei 19 cm/sec
140 usec/3180 usec bei 9'2 cm/sec

Fremdspannungs- besser als 55 db bei Vollaussteuerung fiir

abstand: 2-Spur (k = 3%)
besser als 52 db bei Vollaussteuerung fiir
4-Spur (k = 3%)

Dynamik 2-Spur-Gerat: b5 db bei 19 cm/sec

tber Band: 53 db bei 92 cm/sec

4-Spur-Geréat: 52 db bei 19 cm/sec
50 db bei 9%z cm/sec
bei k = 3%

Ubersprech-
dampfung:

Oszillatorfrequenz:

Eingdnge
pro Kanal:

Ausgénge:

Réhren-
bestiickung:

Netzspannungen:

Leistungs-
aufnahme:

Sicherungen:

Mono 55 db, Stereo 40 db
70 kHz, Gegentaktoszillator

1. Mikrophon Ri =0,5 Megohm,3 mV
2. Radio Ri =1 Megohm, 50 mV
3. Diode Ri = 47 kOhm,

3—50 mV einstellbar

2 Kathodenfolgeausginge,

Ri = 5000 Ohm

Ra = 100 kOhm

Ua = 0,7 Volt beim 2-Spur-Gerat

Ua = 0,5 Volt beim 4-Spur-Gerit

1 Lautsprecherausgang 5 Ohm, 6 Watt
Gegentaktendstufe, eingebauter Rund-
lautsprecher 21 cm & abschaltbar

4xECC 81, 1XECC 82, 5 ECC 83,
2 ECL 86, 3 Siliziumdioden,
3 Selengleichrichter

110, 125, 145, 220 und 240V, 50 Hz

ca. 120 Watt

fur 220—240 Volt: 0,6 A 5x20 mm
fir 110—145 Volt: 1,2 A trdge Ausfithrung

Wenn nichts anderes vermerkt, haben diese Daten sowohl fiir das 2-Spur- wie fiir das 4-Spur-Gerit Giiltigkeit.



12. Blockschema

Mikro }j Aufnohme - Wiedergabe -
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