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Gebrauchsanweisung
fir REVOX-Magnet-Tongerdt Modell T 26

A Bereitstellung

1. Der Motor ist wihrend des Transportes blockiert und es ist daher zu-
arst die Blockierschraube Pos. 1 zu entfernen und in dag dahinter be-
findlicheReservegewinde einzusetzen. UmBeschidigungen zuverhindern,
sall der Motor wihrend des Transportes stets blockiert werden,

2. Netzspannung: Das Gerdt wird von uns mit Einsfellung auf 220 Volt
Wechselspannung geliefert, Flir andere Netzspannungen ist der Span-
nungswihler Pos. d am Netztransformator {(zuginglich durch Abnahme
der Rlickwand) auf die entsprechende Spannung einzustellen.

3. Einsetzen desBandes: Die Vorratsspule befindet sich links, die aktive
Seite des Bandes {maftt) ist immer nach innen gerichtet. Das Band wird
in den Schlitz des Abdeckgehduses gelegt und gespannt, wodurch es
rwangsldufig die richtige Fdhrung erhdlt.

4. Einschalten des Gerdtes erfolgt durch Drehen des Knopfes Pos. 3 von
der Stellung «Auss im Uhrzeigersinn.

B Bedienung des Laufwerkes

1. RaschesVorwickeln: Drehen des Steuerhebels Pos. 7 in Steliung «Vor-
wilrtg» und Drlcken des Startknopfes Pos. 6.

2. Anhalten: DerSteuarhebel wird in Stellung «Stop- zurdckgedreht. Diese

Bewegung soll rasch erfolgen, damit die Abwickelspulen sofort gebremst
werden.

3. Rlickwickeln: Steuerhebel in Stellung «Rilckwirtss drehen und Start-
knopf Pos. 6 driicken.

4. Bereitstellung fUr Aufnahme oder Wiedergabe: Den Knopf Pos. 8 auf
dem Steuerhebel dricken und letzteren nachfolgend In Stellung -Vor-
wirte* drehen. Nach dem Betitigen des Staritknopfes Pos. 6 beginnen
die Spulen sich zu drehen und das Band lHuft mit 19 cm/Sek. vorwiirts.
Sofern das Band zwischen den beiden Spulen nach dem Einlegen straff
gezogen worden und damit der Endschalter-Boalzen nach links gedrickt
ist, eriibrigt sich das Bet#dtigen des.Startknopfes Fos. 6.



C Bedienung des Verstarkerteiles

1. Aufnahme: Der Drehknopf Pos. 2 ist bis zum Anschlag zu heben und
in Steliung -Aufnahme- zu bringen. Das magische Auge leuchtet nun auf
und mitteist Drehknopf Pos. b wird der Aufnahmepegei in der Weise ba-
stimmt, dass der obere Sektor des magischen Auges bei Stellen grisster
Lautstérke gerade geschiossen ist. Ein Uberschneiden der beiden heilen
Fldchen soll miglichst vermieden werden, da sonst Tonverzerrungen in
der Wiedergabe auftreten und das Lschen des Bandes erschwert wird.
Wenn der Drehknopf Pos. 5 sich in Normalstellung befindet so ist das
Geriit auf die Eingangsbuchse «R» oder (sofern vorhanden) auf den ein-
gebauten Telephon-Rundspruch geschaltet. Durch Heben des Knopfesbis
zum Anschlag wird der Apparat an die Mikrophonbuchse angeschlossen.
Die Aufnahme kann im Lautsprecher mitangehdrt und durch Drehan des
Knopfes «Lautstiirkes auf die gewlinschte Lautstirke eingestellt werden.
Der Knopf «Ton» erlaubt ain Beschneiden der hohen Frequenzen beim
Abhdraen. beeinflusst aber die Aufnahme nicht.

2. Wiedergabe: Der Drehknopf Pos. 2 ist in Stellung «Wiedergaba- zu
drehen. Die gewlinschte Lautstdrke und Klangfarbe lassen sich mit den
Reglern ~Lautstirkes und «Ton= ginstellen.

3. Léschen: Bel jeder Aufnahme werden frihere Tonaufzeichnungen
zwangsldufiggeldscht. Soll ein Band oder einzelneStellendarausgelischt
werden ohne gleichzeitige Neuaufnahme, so ist in gleicher Waise vor-
zugehen wie flir die Aufnahme (siehe Abschnitt C1), wobei jedoch der
Drahknopf Pos. b « Aufnahmepegel» in Position 0 zu belassen ist.

4. Verwendung des Geriites als Verstéirker: Der Drehknopf Pos. 2 wird
in Stellung «Verstirker» gebracht und durch Heben oder Dricken des
Knopfes Pos, 5 entweder der Eingang -R* oder -Mikro- eingeschaltet,

D Anschliisse

a) Mikrophon: Ein Mikrophon kann durch die Offnung in der Rickwand
an die mit =Mikro- bezeichnete Buchse angeschiossen werden. (Ein-
gang hochohmig)

b} Radicapparate (niederochmiger Lautsprecherauspang), Picup oder
Telephon-Rundspruch {Pegel! lUber 200 mV) sind an der Buchse <R
anzuschiiessen.

Bei Gerdten mit eingebautem Telephon-Rundspruch kann die Buchse <R-
thr einen zusitzlichen Anschluss von Radio oder Picup nicht benitzt
wearden; flir diesen Fall ist eine Buchse Pos. r unten links in der Offnung
dar RUckwand vorgesehen.

¢) Ein zusdtzlicher, niederohmiger Lautsprecher (3,6-8 Ohm) ldsst sich
an den Buchsen b und ¢ anschliessen. Soll der eingebaute Lautsprecher
nicht gleichzeitig betrieben warden, 8o ist der Stecker a auszuziehan,
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E Unterhalt

Um die Wiedargabequalitdt des REVOX-Tonbandgertes unvermindert
zu erhalten und einen storungsfrelen Bandlauf zu gewlhrleisten. ist es
unerldsslich, von Zeit zu Zeit die Berllhrungsfiichen des Bandes —
Umlenkbock, Tonk&pfe, Antriebsachse, Gummiandrickrolle — zu rei-
nigen. Diasa Teile sind zugdnglich durch Abnehmen des auf vier Stiften
aufgesteckien zweitailigen Abdeckgehfiuses. Die Gummiandriickroilesoll
mit @inem feuchten, die dbrigen Teile mit einem trockenen Lappen ab-
perieben werden. Auf keinen Fall darfzur Reinigung der Gummiandriick-
rolle andere Fllissigkeit als Wasser beniitzt werden. Sollten sich Band-
riickstdnde auf der Antriebsachse (Capstan) abge'agert haben, die ein
Entgleisen des Bandes verursachen kbnnen, 80 lassen gich diese leicht
durch Aceton entfernen,

Tonband-Mikrophone

Der Werl |lhrer Tonaufnahme ist nicht aliein von der Giite des Gerlites
abh&dngig, sondern wird auch durch die Eigenschaften der benltzten Uber-
tragungsmitiel und die Qualitidt des verwendeten Tontrdgermaierials be-
stimmt. REVOX-Tenbandgerdte werden mit einer Spule erstklassigem
Tonband geliefert. welehe ununterbrochenes Spiel wihrend einer vollen
Stunde erlaubt. Die gleiche REVOX-Originalspule. in der fiir dauernde
Aufbewahrung besonders geeigneien Schachtel, knnen Sie durch den
Lieferanten |lhres Apparates stets nachbeziehen. Wir empfehien lhnen
sehr,oeimEinkaufvon Tonband zubeachten.dass minderwertigesMaterial
den Wert der Autnahme und das gute Funktionieren des Apparates be-
eintrichtigen kann. Unsere Tonbinder werden fortwihrend auf die mass-
geblichen Eigenschaftten gepriiftund bieten daherGewihr fiirerstklassige
Qualitdt.

lhr Hdndler wird Ihnen ebenfalls unsere. fir REVOX-Tonbandgerite ar-
probten Mikrophone vermittein kéinnen, Fir die Aufnahme von Sprache
und, sofern keine zu hohen Anspriche gestellt werden, auch fir Musik
steht ein preiswertes Kristall-Mikrophon zur Verfligung. Flir gute Musik-
aufnahmen ampfiehlt sich die Verwendung esines dynamischen Mikro-
phons =BEYERs,
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Revox T26, Tonbandgeriit (1951)

Dins arsie 'f'n-ni'nml;g_q.-rrll mit dom Momen Rovox war cing Gbermrboiteie Yersion des l'.l:-nn'l. onsg. s
Laulwerkehassas erhielt eine Hammerschlagoberfliche. e Regiorkndple waren eleganter. Sauber
beschnftete Schilder erowohterten die Bedionung., und der Koplirdger wor durch cine Abdeckung gesohiitet,
Dier move Schrlaoug Rovox pangte gloich weimal aul dem Cleriil

In der Elekironik fand sich ersimals cin Flolbleiterelement in o eines Selenbriickongleichnehiors. der den
bishengen Rahrengleiwhnchtor ersetzte,

Yiou Bevox T20 wurden auch kombimiere Gerfie mit integnerem Rundiunkicil gebawt. e Tagesprodukiioen
beliel sich oul drai bas 2ehn Stick. Bis cum Avsloulen der Sene wurden rund 25060 Crerdite geboudt,
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