
RA/ox' TECHNICAL INFORMATION

HF- Einstreuungen in SPeise
leitung des Serial Link

Bei ausgeschalteler Modulation u nd
eingeschal te ter  19 kHz-  Pi lo t -
frequenz konnen die Speiseleitung
des Serial Link Storungen aufneh-
men.

Mit folgenden Modifikationen k6n-
nen diese Stcirungen unterdrtickt
werdenr

- Pin 2 der Buchsen J10 - 16
ausldten und miteinander ver-
binden

- diese Verbindung mit einer
Induktivititvon 1OpH an Digital-
Mass6 (D) legen

- dieVerbindungtibereinenKera-
mik-Kondensator von 1nF mit
der Gehdusemasse vebinden
(Lotfahne anschrauben)

- Pin 4 von J14 (+5V) tiber einen
Keramik-Kondensator von 1 nF
ebenfalls mitder Gehdusemasse
verbinden

- Rdndelschraube am Gehiuse-
boden entfernen und F0hrungs-
hrilse isolieren

- bei Installation beachten, dass
Serial Link- Kabel nie parallel
zum Antennenkabel verlegt wird.

RF- Frequency noise on suPPlY
voltage of the Serial Link

During disengaged modulation and
engaged 19 kHz pilotfrequencYthe
supply voltage of the Serial Link
can cause disturbance.

This disturbance can be suppressed
by the following modification:

- desolder Pin 2 of Sockets J10-
16 and link together

- lay this link with an inductivity of
1OpH onto the digitalground (D)

- connect the link via a ceramic-
condensator of 1nF with the
casing ground (screw-on solder
pin)

- alsoconnect Pin 4of J1a (+5V)
via a ceramic condensator to the
casing ground.

- removeknurledscrewfrombase
of casing and insulate guiding
sleeve

- when installing take care that
the SerialLinkcable is neverlaid
parallelto the antenna cable.
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Perturbations HF dans la ligne
d'alimentation du Serial Link

Lors de I'absence de modulation,
mais en prdsence de la fr6quence
p i l o te  de  19  kHz ,  l a  l i gne
d'alimentation du Serial Link peut
recevoir des perturbations.

Les modif ications ci-dessous
6liminent ces perturbations:

- d6souderlespoints2desprises
J10 - 16 et les connecter entre
eux

- mettre cette connection i la
masse digitale (D) avec une
inductivit6 de 10 pH

- mettre cette connection i la
. masse du boTtier avec un

condensateur c6ramique de 1
nF (visser la cosse d soudure)

- connecter 6galement le Point 4
de J14 (+5$ n la masse du
boitier avec un condensateur
c6ramique de 1 nF

- enleverlavismolet6edufonddu
boitier et isoler la douille de
guidage

- lors de I'installation veiller i ne
jamaisposer le cdble SerialLink
pa ra l l d lemen t  au  cdb le
d'antenne.
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