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- Text: W. Krahenmann

Labor: Thomas Camenzind

Zugegeben, dieser Titel verpflichtet zu

ganz besonderen Leistungen. Unsere

Messungen im eigenen Labor und ein

umfangreicher Empfangstest im Rah-

men der praktischen Erprobung besté-

tigten das Uberlegene Konzept dieses

Receivers. Einmal mehr beweist Revox

mit diesem hochmodernen Gerét, dass

hier nicht nur Anspruch auf technologi-

sche Spitzenleistungen erhoben wird,

sondern in Fortsetzung guter Tradition

konkurrenzlose Leistungen erbracht

werden. Diese liberragende Stellung

macht es schwierig, Vergleichsgeréte

mit dhnlich guten Daten zu finden. Um

so interessanter ist daher ein Vergleich

mit den Vorlaufermodellen.

Tradition aus
dem Hause
Revox

Der neue Revox-Receiver B
285 bringt durch die Anwen-
dung neuer Technologien in
den Schaltungskonzepten
noch bessere Leistungen als
sein direkter Vorlaufer, der B
780, den wirin der UE 9/80
vorgestellt haben. Beziglich
Bedienungskomfort vereinigt
der neue Synthesizerreceiver
alle Vorziige der getrennten
Bausteine B 261 (Tuner) und
B 251 (Verstarker). Auch tiber
diese beiden Gerate wissen
unsere regelmassigen Leser
aus der UE 9/83 Bescheid.

Nun handelt es sich bei der
hier vorgestellten Neuerschei-
nung aber nicht um eine sim-
ple Kombination der beste-
henden Gerate, sondern es
wurden neben den bisherigen
Qualitaten zusatzliche An-
strengungen unternommen,
um dem hervorragenden Ruf
gerecht zu werden, den Re-
vox-Gerate weltweit genies-
sen. Neben einem Vergleich
der Messwerte aus dem La-
bor mit friheren Revox-Gera-
ten lohnt sich ein Blick auf den
nochmals deutlich gesteiger-
ten Bedienungskomfort.

So lassen sich insgesamt 29
Frequenzen abspeichern. Zu
jedem Speicherplatz wird
auch der jeweilige Empfangs-
modus, also Stellung des Mu-
tingschalters, Mono- oder
Stereoempfang, sowie die Hi-
Blend-Funktion festgehalten.
Ergéanzt wird der Bedienungs-
komfort durch die Stationsna-
men, die ebenfalls im LCD-
Display erscheinen. Daftr
sind alle Buchstaben und Zif-

fern verfugbar, die als vierstel-
lige, alphanumerische Anzei-
ge individuell programmiert
werden kdnnen.

Einmalig — keine
Lautstérke-
spriinge

Im Gerangel um die Gunst der

_Zuhorer arbeiten die Sen-

deanstalten mit allerlei Tricks.
Erfahrungsgemass lasst sich
das menschliche Ohr leicht
tduschen. Ein Sender, der
sein Programm mit grosserer
Lautstarke ins Haus bringt,
klingt scheinbar besser. Vor
allem Popmusik-Horer schat-
zen den fetzigen Bass, der
nicht nur horbar, sondern
ebenso gut spurbar ist. Zu
diesem Zweck arbeiten einige
Sender mit hoherem Hub,
was empfangerseitig zu gros-
serer Lautstarke fuhrt. Beim
Umschalten auf einen andern
Sender entstehen dadurch
Springe in der Lautstéarke.
Ahnliche Pegelunterschiede
kdnnen auch beim Umschal-
ten auf ein angeschlossenes
Geréat (Plattenspieler, Ton-
bandgerat u.a.) auftreten.

Hier bietet nun der Revox-Re-
ceiver Abhilfe, indem neben
den externen Eingéngen auch
alle 29 Stationsspeicher un-
tereinander auf gleiche Laut-
starke abgeglichen werden
kénnen, ein absolut einmali-
ges Charakteristikum! Zuséatz-
lich lassen sich fur die beiden
Lautsprechergruppen und
den Kopfhorerausgang indivi-
duelle Maximalabhorlautstar-
ken festlegen.

Empfanger-
ausriistung nach
Wunsch

Durch den modulmassigen
Aufbau des Receivers ist es
moglich, Sonderwlinsche zu
erfullen. Neben der Basisaus-
rustung fur den UKW-FM-
Empfang ist eine Erweiterung
fur AM-Frequenzbereiche
(Mittel- und Langwelle) erhalt-
lich. Dass es sich dabei nicht
um eine «Minildsung» han-
delt, wird sofort ersichtlich,
wenn man feststellt, dass die
bereits erwahnten Speicher-
moglichkeiten auch fur die
AM-Frequenzen zutreffen.

Fur den Verstéarkerbereich
kann als Option ein Vorver-
starker fur MC-Systeme (Mo-
ving-Coil) nachgertstet wer-
den. Der bereits vorhandene
Phono-Eingang ist fir dynami-
sche Tonzellen ausgerustet.
Zur optimalen Anpassung
kann die Kapazitatin drei Stu-
fen variiert werden.

Das Konzept des inneren Auf-
baus des Receivers folgt dem
Steckkartenprinzip. Neben
der dadurch vorziglich ge-
wabhrleisteten Servicefreund-
lichkeit ermoglichen die senk-
recht eingebauten Steckkar-
ten den notwendigen Luft-
durchsatz zur ausreichenden
Kdhlung. Bei einer Leistung
von rund zweimal 110 Watt
an 4 Q ist das ein Gesichts-
punkt, der nicht zu unter-
schétzen ist. Weil der not-
wendige, grosse Kuhlkorper
jetzt Platz innerhalb des Ge-
hauses gefunden hat, wirkt
die Ruckwand zum Anschlies-
sen der Peripherie aufge-
réumter als beim Vorlaufer B
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Auf den ersten Blick:

Positiv

— Empfang: Spitzenklasse

— 29 Speicherplatze

— umfangreiche Programmier-
moglichkeiten

— hoéchste Qualitatsstufe

Negativ

780.

Details wie der in einer eige-
nen Box vergossene und mit
Gummipuffern am Chassis
befestigte Netztransformator
beweisen, dass selbst den
moglichen Brummvibrationen
des Trafos Aufmerksamkeit
geschenkt wurde.

Der Tuner

Ausgehend von der logischen
Aufteilung der Frontplatte in
drei Bereiche lassen sich die
primaren Funktionen tber die
oberen Tasten steuern. Alle
weniger haufig bendtigten Be-
dienungselemente fur den Tu-
ner sind unten links zusam-
mengefasst.

Uber den automatischen
Suchlauf tastet der Synthesi-
zer in 50-kHz-Schritten den
gesamten Frequenzbereich
von 87,5 bis 108 MHz ab.
Wahlweise kann aber auch
von Hand abgestimmt wer-
den. Hierfur steht der «Fre-
quency-Step» bereit, derim
25-kHz-Raster arbeitet. Diese
Abstimmart kommt vor allem
dann zum Zug, wenn Sender
ausserhalb des tblichen 100-
kHz-Rasters liegen. Neben
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einigen wenigen auslandi-
schen Sendern ist dies auch
manchmal bei Gemein-
schaftsantennenanlagen der
Fall, die ihre vorgesehenen,
umgesetzten Frequenzen zu
wenig genau einhalten.

Die Signalstarke wird aus
einer achtteiligen, mit Ziffern
versehenen Anzeige ersicht-
lich. Ebenfalls vorhanden ist
eine Ratiomittenanzeige, de-
ren Segmente bei einer Ab-
weichung um 40 kHz erlo-
schen.

Im Display finden sich weiter
die Anzeige des gewahlten
Wellenbereichs, wahlweise
die Frequenz oder das zuge-
horige Stationskurzel sowie
die Nummer des angewahlten
Speicherplatzes.

Mit Tasten kann zwischen
Mono- und Stereoempfang
gewahlt werden. Schwach
verrauschte Stereosendun-
gen lassen sich mit einem
High-Blend-Filter «retteny.

Alle 29 Speicherplatze lassen
sich direkt Uber die Ziffernta-
sten anwahlen. Zusatzlich ist
eine sequentielle Abfrage in
aufsteigender Reihenfolge
moglich. Beim erstmaligen Er-
fassen aller Sender einer ge-
gebenen Wohnlage lassen
sich einzelne Frequenzen zwi-
schenspeichern, damit sie mit
bereits vorhandenen Fre-
quenzen in bezug auf die
Empfangsqualitat verglichen
werden kdonnen. Die bessere
der beiden kann anschlies-
send definitiv mit allen Emp-
fangsparametern abgespei-
chert werden.

Alle Daten, also auch diejeni-
gen des Verstarkers, werden
in einem nichtflichtigen Spei-
cher (EAROM) abgelegt. Da-
mit sind sie vor Stromunter-
briichen geschutzt. Ausser-
dem ist so eine Vorausset-
zung fur problemlosen Schalt-
uhrbetrieb geschaffen.

Das
Verstarkerteil

Wahrend im Inneren des rund
15 Kilogramm schweren
Testgerats die Tunersteckkar-

ten durch ihre zusatzliche Ab-
schirmung gegen fremde HF-
Einstrahlung auffielen, domi-
nieren im Verstarkerteil die
wuchtigen Kthlrippen neben
den bemerkenswert grossen
Kondensatoren fur eine in je-
dem Fall ausreichende Strom-
versorgung. Samtliche Bedie-
nungs- und Steuerfunktionen
des Verstarkers werden rein
elektronisch betétigt. Durch
den Wegfall von mechani-
schen oder magnetischen
Schaltern verringert sich das
KanalUbersprechen, und das
Signal wird auch nicht durch
magnetische Felder gestort.

Zur direkten Wahl stehen Ta-
sten fur Phono, Disc, Tape 1
und Tape 2 bereit. Wie be-
reits erwahnt lassen sich ihre
Eingangspegel auf ein einheit-
liches Niveau (gleiche Laut-
starke) anpassen. Im weitern
kann der Ton Uber getrennte
Bass- und Hohenregler beein-

gen ist ein kennzeichnender
Vorteil dieses neuen Recel-
vers von Revox.

Labor

Samtliche Messwerte, die wir
in der Tabelle zusammenge-
stellt haben, unterstreichen
den Spitzenplatz, den auch
dieses Gerat von Revox ein-
nimmt. Besondere Beachtung
verdient der meisterhaft aus-
gewogene Kompromiss bei
der Trennscharfe. Wo andere
Tunerteile mit zwei oder gar
drei ZF-Bandbreiten operieren
(oft fallen sie damit auch zwi-
schen Stuhl und Bank!), ge-
nigt dem Revox eine einzige
Einstellung, um damit die hier
in Europa bekannt schwieri-
gen Empfangsverhaltnisse mit
Bravour zu meistern. Zieht
man weiter die mindestens
45 Dezibel Stereoiber-
sprechdampfung in den Ver-
gleich ein, bertcksichtigt den
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flusst werden. Die raffinierte
Loudnessfunktion korrigiert
auf Wunsch den Frequenz-
gang gehorrichtig in Abhéan-
gigkeit von der Stellung des
Lautstarkereglers.

Erganzt wird das Verstarker-
konzept durch eine Schnellab-
senkung um 20 Dezibel, ein
Subsonicfilter fur Plattenlieb-
haber und die ebenfalls Uber
Tasten steuerbare Balance.

Erwartungsgemass kdnnen
alle Bedienungsfunktionen im
Display kontrolliert werden,
zusatzlich erganzt durch die
Angabe, ob und welche Laut-
sprecher momentan mit dem
Signal versorgt werden.
Erwahnenswert ist hier die
voreinstellbare Maximallaut-
starke, um beispielsweise
schwachere Boxen vor Uber-
lastung zu schitzen. Parallel
dazu kann die gewlnschte
Einschaltlautstarke ebenfalls
gespeichert werden. Diese
unlbertroffene Vielzahl an
programmierbaren Einstellun-

hervorragend geringen Klirr-
faktor und muss trotz allem
nicht auf eine ebenso hervor-
ragende Eingangsempfind-
lichkeitvon 22,1 uV fur 46
Dezibel Signal/Gerauschspan-
nungsabstand verzichten, so
wird klar, weshalb der Titel
«Referenz in der Spitzenklas-
se» mehr als gerechtfertigt
Ist.

Im Vergleich mit seinen Vor-
gangern bringt dieser Tuner
bei den Trennscharfewerten
fur + 200 kHz noch bessere
Resultate. Er Ubertrifft hier
auch den Tuner B 261. Um-
gekehrt bietet dieser in eini-
gen Bedienungsraffinessen
noch mehr. So bevorzugen
wir die Signalstarkeanzeige
des Tuners, nicht nur weil es
sich um ein Zeigerinstrument
handelt, sondern vor allem
wegen dem praxisgerechte-
ren Anzeigebereich bis rund
90 mV. Beim neuen Receiver
B 285 massen wir einen noch
besseren Gerauschspan-
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nungsabstand, eine nochmals
gesteigerte Pilottonunter-
drtickung und eine noch bes-
sere Frequenzlinearitat. Dage-
gen wuchsen die Pilotton-
Intermodulationsverzerrungen
leicht an.

Der Verstarkerteil brachte
mehr als die im Prospekt ver-
sprochene Leistung. Die Fre-
quenzgange sind tadellos,
und der Klirrfaktor fiel unter
unsere Messgrenze von
0,020%, was keinen weitern
Kommentar braucht. Die
Fremdspannungsabstande
sind auch bei kleiner Leistung
hervorragend.

Der Praxistest

Die Bedienungsanleitung er-
klartin kurzen, klaren Schrit-
ten das Anschliessen und die
Bedienung des Receivers. Die
teils ungewohnten, teils vollig

Praxistest
Revox Receiver B 285

Ausriistung Tuner
Wellenbereiche UKW, (MW, LW als
Option)
Synthesizerabstimmung ja

Autom. Sendersuchlauf ja

Kleinster Schrittim Fre-  50kHz, {25 kHzmit

quenzraster Handabstimmung)

Ratiomittenanzeige ja

Signalstarkeanzeige ja

Stereo/Monoiibergang autom./manuell

High-Blend-Filter ja

Bandbreite(n} 1

Muting schaltbar ja

Besonderheiten alle Einstellungen
speicherbar

Ausriistung Verstarker

Bassregler ja

Hohenregler ja

Loudness ja

Equalizer nein

Subsonicfilter ja

Leistungsanzeige nein

Besonderheiten max. u. Einschalt-

lautst. speicherbar

Anschlussmaglichkeiten

Plattenspieler ja (MM) (MC als Op-
tion)

Aux/CD/TV ja(1)

Tonbandgerat(e) 2

Uberspielmoglichkeiten 1—2,2—1

Lautsprecherpaare 2

Kopfhéreranschluss 1

75-Q-Koaxbuchse ja, DIN

Besonderheiten Lautstarke program-
mierbar

Bedienungshilfen

Anzahi Speicherplatze 29
Nicht-flichtiger Speicher ja (ohne Batterien)
Speicherpiatzanzeige  ja, im Display

Abmessungen, Preis
Masse, BxHxT in mm
Preis

450x153x332 mm
3150 Franken

neuartigen Features, verbun-
den mit einer Bedienung, die
sich mehr am programmier-
baren Computer orientiert,
verlangen ein gewisses Um-
denken im Vergleich zur «ubli-
chen Normy. Doch erweist
sich dann die Revox-Losung
als sehr logisch und Uberaus

Labormessungen Verstarkerteil Revox B 285

Ausgangsleistung
1kHz, 4 Q
1kHz, 8Q

Frequenzgénge
Band, Tuner, Aux
Phono MM

Klangregler, Loudness

Klirrfaktor (THD+N)
1kHz, 4 Q
1kHz, 4 Q

Eingange
Band 1,2, Aux (CD)
Phono MM

131/118 W
90/88 W

20 Hz bis 20 kHz (+0, -0,5 dB)
20 Hz bis 20 kHz (+0 dB)

Siehe Diagramm

*) Sensitivity —26 dB (volle Abschwachung)

Fremdspannungsabstande
Band, Aux (CD)
Phono MM

Dampfungsfaktor
(4/8 Q)

<0,02%

<0,02%

Empfindlichkeit Ubersteuerfestigkeit
284 mV 5,22N% 11,3V

298m\V  5,22V¥) 220 mV

Fur 2 x 50 mW Fur2x 118 W
73dB 91,5dB

69/69,5 dB 72/72,5dB

40 Hz 1 kHz 12,5 kHz
44 .5/70,5 44,5/100 24/54,5

Labormessungen Tunerteil Revox B 285

Frequenzbereich
Abstimmsystem
Abstimminstrumente

Ratiomittenanzeige
Signalstarkeanzeige

Eingangsempfindlichkeit
fur 26 dB S/N
fur 46 dB S/N

Begrenzereinsatz (—3 dB NF)

Umschaltschwelle Stereo — Mono

Wirksame Trennscharfe

Gerauschspannungsabstand

Pilottonunterdriickung

Pilotton-Intermodulationsverzerrungen

Frequenzlinearitat (bez. 1 kHz)
Abweichungen bei 30 Hz

10 kHz

15 kHz

Stereoiibersprechdampfung
1 kHz
10 kHz

87.5 bis 108 MHz

Frequenzsynthese, Raster 50 kHz (im Frequency
step-Modus: 25 kHz)

+ und — Anzeige auf Display erloscht bei +40 kHz
8 LCD-Felder, Anzeigebereich 0,56 pV bis 1,568

mV
mono
0,6 pv
2 pv

0,3 v

Siehe Diagramm

mono
70,5dB

75,5/73,5dB
1.2%

-0,2dB
-0,2dB
-0,6dB

High blend aus

47/53 dB
45 dB

Anmerkung: Werte fur L— R und R — L, bei 10 kHz identische Werte

Klirrfaktor
Mono L/R

Stereo L=R
Nur L/nur R

praktisch. Im Ubrigen ermog-
licht der gebotene Speicher-
komfort das einmalige Ab-
speichern aller gewlinschten
Sender samt deren Einstellun-
gen. Hernach beschrankt sich
die Bedienung auf das Abru-
fen der gewiinschten Sender.
Dazu bietet Revox eine raffi-

<0,002%
<0,002%
0,054/0,052%

nierte Fernbedienung an, die
Ubrigens auch fur die andern
Hi-Fi-Bausteine benutzt wer-
den kann. Mit tber 50 Be-
fehlsmoglichkeiten auf weni-
gen, Ubersichtlich gruppierten
Tasten und einer Ubertra-
gungscharakteristik, die auch
in grossztigigen Raumen nicht

stereo

22,1 pV

2 mV (entspricht 26 dB S/N)

stereo
62,6 dB

High blend ein
9/8.5 dB
9dB

Uberfordert ist, konnen prak-
tisch samtliche Funktionen
beliebig ferngesteuert wer-
den. Besonders angenehm
fallt auf, dass diese Infrarot-
Fernsteuerung nicht stur in
Richtung der Gerate gehalten
werden muss, um die Signal-
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ubertragung zu gewahr!el—
sten.

Im Empfangstest, der primar
eine Prufung der Trennschér-
fe darstellt, erfullte der Recei-
ver erwartungsgemass das
Soll mit 100 Prozenten in Mo-
no und Stereo. Interessant
war die Leistungsfahigkeit in
einigen besonders schwieri-
gen Fallen, wo die Trenn-
schérfe im Bereich + 200 kHz
besonders gefordert wurde.
Insgesamt erreichte der B
285 auf den dreissig Ver-
gleichsfrequenzen stereo wie
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auch mono im Verg|elch Zu
unserer Referenz ein ebenbr-
tiges Resultat.

Beim Klang fallt auf, dass in je-
dem Fall die Stereo-Uber-
sprechdampfung so hoch
bleibt, dass sie das angebote-
ne Programm der Rundfunk-
anstalten nicht unnétig ver-
schlechtert. Horbar geringer
wird die Kanaltrennung
selbstverstandlich beim Ein-
satz des High-Blend-Filters.
Besonders angenehm sind
die Komfortfunktionen des

Verstarkers. Einmal eingestellt
muss man sich nicht mehr mit
verdrehten Reglern befassen,
sondern kann sich im Lehn-
stuhl voll dem Klanggenuss
widmen. Die Lautstarke kann
entweder in 1- oder 3-dB-
Schritten angehoben oder
vermindert werden.

Zusammen-
fassung

Mit dem Receiver B 285
prasentiert Revox den
Nachfolger zum bewahr-
ten B 780. Neben der dus-
serlich sichtbaren Umstel-
lung auf ausschliessliche
Tipptastenbedienung und
einem vollig neukonzipier-
ten LCD-Display hat sich
auch im Innern die Technik
grundlegend gewandelt.
Durch die Anwendung von
effizienten Technologien
konnte nicht nur der bishe-
rige Spitzenklassestand
gehalten werden, sondern
es ist gelungen, die Lei-
stung des extrem selekti-
ven Tuners in mehreren
Punkten nochmals deut-

lich zu steigern. Die gelun-
gene Verbindung zum lei-
stungsstarken Kompakt-
verstarker wird erganzt
durch eine moderne
Steuerung mit mehreren
Mikroprozessoren.

Dieser Receiver wird in je-
der Beziehung dem An-
spruch von Revox gerecht,
mit technologischen Spit-
zenleistungen im Hi-Fi-Be-
reich traditionell eine fiih-
rende Position zu vertre-
ten.

Im Vergleich mit seinem
Vorlaufer B 780 und in An-
betracht der nochmals ver-
besserten Daten und Ei-
genschaften liberrascht
das giinstige Preis-Lei-
stungs-Verhaltnis.

Revox-Ela AG, 8105 Regens-
dorf, Tel. (01) 84026 71




