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Weitere

Anderungen am Tuner sind nicht

erforderlich,

The changes which have ta be performed inside
the tunar ara now complated,

Aucune autre modification est nécessaire,

STOLLE “programmatic’

STOLLE “programmatic™

STOLLE “programmatic”

.
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Anderungen am STOLLE “program-
matic":

Deckel des STOLLE “programmatic™
entfernen (4 Schrauben auf der Unter-
seite).

Schwarze Litze (15. Kammer]! durch-
schneiden, Litzenenden abisolieren und
1 kOhm Widerstand einldten (Bild 2.1).

Fig. 2.1

Anderun

gen vorbehal ten
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Changes on the STOLLE “program-
matic™: :

Remove cover of the STOLLE “pro-
grammatic” by undoing 4 screws on its
underside.

Cut biack wire [partition 15 on the ter-
minal strip), strip-off insulation and
solder 1 kehm resistor into the circuit
{fig. 2.11.
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Subject to change

Modification du STOLLE “program-
matic"™

Enfevez la couvercle du STOLLE “pro-
grammatic™ 14 vis sur le fond),

Soudez en série sur le fil noir {15 en le
coupant et en dénodant les extrémités
une résistance de 1 kohm (fig. 2.1).

Sous réserve de modification




