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1. Allgemeines

Im REVOX A720 vereinigt sich ein hochwertiger Digital-

FM-Tuner mit einem hervorragenden NF-Vorverstdrker. Durch

den Verzicht einer eingebauten Endstufe bleibt eine grosse
Flexibilitdat beziliglich den Anschlussmdglichkeiten von sekundédren
Gerdten erhalten. Der Digital-FM-Tuner-Vorverstidrker weist

eine aufwendige Integration sowie hohe Komplexit&dt der Schalt-
kreise auf, bei gleichzeitiger Einhaltung von grosser Zuver-
ldssigkeit. Die ausgezeichnete Frequenzkonstanz bei Senderwahl
wird durch die genaue Quarzsynchronisation erreicht.

Dieses hochwertige Gerdt wird widhrend der Fertigung und in der
Endkontrolle nach eng tolerierten Messdaten gepriift. Es ist
deshalb unerldsslich, dass die entsprechenden Daten kontrolliert
werden, damit die urspriinglichen Eigenschaften voll erhalten
bleiben.

Achtung

Bei LOtarbeiten an Feld-Effekt-Transitoren (FET) und
HF-Transistoren ist zu beachten:

Gerdt ausschalten.

Mit geerdetem LOtkolben arbeiten.

Lotkolbenspitze galvanisch mit Gehdusemasse des Gerdtes
verbinden.
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2. Ausbau

2.1. Entfernen des oberen Deckbleches

- An Riickseite 3 Schrauben C’ 16sen.
- Deckblech nach hinten ausfahren.

2.2. Entfernen des unteren Deckbleches

- Gerdt umgekehrt auf weiche Unterlage legen.

- 3 Schrauben () in der vorderen Fuss-Schiene 1&sen.

- An der Gerdte-Riickseite 3 Schrauben @ 13sen.
Deckblech abheben.
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Fig.2.2.-2

2.3. Seitliche Holzabdeckungen entfernen

- 2 Schrauben 18sen.
- Holzabdeckung wegnehmen.

2.4, Frontplatte entfernen

Am Handabstimmknopf (MANUAL TUNING) Sicherungsschraube

mit Innensechskant-Schllissel ( 1,5 mm ) 18sen und Knopf

abnehmen.

= Alle andern Bedienungselemente (ausgenommen die 5 Sta-
tionstasten) abziehen.

- An den Stufenschaltern die Zentrierscheibe von der
Schalterachse entfernen.

—~ Stationstaste 1 driicken (erleichtert das Entfernen der

. Frontplatte).

- Frontplatte entfernen.

2.5. Tastenschiene entfernen

- Frontplatte entfernen (siehe 2.4.).
- 2 Schrauben in Tastenschiene entfernen.
- Tastenschiene nach vorne wegziehen.

2.6. Lampe in Leuchttasten auswechseln

Nur in den folgenden 2 Tasten sind Lampen eingebaut:

STEREO
MUTING

- Lampen-Kalotte nach vorne wegziehen.
- Lampe mit Lampenzieher herausziehen.



2.7. Netzsicherung auswechseln
- Netzstecker ziehen.
~ Bajonettverschluss auf Rilickwand &ffnen.
- Defekte Sicherung auswechseln,

2.8,

Netzteil-Sicherungen auswechseln

- Netzstecker ziehen,
— unteres Deckblech entfernen (siehe 2.2.).

- Defekte Stecksicherungen auf Netztransformator-
Einheit auswechseln.
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3. Funktionsbeschreibung

3.1. HF-Teil

3.1.1. Uebertrager 1.066.162
Schaltbild A4

Das Antennensignal gelangt von den 60 Ohm- bzw.
240 Ohm-Anschliissen iliber einen Symmetrieriibertrager
(Balun, L1) auf den HF-Eingangsteil.

3.1.2. HF-Eingangsteil 1.066.100
Schaltbild A5

Ueber den Antennenkreis (L 1) kommt das Signal
auf die erste HF-Verstdrkerstufe (Q 1). Nach

der ersten HF-Verstérkerstufe folgt ein abge-
stimmtes Zweikreis-Bandfilter (L 2, L 3).

Ueber die zweite HF-Verstidrkerstufe (Q 2) und

das zweite Bandfilter ( L 4, L 5) erfolgt

die Kopplung auf die balancierte Gegentakt-Misch-
stufe (Q 3, Q0 4, Q0 5). Die Abstimmspannung flir
die Kapazitdtsdioden (D 1, D 3, D 4, D 6, D 7)
der Bandfilter, wird aus dem Oszillator-Teil
zugefiihrt ' (Y-TUNING) . Das passive ZF-Filter

ist vom ZF-Verstdrkerteil getrennt und unter-
teilt sich in acht abgestimmte Kreise (L 6, FT 21,
FT 3, FT 46, FT 5, FT 46, FT 7, FT 81). Dadurch
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erzielt man konstante Uebertragungseigenschaften
sowie eine von Signalstdrke und Begrenzereinsatz
unabhédngige Selektion.

3.1.3. ZF-Verstdrker und Demodulator 1.066.120
Schaltbild A6

Fiinf integrierte Differentialverstdrker (IC 1 ... IC 5)
ibernehmen das Signal (Y-IF) vom ZF-Filter. 2Zur
Verstdrkungsregelung der HF-Vorstufen bei grossen
Eingangssignalen, wird nach der ersten ZF-Stufe

(nach D 1) das gleichgerichtete Signal abge-

nommen und {iber einen Verstdrker (Q 9, Q 10)
zugefiihrt. Nach den ersten vier ZF-Stufen werden die
Signale ausgekoppelt, gleichgerichtet (D 1, D 2,

D 3, D 4) und zum Signalstdrke-Anzeigeinstrument
(SIGNAL) gebracht. Die logarithmische Anzeige
ermdglicht eine Beurteilung der Signalstdrke von
einigen puVvV bis ca. 5 mV. Flir die Anzeige der
Frequenzablage des empfangenen Senders gegeniiber
der digital angezeigten Abstimmfrequenz, wird

in der finften Z2F-Stufe (IC 5) das Signal ge-
wonnen und dem Frequenz-Diskriminator (FT 1) zu-
gefiihrt. Die Ausgangsspannung steuert das Abstimm-
Instrument (TUNING). Vom Frequenz-Diskriminator
tiber das 150 kHz-Bandpassfilter gelangen Rausch-
spannungen an den Rauschverstdrker (IC 8).

Dieses Rauschsignal wird gleichgerichtet (D 7)

und liber eine Schaltstufe (Q 8) zur Verwendung

in der Stereo- und Stummschalte-Logik weiter-
geleitet (YBI-N).Das ZF-Signal nach der fiinften
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ZF-Stufe wird in der nachgeschalteten Treiberstufe
(IC 6) in ein Rechtecksignal umgewandelt. Der
digitale FM-Demodulator (IC 7) wird einmal

direkt und einmal nach Durchlaufen einer 23 ns-
Verzogerungsleitung (DELAY LINE) angesteuert.
Jeweils bei Nulldurchgang des Rechtecksignals
erzeugt der Demodulator ein Impuls von kon-
stanter Amplitude und L&dnge. Eine Siebschaltung

(R 38/39, C 33/34) ermittelt aus der Impuls-

folge den Gleichstrom-Mittelwert als demoduliertes
NF-S5ignal. Nach der Differentialverstirker-Stufe
(Q 2, Q 3) und dem 100 kHz-Tiefpassfilter (L 6)
wird das Stereo-MPX-Signal iiber den Stummschalter
(Q 6, Q 7) auf den Stereo-Decoder gefithrt (Y-MPX).

3.1.4. Stereo-Decoder 1.066.150
Schaltbild A7

Die Erzeugung des 38 kHz-Hilfstr&dgers aus dem

19 kHz-Pilotton erfolgt in einer Schwungrad -
schaltung (phase locked loop). Vom 76 kHz-Os-
zillator (L 3) gelangt das Signal iiber eine
Impulsformerstufe (IC 2, Q0 1) auf einen :2 Fre-
quenzteiler (IC 3). Die geteilte Frequenz von

38 kHz steuert den MPX-Schaltdemodulator (IC 4).
Ueber einen zweiten :2 Frequenzteiler (IC 3) wird
das Signal der Phasenvergleichsstufe (IC 1) zu-
gefiihrt. In einem breitbandigen, phasenstabilen
19 kHz Bandfilter (L 1, L 2) wird der Pilotton
aus dem Stereo-MPX-Signal ausgefiltert und eben-
falls der Phasenvergleichsstufe eingegeben.

et -



Stimmen die beiden Eingangssignale der Phasenver-
gleichsstufe in der Frequenz nicht iberein, so
steuert die Fehlerspannung dieser Stufe liber das
Loop-Filter (C 7, C 8) und den Abstimmkreis (D 2)
den 76 kHz-Oszillator nach.

Das MPX-Signal wird in einem 19 kHz-Sperrfilter

(L 5) vom 19 kHz-Pilotton befreit. Das Signal wird
nun in den Hauptkanal iber das De-Emphasis-Netzwerk
(R 33, C 21) und in den Hilfskanal liber den 38 kHz-
Kreis(L 6) aufgeteilt. Mit der Taste "NOCISE FI"
(NOISE FILTER SWITCH) kann bei schwach einfallenden
Stereosendern der Rauschabstand auf Kosten der
Uebersprechdadmpfung verbessert werden. Der Haupt-
kanal liefert {iber einen Verstdrker (Q 3) das
Summensignal. Das Differenzsignal wird im Schalt-
Demodulator (IC 4) aus dem Hilfskanal gewonnen

und der Matrix (Q 4, Q 5) zugefiihrt. Damit
eine einwandfreie Empfangsqualitét gewdhr-
leistet ist, sind vor dem Schalt-Demodulator
ein 38 kHz-Kreis (L 6) und ein 114 kHz-Sperr-
filter (L 7) vorgeschaltet. Ueber 15 khHz-Tief-
passfilter (L 8, L 9), zur Unterdriickung der
MPX-Restsignale, werden die NF-Signale an den
Eingangswahlschalter im NF-Verstdrkerteil
weitergeleitet.

Nach dem 19 kHz-Bandfilter am Eingang des
Stereo-Decoders wird der Pilotton scharf aus-
gefiltert (L 4), verstdrkt (IC 2) und gleich-
gerichtet (D 3) einer Schaltstufe (Q 2) zuge-
fiihrt. Das Signal (YBI-P) wird in der Stereo-
Umschaltlogik weiter verarbeitet.
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3.1.5. Lokal-0Oszillator 1.066.110

Schaltbild A8

Frequenz-Synthesizer 1.066.140
Schaltbild A9

Die Lokal-Oszillator Spannung wird in einer
Phasenregelschaltung (phase locked loop)
erzeugt. Der Lokal-Oszillator (Q 2) gibt sein
Signal i{iber eine Pufferstufe (Q 3, L 3) an

einen :6 Frequenzteiler (IC 1 ... IC 3). Das
hinuntergeteilte Signal durchl&uft den Programm-
zdhler (IC 4 ... IC 8). Das Tejlerverhdltnis

( :N) von 1960 ... 2379 kann {liber die Programm-
Eingdnge (IC 13, IC 14) von der Abstimm-Ein-
heit her eingegeben werden. Vom Programmzdhler
kommt das Signal auf die Frequenz- und Phasen-
vergleichsstufe (IC 12) und wird hier mit der
Referenzfrequenz verglichen. Ein Quarz-Oszillator
(X-TAL OSZILLATOR) mit einer Frequenz von
2,13333 MHz sorgt fir die Referenzfrequenz-Er-
zeugung. Ueber einen :256 Frequenzteiler (IC 10,
IC 11) wird die Referenzfrequenz von 8Y)3 kHz
erreicht, Stimmen nun die beiden Eingangssignale
der Frequenz- Phasenvergleichsstufe in Frequenz
und Phase nicht {iberein, so erzeugt diese Stufe
ein Fehlersignal (Y-PUMP),., Dieses Signal &ndert
iber den Integrationsverstdrker (Q 4, Q 5, Q 6)
die Vorspannung der Kapazitdtsdiode (D 1) im
Oszillatorkreis. Der Nachstimmvorgang l&auft weiter,
bis die Eingangssignale der Frequenz—- Phasen-
vergleichsstufe in Frequenz und Phase lberein-



stimmen. Der "Lock in"-Detektor (NAND-Gate IC 12,
Ql) gibt bei abgeschlossenem Abstimmvorgang ein
Signal (YBI-LOCK) an die Schaltlogik weiter.

Eine weitere Pufferstufe (Q 1, L 1) koppelt die
Lokal-Oszillator Frequenz an die Mischstufe im
ZF-Teil,.

3.1.6. Digital-Anzeige 1.066.136
Schaltbild Al0

Bandsperre 1.066.900
Schaltbild All

Die digitale Frequenz-Anzeige gibt Auskunft

liber die gewdhlte Abstimmfrequenz. Die Ziffern-
anzeigerShren signalisieren die MHz-Anzeige

(Vv1, v 2, Vv 3) sowie die kHz-Anzeige (V 5, V 6).
Die Ansteuerung erfolgt von den Dioden-Matrizen.
Die Komma-Anzeige wird mit einem separaten Signal
(S-MUTE-S) geldscht, weil die Ansteuerung nicht
wie bei den Ziffern iiber die Abstimm-Einheit
erfolgt. Der Frequenzbereich von 87.00 bis 87.45 MHz
kann mit der Bandsperre fiir den Empfang ausge-
schlossen werden. Ein UND-Gate (D 1, D 2, D 3)
sowie die beiden Transistoren Q 1 und Q 2 bringen
das entsprechende Signal (S-MUTE) an die Stumm-
schalte~Logik auf der Instrumentenplatine.
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3.1;7. Abstimm-Einheit bestehend aus:

Dioden-Matrix MHz
Schaltbild Al2

Dioden~Matrix kHz
Schaltbild AlS

Programmschalter MHz

Schaltbild Al3

Programmschalter kHz

Schaltbild Alé

Handabstimmung MHz
Schaltbild Al4

Handabstimmung kHz
Schaltbild Al7

1.066.135

1.066.134

1.066.139

1.066.138

1.066.130-21

1.066.130-11

Die Eingabe des Teilerverhdltnisses fiir den
Programmzdhler kann mittels dem Handabstimm-

knopf (S 10, S 20) oder mit den Programmschaltern

(s 11 S 25) erfolgen. Die

... 515, s 21 ...

Dioden-Matrizen {ibertragen das Teilerverhdltnis
an den Programmzdhler.
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3.1.8. Stationen-Schalter 1.066.133
Schaltbild Al8

Mit den Statjionstasten (1 ...5) und der Hand-
abstimmtaste (MANUAL) wird die Abstimm-Einheit
angesteuert. Die MHz-Abstimmung erfolgt iber
die Dioden D1 ... D 5 und D 7, die kHz-Abstim-
mung iiber D 8 ... D 12 und D 14. Bei Betdtigen
der Handabstimmtaste wird ein Signal (S-MUTE-M,
S-MUTE-K) an die Rastzwischenstellung der
Handabstimmschalter gefiihrt. Dadurch ist die
Stummschaltung gewdhrleistet, falls der Abstimm-
schalter auf einer Rastzwischenstellung stehen
bleibt.

3.1.9. Instrumenten-Platine 1.066.132
Schaltbild Al9

Auf der Instrumentenplatine befinden sich die
Instrumenten-Kreise fiir Signalstidrke (SIGNAL)
und Frequenzablage (TUNING) des eingestellten
Senders,

Bleibt der Handabstimmknopf in einer Rast-
zwischenstellung stehen, so liefert er ein
Signal (S-MUTE) an das METER GATE (Q 1) und
QUALITY GATE (Q 2) zur Sperrung der Instru-
menten-Anzeige "SIGNAL" und "TUNING". Der
QUALITY DETECTOR (Q 4, NAND-Gate 1) ermittelt
aus den Kriterien Signal und Gerdusch, ob

ein Sender in ausreichender Qualitdt empfangen
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wird und liefert ein entsprechendes Signal an

das MUTING GATE (Q 5) und das STEREO GATE (Q 6,

Q 7). Ist die Stereo-Taste gedriickt, Pilotton
vorhanden (YBI-P), der Handabstimmschalter nicht
in einer Zwischenstellung und meldet der QUALITY
DETECTOR ausreichende Empfangsqualitdt, so
leuchtet die Stereo-Anzeige auf und das entsprechende
Signal ( YBI-ST) wird in den Stereo-Decoder zum
Einschalten des Schalt-Demodulators geschickt.
Bei geldster Stummschalte-Taste (MUTING) wird

der Empfang nach Beendigurg des Abstimmvorganges
(YBI-LOCK) des Frequenz-Synthesizers freigegeben.
Die Stummschalte-Anzeigelampe (MUTING) erlischt
und ein Signal (¥YBI-MUTE)&ffnet den Stummschalter
im ZF-Teil. Ein zweiter Kontakt der Stummschalte-
Taste unterbricht gleichzeitig die Zufithrung des
Rauschsignals (YBI-N) zum QUALITY DETECTOR.
Dadurch wird verhindert, dass ein benachbarter
Sender den Stereo-Empfang des gewdhlten Senders
stort.

Wie bereits erwdhnt, verbessert sich der Rausch-
abstand bei schwach einfallenden Stereosendern
nach Betdtigen der Taste "NOISE FI", welche
ebenfalls auf der Instrumenten-Platine plaziert
ist.

3.1.10. Netztransformator-Einheit 1.066.192
Schaltbild A2

Ueber den Netzschalter "POWER" wird die Primir-
seite des Transformators an die Netzspannung

——A19



gelegt. Der Spannungswdhler ist auf die richtige
Nennspannung einzustellen (110, 130, 150, 220,
240, 250 V). Sekunddrseitig stehen folgende un-
stabilisierte Spannungen zur Verfiligung:

135 v, 34V, 16 V, 16 V, 9 V.

3.1.11. Netzteil 1.066.191
Schaltbild A3

Der Netzteil liefert finf elektronisch stabi-

lisierte sowie drei unstabilisierte Gleichspannungen.

stabilisiert:

* gg v fur die TTL- und ECL-Logik-IC

+ 12 Vv hauptsdchlich fir die Versorgung der
integrierten NF-Verstdrker

+ 32 V als Abstimmspannung

unstabilisiert:

+ 20 V fir die Druckleuchttasten und die
Instrumentenbeleuchtungen

+ 185 V fiir die Ziffernanzeigerdhren der
Digital-Anzeige

—AS3
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A23

3.2. NF-Teil

Der NF-Teil ist auf folgenden drei Druckschaltungs-
platinen aufgebaut,

Eingangsverstérker 1,066,163
Schaltbild A2l

Mit Eingangs- und Ausgangsbuchsen (CINCH und DIN) .,
Pegelregler, Trennstufen, Phonoverstdrker und der
Printschalter des Eingangswahlschalters.

Tastenplatine 1.066.172
Schaltbild A22

Mit Drucktasten flir NF-Teil, Verstdrkerelektronik,
Kopfhdrerendstufe.

Schalterplatine 1.066.172
Schaltbild A23

Mit Flachbahnregler "VOLUME" und "BALANCE",
Print-Drehschalter (MODE, BASS, PRESENCE, TREBLE}.

Die beiden Kandle sind symmetrisch angeordnet und
deshalb ist die nachfolgende Funktionserkldrung nur
auf einen Kanal bezogen (siehe auch NF-Blockschaltbild}.

Ueber die Eingidnge "AUX", "TAPE 1" und "TAPE 2" sowie
die zugeordneten 0 dB-Trennstufen gelangt das NF-Signal
auf den Eingangswahlschalter. Ebenfalls an diesen Schal-
ter wird das NF-Signal aus dem FM-Teil gefiihrt. Die Sig-
nale von den Eingdngen "PHONO 1" und "PHONO 2" gelangen
iiber die zweite Schalterebene des Eingangswahlschalter:
in den folgender Pho- - ovarird : wrder hier noand



RIAA-Norm entzerrt. Die Grundverstdrkung ist einstellbar
zwischen 24 . . . 36 dB. Der Ausgang dieses Verstdrkers
fiihrt auf die erste Schalterebene des Eingangswahl-
schalters.

Nach dem Schalterabgriff wird das Signal in einem 6 dB-
Verstidrker verarbeitet. Das verstdrkte Signal liegt nun
an den TAPE-Ausgdngen. Gleichzeitig filihrt ein zweiter
Signalpfad iiber die seriegeschalteten Hinterband-Tasten
"TAPE 1" und "TAPE 2" zum Betriebsartenschalter "MODE".
Bei Tape-Monitor Betrieb wird der Eingangswahlschalter

"INPUT SELECTOR" umgangen und das NF-Signal gelangt direkt

von der Tape 1 - bzw. Tape 2 - Trennstufe Uber die ent-
sprechende Hinterbandtaste und einen weiteren 6 dB-Ver-
stidrker zum Betriebsartenschalter "MODE". Dabei bleibt
an den Tape-Ausgdngen das gewdhlte NF-Signal vorhanden.

Mit dem Betriebsartenschalter wird die gewlinschte
Betriebsart an den Lautstdrkeregler "VOLUME" weiter-
geleitet. Das Loudness-Netzwerk (LOUDN NETW) ist am
Lautstidrkeregler angeschlossen und kann mit der Loudness-
Taste aktiviert werden. Dieses Netzwerk bewirkt eine
progressiv steigende Bass- und HOhenanhebung bei zurilick-
ziehen des Lautstdrkereglers.

Mit dem Balance-Regler kann die Verstdrkung im Bereich

9 . . . 21 dB verdndert werden. Ein Kontakt des Fern-
steuer-Relais (RR) greift das verstédrkte Signal ab und
fiihrt dieses zum Filter-Verstidrker (FILTER AMPLIFIER).
Mit dem Umschaltkontakt des Fernsteuer-Relais k&nnen

der Lautstidrke- und Balance-Regler sowie die Loudness-
Taste am Gerdt oder an der Fernsteuerung zur Bedienung
vorbereitet werden. Mit den Tasten "LOW" und "HIGH"

wird das Tiefen- bzw. Hohen-Filter eingeschaltet. Damit
tritt eine Absenkung der tiefen resp. hohen Frequenzen
ein.
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In den ndchsten beiden Verstdrkern erfolgen die Klang-
korrekturen. Die Anhebung und Absenkung am Stufenschalter
sind in 2 dB-Schritten pro Stufe geeicht. Am ersten Ver-
stdrker wirken die Tiefen- und HOhen-Klangregler (BASS,
TREBLE), am zweiten Verstidrker der Prdsenz-Klangregler
(PRESENCE) . Nach dem Prédsenz-Verstédrker kommt das Signal
iiber die Drucktasten "OUT 1" und "OUT 2" zum Anschluss
fiir den Endverstdrker. Die Steuerspannung zur Netzein-
schaltung der Endstufen wird liber den Netzschalter und
die Drucktasten "OUT 1", "OUT 2" an den Endverstdrker-
Anschluss geschaltet.

Das NF-Signal vom Pridsenz-Verstdrker wird gleichzeitig
direkt - oder Uber das Binaural-Netzwerk - auf den
Kopfhdrerverstédrker gefiihrt. Das Binaural-Netzwerk

kann durch die Drucktaste "BINAURAL" eingeschaltet werden
und ermdglicht die stereogerechte Kopfhoérer-Wiedergabe.



4. ABGLEICHANLEITUNG

4.1. Messgerdate

Fiir den fachgerechten Abgleich sind folgende (oder
gleichwertige) Messgerdte erforderlich:

Stereo-Mess-Sender, Typ SMSF BN 41410/50 (Rohde und
Schwarz) 87 bis 108 MHz und 10,2 bis 11,2 MHz

Stereo—-Modulator, MSC BN 4192/2 (Rohde und Schwarz) oder
dhnlicher

NF-Generator, klirrarm (ke0.005%)

Digital-Z&hler (fir 38 kHz und 11 MHz)
HEB Digitaltechnik 302 B

Oszilloskop (intern und extern triggerbar) mit
Probe 10 fach.

DC-Transistor~- (oder R6hren-) =Voltmeter (VTVM) mit
HF-Tastkopf. Eingangswiderstand des

Voltmeters: 10 MOhm.

Universal-Messinstrument
fiir Messung der Speisespannungen

Klirrfaktor-Messgerdt
(oder NF-Millivoltmeter mit geeigneten
Filtern)
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15 kHz-Tiefpass-Filter Dampfung: 15kHz max. 0,2d8

{fiir NF-Messuagen) >18kHz > 45 dB
Eingng 45, 553mH  344mH 377 mH Ausgang “é‘;’;*"de'
EMK >
Signalspannunge — ",
0,348 n 1,99 n 1,41 n 2 % Tuner 60 Q2
1 Il I )|
8 f 1 It 1 Ll ok (R
?,48 n _'?.w n —;71 n
O
Fig. 4.2.-1 Fig. 4.2.-2

4.2. Zusdtzliche Werkzeuge und Filter

1 Koax -~ Kabel (HF), BNC - BNC
1 Koax - Kabel (ZF), BNC -~ Flachsteckerhiilsen 0,8

1 Satz Abstimm-Besteck
1 15 kHz-Tiefpass~Filter (Fig. 4.2.-1)

Hinweise

Die Signalspannung des Mess-Senders ist in EMK (Leer-
laufspannung) angegeben. Bei einem Innenwiderstand des
Mess-Senders von 60 Ohm, resultiert am Eingangs-Widerstand
des Tuners (60 Ohm-Eingang) ein Eingangssignal von der
Hdlfte der eingestellten EMK (siehe Fig.4.2.-2).

Bei Mess-Sendern, deren Signalspannungen filir den Nenn-

Abschluss-Widerstand geeicht sind, ist der halbe Wert
der angegebenen EMK einzustellen.

Die vorherrschende Mess-Frequenz von 97 MHz gilt als
Richtwert. Vor dem Abgleich ist zu priifen, ob diese
Frequenz frei von Sendereinfall oder Tnterferenzen ist.
(Bei angeschlossenem, jedoch abgeschaltenem Mess-Sender).
Ist diese Frequenz 97 MHz nicht frei, so ist die Ein-
stellung leicht 2zu verdndern.
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Alle Messungen erfolgen gegen Masse

Bevor mit dem Abgleich begonnen wird, miissen die Speise-
spannungen unbedingt kontrolliert und ndtigenfalls ein-
justiert werden.

Mit den Abgleicharbeiten erst beginnen, wenn der Mess=-

Sender die stabile Messfrequenz erreicht hat (Thermodrift).

4,3. Kontrolle der Speisespannungen

Gerdt einschalten (nur Netztaste ‘) gedriickt) .
Stromaufnahme bei 220 V: 0,2A
Netzspannung mit Regeltrafo genau auf Nennspannung ein-

stellen.
Spannungsmessungen an der Verteilerplatine (Fig. 4.3.-1).

+ 32V (+0,5V)

+ 12V (+ 0,3 V) } Justierung siehe Fig. 4.3.-2

- 12V (+0,3V)

t gg z E E i z ;}- Nicht einstellbar, unstabilisiert
+ 5V (+ 0,2V )— abgeleitet von + 12 V

-5,2V(+ 0,2V )-— abgeleitet von - 12 V

—
=

=
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4. Frequenzanzeige

- Alle Spindelschalter € / €) (MEMORY TUNING) ganz

vor- und zurlickdrehen - gleichzeitig die digitale
Frequenzanzeige kontrollieren.
Die Ziffernanzeige erfolgt dabei getrennt in 1 MHz-
und 50 kHz-Schritten,
Drehung in Uhrzeigerrichtung (180° /Schritt):

Die MHz-Anzeige steigt schrittweise von 87 bis

107 MHz.
Die kHz-Anzeige steigt schrittweise von ...,00;
+ee,s05% ...,10 o . . ...,95 ; ...,00

Bei Drehung in Gegenuhrzeiger-Richtung erfolgt die
Frequenzanzeige im umgekehrten Sinne.

Ein automatischer Uebertragsvorgang von kHz auf MHz
entfallt.

- Handabstimmknopf ) (MANUAL TUNING) iiber den ganzen

Bereich im Uhrzeigersinn durchdrehen und ebenfalls die
digitale Frequenzanzeige kontrollieren.

Die Ziffernanzeige muss in 50 kHz-Schritten (0.05 MHz)
ansteigen. Beim Uebertrag von ...,95 auf ...,00 springt
die MHz-Anzeige auf den ndchsththeren Wert. Nach Ueber-
fahren der obersten Abstimmfrequenz von 107.95 MHz
schaltet die Anzeige automatisch auf den Anfang des
Fregquenzbereiches (87.00 MHz).

Frequenzen einstellen:

MANUAL:  97.00

Stat. 1: 87.00
Stat. 2: 90.00
Stat. 3: 97.00
Stat. 4:106.00
Stat. 5:107.95
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Abgleich ZF-Filter,
nator

4.5. ZF-Verstdrker und Anzeige-Diskrimi-

Achtung: S&mtliche Abgleichkerne werden auf das obere

Maximum eingestellt (Fig. 4.5.-1)

Messgerdte:

+

Mess-Sender: Frequenz 11 MHz
EMK 20 mV
Modulation ausgeschaltet

1 kHz

Digital-Z&hler: Frequenz am Mess-Sender einstellen.
Digital-Zdhleranschluss entfernen.

EMK am Mess—-Sender auf 0.6 mV einstellen.

VTVM mit HF-Tastkopf an Eingang von IC 3 (CA 3053) an
220 Ohm Widerstand anschliessen (Fig. 4.5.-2).
Messbereich 1 VDC.

4.5.1.
Gerdt einschalten, nur Netztaste-" betdtigen (POWER).

.5.2.

Am Eingang Mischer von HF-Eingangsteil Koaxial-Kabel

16sen und ZF-Kabel vom Mess-Sender aufstecken (Fig. 4.5.-3)

Mess—-Sender
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I
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0 dj OI#I. Of O O/I. DUO olo
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4,5.3.
Die Kreise 1 und 2 (blau) auf dem ZF-Verstédrker sowie
die Achtkreisfilter auf dem HF-Eingangsteil auf Maximum-
Anzeige am VTVM abgleichen.
Der Abgleichvorgang an den Achtkreisfiltern ist so lange
zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erreichbar
ist. Spannungsanzeige am Instrument: Richtwert ca. 0,5 V.
4.5.4.
VTVM mit HF-Tastkopf an Eingang von IC 4 (220 Ohm) an-
schliessen.Kreis 3 (blau) auf Maximum-Anzeige (ca. 0,8 V)
abgleichen (Fig. 4.5.-4).
4,5.5
VIVM an Eingang von IC 5 (220 Ohm) anschliessen. Kreis 4
(blau) auf Maximum-Anzeige (ca. 0,9 V) abgleichen.
4.5.6.
VIVM mit HF-Tastkopf an Eingang von IC 6 (270 Ohm) an-
schliessen. Kreis 5 (griin) auf Maximum-Anzeige (ca. 0,9 V)
abgleichen.
4.5.7.
Sekunddr-Kern des Anzeiae-NicVvriminator-Filters (FT 1
auf ZF-VerstSriv.- hall herausschrauben.
VIVM mit 1 MOhm Vorwiderstand (ohne HF-Tastkopf), an
33 kOhm-Widerstand anschilessen (Messpercici. .o VbC.
4.5.8,

Primdrkreis des Diskriminator-Filters (FT 1) auf Ma-
ximum-Anzeige am VTVM abgleichen (ca.-5 ... -6 V).

.Y |
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Fig. 4.6.-1

VTVM entfernen

Sekundarkreis des Diskriminator-Filters abgleichen bis
das "TUNING" - Instrument genau auf Null (Mitte) steht.
Beim Eindrehen des Sekunddrkerns muss das "TUNING" - In-
strument gegen Minus ausschlagen.

Das ZF-Kabel vom Mess-Sender am Eingang des Mischers
entfernen und das Koaxial-Kabel vom Oszillator wieder
aufstecken.

4.6. Abgleich des Lokal-Oszillators und Synthesizers

Messgerdte:

- VI'VM an den Messpunkt TP (Fig.4.6.-1) auf dem Oszillator
anschliessen (ohne 1 MOhm-Widerstand). Messbereich 30 VDC.

4.6.1.
Gerdt einschalten, Netztaste " betdtigen (POWER).

4.6.2.
Stationstaste 1 driicken (87.00 MHz).
Mit Spulenkern L 2 eine Nachstimm-Spannung von 4 V
* 0,2 V einstellen (Fig. 4.6.-1).
Wdhrend dem Abgleichvorgang muss ein prov. Abschirm-
blech (Eisen) iiber dem Oszillator-Kreis angebracht
werden.

4.6.3.
Stationstaste 5 drflicken (107.95 MHz).
Mit Trimmer C 8 eine Nachstimm-Spannung von 20 t 0,5 Vv
einstellen (Abschirmblech!)
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4.6.5.

R 28 VTVM

Den Abstimmvorgang wiederholen gemdss Kap. 4.6.2. und
4.6.3. bis die Nachstimmspannungen in den Toleranz-
bereichen liegen. )

Stationstaste 3 driicken (97.00 MHz) .

Die Nachstimmspannung muss 9 V + 1 V anzeigen.
Anschluss von TP entfernen.

VIVM mit 1 MOhm Vorwiderstand an weisse Litze (gegen
Netzkabelkanal) auf dem Synthesizer anschliessen (Fig.
4.6.-2). Messbereich 3 VDC.Mit dem Einstellregler

R 28 auf dem Oszillator (Fig.4.6.-2) eine Spannung von
1.25 Vv * 0.1 V einstellen (bei 97.00 MHz).

Stationstaste 1 driicken (87.00 MHz).
Die* Spannung darf max. + 0,1 V gegeniilber der Messung
bei 97.00 MHz abweichen.

Stationstaste 5 driicken (107.95 MHz).

Die Spannung darf max. - 0,1 V gegeniiber der Messung
bei 97.00 MHz abweichen.
VTVM-Messkabel von weisser Litze entfernen.

b il



L1
VTVM (HF)
L3

Allenfalls kann mit dem
Symmetrie nachgeregelt

4.6.8.
0,30 V liegen.
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Fig. 4.6.-3
4.6.8.
VTVM mit HF-Tastkopf an weisse Litze (gegen Riickwand)
auf dem Synthesizer anschliessen (Fig.4.6.-3).
Messbereich 1 VDC.
Die HF-Spannungen miissen bei den 3 folgenden Frequenzen
im Bereich 0,3 ... 0,4 V liegen.
Uebertrager L 3 (Fig.4.6.-3) die
werden.
87.00 MHz (Stationstaste 1)
97.00 MHz (Stationstaste 3)
107.95 MHz (Stationstaste 5)
4.6.9.
VTVM mit HF-Tastkopf am Koaxial-Kabel zum Mischer (auf
Oszillatorprint) anschliessen (Fig.4.6.-3).
Die HF-Spannungen miissen bei den 3 bereits in Kap.
erwdhnten Frequenzen innerhalb 0,20
Mit dem Uebertrager L 1 (Fig.4.6.-3) kann die Symmetrie
nachgeregelt werden.
4.6.10.

Synchronisation kontrollieren durch Umtasten der Stations-
tasten (kurzzeitiges Aufleuchten der MUTING-Lampe) .
Abschirmblech iliber Oszillator und Synthesizer montieren

(6 Blechschrauben).
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4.7. Abgleich HF-Kreise

Messgerédte:

- Mess-Sender: 90 MHz resp. 106 MHz
EMK 0,4 mV
Modulation ausgeschaltet
Koax-Kabel (HF) an BNC-Antenneneingang
@ anschliessen.

- VTVM mit HF-Tastkopf an 220 Ohm-Widerstand am Eingang
Kreis 3 (blau) auf ZF-Verstdrker (Fig.4.7.-1).
Messbereich: 1 VDC

Gerdt einschalten, nur Netztaste " betdtigen (POWER).
Stationstaste 2 driicken (90.00 MHz).

4.7.2.
Mess Sender auf 90 MHz. (TUNING = 0)
Alle 5 HF-Kreise auf HF-Eingangsteil (Fig.4.7.-1) mit
Spulenkernen auf Maximum-Anzeige am VTVM abgleichen

(ca. 0.4 — 0.7 V).

Stationstaste 4 driicken (106.00 MHz).
Mess-Sender auf 106 MHz. (TUNING = 0)
Alle 5 HF-Kreise auf HF-Eingangsteil mit Trimmern auf
Maximum-Anzeige am VTVM abgleichen (ca. 0.4 - 0.7 V).
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4.7.4.
Abgleichvorgang gemédss Kap. 4.7.2. und 4.7.3. ist so
lange zu wiederholen, bis keine Verbesserungen mehr
erreichbar sind,
4.8. Feinabgleich ZF-Filter
Messgerdte:
- Mess-Sender: 97 MHz
EMK 0,2 :mV
Modulation ausgeschaltet
Koax-Kabel (HF) an BNC—Antennenelngangea
anschliessen.

- Digital-Z&hler mit KO-Probe (10 fach) an 270 Ohm-
Widerstand am Eingang von IC 6 auf ZF-Verst&rker an-
schliessen (Fig.4.7.-1).

- VTVM mit HF-Tastkopf

4.8.1.

Ger&dt einschalten, nur Netztaste 1 bet&tigen (POWER).
Eingangswahlschalter ) auf Position FM.

Handabstimmknopf € -(MANUAL TUNING) auf 97.00 MHz ein-
stellen. Am Mess-Sender die Frequenz abgleichen bis der
Digital-Z&hler 11 MHz * 1 kHz anzeigt.

KO-Probe 10 fach entfernen und den HF-Tastkopf an 220 Ohm
Widerstand am Eingang von IC 3 anschliessen.

Messbereich: 1 VDC
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Sender-EMK verdndern bis das VIVM auf -2 dB ausschligt

(0 dB 2 775 mV). _

Tuning = 0 kontrollieren, evtl. mit Sekunddr-Kreis (FT 1)
auf ZF-Teil korrigieren.

Handabstimmknopf @ um * 50 kHz verstimmen.

Anzeige am VTVM muss sich um - 1,5 dB * 0,5 dB absenken.
Handabstimmknopf @ um + 100 kHz verstimmen.

Anzeige am VTVM muss sich um - 7 dB + 1 dB absenken.
Allenfalls die Abstimmung des Achtkreisfilters (L 6,

FT 21,3,46,5,46,7,81) auf dem HF-Eingangsteil leicht
korrigieren.

Abgleich Stereo-Decoder

Messgerdte:

Stereo-Modulator
Mess-Sender: 97 MHz
EMK 2 mV
Modulation ausgeschaltet.
Koax-Kabel (HF) an BNC-Antenneneingang @
anschliessen.

Digital-Z&hler

VTVM

Oszilloskop mit Probe 10 fach
15 kHz-Tiefpassfilter
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Zahler
4.9.-1

4.9.1.
Gerit einschalten, Netztaste ) betitigen (POWER).
Stationstaste 3 drilicken (97.00 MHz)
Mess-Sender-Freq. auf Tuning = 0 einregulieren.

Abgleich 76 kHz-Oszillator:

Taste "STEREO" @) eingeschaltet.

Taste "NOISE FILTER" @) ausgeschaltet.

Diaital Z&hler an Messpunkt TP 1 auf dem Stereo-

Decoder anschliessen (Fig.4.9.-1).

Mit Spule L 3 auf eine Z&hler-Anzeige von 38 kHz + 50 Hz
einstellen (Fig.4.9.-1).

4.9.3.
Abgleich 19 kHz-Kreis:

Am Stereo-Modulator Pilottrdger 9 % einschalten.

VTVM am Messpunkt TP 2 auf dem Stereo-Decoder an-
schliessen.

Messbereich: 10 VAC

Mit Spule L 4 auf maximale Anzeige am VTVM abgleichen
(ca. 2,6 3,4 vv),

"STEREO"-Taste () muss aufleuchten.

Digital-Zdhler muss 38 kHz + 1 Hz anzeigen.

Bei 6 % Pilottrdger muss STEREO-Lampe ein-
schalten.

Bei 3 % Pilottr&dger muss STEREO-Lampe aus=-
schalten.

Digital-Z&hler—- und VTVM-Anschluss entfernen.

Kontrolle:
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4.9.4,
Abgleich 38 kHz-Kreis:
Mess-Sender mit Modulation 1 kHz, Hub 40 kHz, ohne
Pilottrdger, nur LINKS moduliert.
Oszilloskop mit Probe 10 fach an Messpunkt TP 3 auf dem
Stereo-Decoder anschliessen (10mVAC/cm ; 0,1 ms/cm;
Trigger extern mit Modulationssignal 1 kHz).
Mit Spule L 6 auf Stereo-Decoder am Oszilloskop auf
scharfen Hiillkurvenschnittpunkt abgleichen.
4.9.5.

Abgleich 19 kHz-Bandfilter, Uebersprechen:

Grundeinstellungen am A720:

Betriebsartenschalter €) auf "STEREO"
Klangreglerschalter ) , , @ auf o".
Lautstirkeregler  auf "10". -
Balance~Regler @) auf "0O".
Ausgangswahltaste OUT 1 @ driicken

Mess-Sender mit Modulation 1 kHz, Hub 40 kHz mit
Pilottrager, nur Kanal rechts moduliert.

15 kHz-Tiefpassfilter am Tuner-Ausgang (OUTPUT 1,
LEFT) anschliessen.

Klirrfaktor-Messgeridt an Tiefpassfilter-Ausgang
anschliessen,

Einstellregler R 38 auf dem Stereo-Decoder im
Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen.

19 kHz-Bandfilter L 1/L 2 auf Minimum-Anzeige am
Klirrfaktor-Messgerdt abgleichen.

Beide Abgleichkerne etwa gleich weit eindrehen.
Mit Einstellregler R 38 auf minimales Uebersprechen
im Kanal links abgleichen.
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Modulation L = R.
Klirrfaktor-Messgerdt auf 0 dB eichen.
Modulation L ausschalten.

Uebersprechen R-+L messen (>40 dB).
Tiefpassfilter am Tuner-Ausgang (OUTPUT 1, RIGHT)
anschliessen.

Modulation L = R.

Klirrfaktor-Messgerdt auf 0 dB eichen.
Modulation R ausschalten.

Uebersprechen L +R messen (>40 dB).
"NOISE FILTER"-Taste @) driicken.
Uebersprechddmpfung L-+=R = 15 dB + 1 dB.
15 kHz-Tiefpassfilter entfernen.

4.9.6.
Abgleich 19 kHz-Sperre:

Mess-Sender mit Modulation 1 kHz, Hub 75 kHz, mit Pilot-
trdger, L = R.

Klirrfaktor-Messgerdt an Tuner-Ausgang (OUTPUT 1, LEFT)
und eichen auf 0 4B.

Modulation ausschalten.

Mit Spule L 5 auf Stereo-Decoder im linken Kanal auf
Minimum MPX-Restspannung abgleichen.

Unterdriickung muss besser als -52 dB sein (mit und ohne
gedriickter "NOISE FILTER"-Taste ) ).

Analoge Kontrolle ausfiihren fiir rechten Kanal.
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4.10.

Abgleich der Stereo- und Muting Umschaltschwelle

Normaleinstellung der FM-Pegelregler

Messgerdte:

Stereo-Modulator
Mess-Sender: 97 MHz
EMK 10 npv
mit Modulation 1 kHz , Hub 40 kHz
mit Pilottréager
L =R
Klirrfaktor-Messgerdt

4.10.1.

Yo
Q'ca

Einstellregler R 11 auf der Instrumentenplatine(Fig.
4.10.-1) im Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen.
STEREO-Taste @) und MUTING-Taste (B driicken.
Einstellregler R 11 zurlickdrehen bis Stereo-Lampe l186scht
und Muting-Lampe aufleuchtet.
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4.10.2.
EMK am Mess-Sender auf 2 mV einregulieren.
Klirrfaktor-Messgerit an Tuner-Ausgang (OUTPUT 1,LEFT)
anschliessen.
Mit dem Einstellregler R 34 am linken Ausgang eine
Spannung von 1.5 V einstellen (Fig. 4.10.-2).
Klirrfaktor-Messgerit an Tuner-Ausgang (OUTPUT 1, RIGHT)
anschliessen.
Mit dem Einstellregler R 67 am rechten Ausgang eine
Spannung von 1.5 V einstellen (Fig. 4.10.-2).
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5. ANLEITUNG ZUR MESSUNG DER WICHTIGSTEN TECHNISCHEN DATEN

Der Digital-FM-Tuner-Vorverstidrker A720 wird in den nach-
folgenden Messungen im verkaufsfertigen Zustand (alle
Abschirm- und Verschalungsbleche montiert) gepriift.

Die Signalspannung des Mess-Senders ist in EMK (Leer-
laufspannung) angegeben. Bei einem Innenwiderstand des
Mess-Senders von 60 Ohm resultiert am Eingangs-Widerstand
des Tuners (60 Ohm-Eingang) ein EFingangssignal von der
Hdlfte der eingestellten EMK.

Bei Mess-Sendern, deren Signalspannungen fiir den Nenn-
Abschluss-Widerstand geeicht sind, ist der halbe Wert
der angegebenen EMK einzustellen.

Die vorherrschende Mess-Frequenz von 97 MHz gilt als
Richtwert.Vor dem Messen ist zu priifen, ob diese Fre-
quenz frei von Sendereinfall oder Interferenzen ist (bei
angeschlossenem jedoch abgeschaltenem Mess-Sender). Ist
die Frequenz 97 MHz (bzw. 91.5 MHz) nicht frei, so ist die
Einstellung leicht zu verdndern.

Fir alle Messungen:

15 kHz-Tiefpass-Filter zwischen NF-Ausgang ( € oder @
Kanal 1, € oder € Kanal 2) und Klirrfaktor-Messgerit
(oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)anschliessen.
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5.1. Messen der Eingangs-Empfindlichkeit

Messgerate:

Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 uV, moduliert mit
Stereo Modulator, Hub 15 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,
(L = R), Pilottrdger 9 % (Hub 6,75 kHz), Klirrfaktor-
Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter).

5.1.1.Tuner:

Netztaste @ Ein.

Ausgangswahltaste OUT 1@ Fin.
Stereotaste @) Ein.

Stationstaste 3 Ein (97.00 MHz).
Klangreglerschalter €@ , @ , @ auf "0".
Eingangswahlschalter ) auf "FM".
Betriebsartenschalter €) auf "STEREO".
Lautstédrkeregler ) auf "10".
Balanceregler @) auf "o0".
Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING
Null anzeigt (ca. 97 MHz),.

5.1.2.
Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)
auf 0 dB eichen.

5.1.3.
Modulation abschalten und Signal-Rauschabstand messen.
Die Empfindlichkeit ist einwandfrei, wenn der ge-
messene Rauschabstand fiir Mono 30 dB oder mehr betrdgt.
(Die Umschaltautomatik Mono-Stereo soll bei einer EMK
von 2 mV noch nicht auf Stereo umschalten.)
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5.1.4.
Mess-Sender EMK auf 20 mV erhthen und Rauschabstand
messen. Die Empfindlichkeit ist einwandfrei, wenn der
gemessene Rauschabstand fiir Stereo 30 dB oder mehr
betrdgt. (Die Umschaltautomatik Mono-Stereo soll bei
einer EMK von 20 maV sicher auf Stereo umgeschaltet haben.)

5.2. Messen der Spiegel-Selektion

Messgerdte:

Mess-Sender, Frequenz 87,0 MHz, EMK 2 jaV, moduliert
mit Stereo-Modulator, Hub 15 kHz, Modulationsfrequenz
1 kHz, ohne Pilotton

Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)

5.2.1.Tuner:

Abstimmung auf 87,0 MHz einstellen; abstimmen auf An-
zeige Null am Instrument TUNING Q)

5.2.2.
Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Milliviltmeter)

auf 0 dB eichen.

5.2.3.
Modulation abschalten;
Rauschabstand messen und notieren (gr&sser als 30 dB).
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5.2.4.
Mess-Sender-Frequenz auf ca. 109 MHz einstellen (am
Tuner eingestellte Frequenz +22 MHz),
Mess-Sender EMK erhdhen auf gr&sse 200 mv,
Mess-Sender-Frequenz fein einstellen, bis Instrument
TUNING @) Null anzeigt.

5.2.5.

Mess-Sender EMK reduzieren, bis der bei Punkt 5.2.3.
notierte Rauschabstand erreicht ist (gr&sser als 30 dB).
Die Spiegel-Selektion ist einwandfrei, wenn dieser Wert
bei einer Mess-Sender EMK von 200 mV oder hdher erreicht
wird (Spiegel-Selektion 100 dB).

5.3. Messen der Nebenwellenunterdriickung

Messgerat:

Mess-Sender, Frequenz 97 MP'z, FMK 2 pavV, moduliert mit
Stereo-Modulator, Huh 15 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,

ohne Pilotton.
Klirrfaktor-Messgeridt {(oder Tonfrequenz-Millivoltmeter).

5.3.1.Tuner:

Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING
QD Null anzeigt (ca. 97 MHz).

|
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Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)
auf 0 dB eichen.

.3.

Modulation abschalten;
Rauschabstand messen und notieren (grdsser als 30 dB).

.4.

Mess-Sender auf ca. 91.50 MHz einstellen (am Tuner ein-
gestellte Frequenz minus 5,5 MHz),

Mess-Sender EMK erhthen > 200 mV,

Mess-Sender—~Frequenz fein einstellen, bis Instrument
TUNING ) Null anzeigt. '

.5.

Mess-Sender EMK reduzieren, bis der bei Punkt 5.3.3.
notierte Rauschabstand erreicht ist (gr&sser als 30 dB).
Die Nebenwellenunterdriickung ist einwandfrei, wenn dieser
Wert bei einer Mess-Sender EMK von 100 mV oder hOher
erreicht wird (Nebenwellenunterdriickung 100 dB).
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5.4. Messen der Verzerrungen

Messgerite:

Mess~Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 mV, moduliert mit
Stereo-Modulator, Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,
(L = RP), Pilotton 9 & (Hub 6,75 kHZ)

15 kHz - Tiefpassfilter

Klirrfaktor-Messgerdt

5.4.1.Tuner:

Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING
QD Null anzeigt (ca. 97 MHz).

5.4.2.
Klirrfaktor-Messgerdt eichen. (1,5 Ve~ ; 0.75 V nach

Tiefpassfilter)

5.4.3.
Flirrfaktor messen.
Flir Mono (Taste STEREO () nicht gedrilickt) soll der
Klirrfaktor weniger als 0,2 % iectiagjel.

5.4.4.
Taste STRREO @) driicken,
Klirrfaktor messen.
Fiir Stereo soll der Klirrfaktor weniger als 0,2 %

betragen.




Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)
auf 0 dB eichen.

Modulation abschalten;

Rauschabstand messen und notieren (gr&sser als 30 dB).

Mess-Sender auf ca. 91.50 MHz einstellen (am Tuner ein-
gestellte Frequenz minus 5,5 MHz),

Mess-Sender EMK erhthen = 200 mV,

Mess-Sender—Frequenz fein einstellen, bis Instrument
TUNING @) Null anzeigt. '

Mess-Sender EMK reduzieren, bis der bei Punkt 5.,3.3.
notierte Rauschabstand erreicht ist (gr&sser als 30 dB).
Die Nebenwellenunterdrickung ist einwandfrei, wenn dieser
Wert bei einer Mess-Sender EMK von 100 mV oder hbéher
erreicht wird (Nebenwellenunterdriickung 100 dB).
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5.4. Messen der Verzerrungen

Messgerdte:

Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 mV, moduliert mit
Stereo-Modulator, Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,
(L = R), Pilotton 9 % (Hub 6,75 kH2z)

15 kHz — Tiefpassfilter

Klirrfaktor-Messgerdt

5.4.1.Tuner:

Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bkis Tnstrument TUNING
Q@ 1nNull anzeigt (ca. 97 MHz).

5.4.2.
Klirrfaktor-Messgerdt eichen. (1,5 Ve~~~ ; 0.75 V nach
Tiefpassfilter)

5.4.3.
Flirrfaktor messen.
Flir Mono (Taste STEREO @) nicht gedriickt) soll der
Klirrfaktor weniger als 0,2 % ivliagel.

5.4.4.
Taste STEREO ﬂ? driicken,
Klirrfaktor messen.
Flir Stereo soll der Klirrfaktor weniger als 0,2
betragen.
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5.5. Messen des Fremdspannungsabstandes

Messgerdte:

Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 mV, moduliert mit
Stereo Modulator, Hub 75 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,

ohne Pilotton
15 kHz - Tiefpassfilter
Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter).

5.5.1.
Mess~Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING

® Null anzeigt (ca. 97 MHz).

5 5.2.
Klirrfaktor-Messgerit (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)

auf 0 dB eichen.

5.5.3.
Modulation abschalten;
Fremdspannungsabstand messen (> 70 dB).
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5.6.

Messen der Uebersprechdampfung

Messgerdte:

Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 mV, moduliert mit
Stereo-Modulator, Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,
(L = R), Pilotton 9 & (Hub 6,75 kHz)

15 kHz - Tiefpassfilter 1

Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter).

5.6.1.Tuner:

Mess-Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING
@ Null anzeigt (ca. 97 MHz).

Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)

auf 0 dB eichen.

Modulation linker (bzw. rechter) Kanal abschalten;

Uebersprechen vom rechten (bzw. linken Kanal messen.
Die Uebersprechddmpfung soll mehr als 40 dB betragen.
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5.7. Messen des Frequenzganges

Messgerate:

Mess-Sender, Frequenz 97 MHz, EMK 2 mV, moduliert mit
Stereo-Modulator, Hub 40 kHz, Modulationsfrequenz 1 kHz,
ohne Pilotton

Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter).

5.7.1.Tuner:

Mess~Sender-Frequenz abstimmen, bis Instrument TUNING
@ Null anzeigt (ca. 97 MHz).

5.7.2.
Klirrfaktor-Messgerdt (oder Tonfrequenz-Millivoltmeter)

auf 0 dB eichen.

5.7.3.
Modulationsfrequenz einstellen auf:

30 Hz Abweichung: 0 dB + 1 dB
15 kHz Abweichung: -13,5 dB + 1 dB (Deemphasis 50 pus).



6. TECHNISCHE DATEN

Bestiickung:

37 Integrierte Schaltungen (IC)

41 Transistoren

6 Feldeffekt-Transistoren

2 Dioden-Matrizen (165 Dioden)

63 Dioden

4 Brilicken-Gleichrichter

4 Ziffern-Anzeigerdhren (mit langer Lebensdauer)

Stromversorgung: :
110 130, 150, 220, 240, 250 V, umschaltbar, 50 bis 60 Hz, 40 Watt

Empfangsbereich:
87.00 MHz - 107.95 MHz
420 Kandle im 50 kHz-Raster

Genauigkeit:
0.005 &

Empfindlichkeit:

Mono 1l pv

Stereo 10uv

gemessen am 60 Ohm-Eingang fiir einen Signal-Rauschabstand
von 30 dB bezogen auf 15 kHz Hub

Statische Selektion:
60 dB fiir 300 kHz Abstand

Spiegelselektion:
100 dB

Nebenwellenunterdrﬁckung:
100 dB
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ZF-Unterdrickung:
100 dB

Zwischenfrequenz:
11 MHz

Bandbreiten:
ZF-Filter: 130 kHz
FM-Demodulator: 5 MHz

Uebernahmeverhdltnis:
1 dB gemessen bei + 40 kHz Hub

Frequenzgang:
30 Hz -15 kHz + 1 dB

De-Emphasis:
50 ps (oder 75 us)

Verzerrungen:
0,2 % bei 1 kHz und + 40 kHz Hub (Mono und Stereo L = R)

Gerduschspannungsabstand:
70 dB, (ASA-A) bezogen auf 75 kHz Hub

Stereo-Uebersprechen:
40 dB bei 1 kHz

Pilotton~ und Hilfstrdgerunterdriickung:
50 dB, breitbandig, bezogen auf 75 kHz Hub

AM-Unterdriickung:
54 dB, bezogen auf + 22,5 kHz Hub, 30 % AM/400 Hz und

1 mV/60 Ohm Antennenspannung




Ausgangsspannung:
1,5 V bei 40 kHz Hub (Ausgang "Out 1+2")

Antenne:
240 - 300 Ohm, DIN symmetrisch
60 - 75 Ohm, BNC koaxial



P

M
P pngiy
"

KEY

|
i
L.

« DISTRBUTION .
l B0ARD |
! 4065.193 ! M
r—=9
gry T grn L é l g £-185 | 10
% g wma I' !
vac
POWER g an_, Lom s 1 om
T T T .-
i bro_ ! ,_F'__'_i, + brn £-5 ! 11
{ 220-250V 3%5mA biy l ;;c E0mA ! | I|
- #0150V 630mA ben | J bra_ T-5 ! A
LINE 1 red 10 Biobn  FL gy vel % | ks | i
@ v | TYSUNET T red ! = Lored  F-12p 1 $
| : | § I/s oo | P
. e | |
' I red ¢ ! red  T-120 | &
LUINE 2 red IP} S w yel I - , | !
@ org ) = oy F-N T
! % 1A [ ! !
PUSH-BUTTON BOARD , red . | !
! 1.066.472 oy e
H ) ll i
l org yel l & Loyt F-3 ! 8
Yo iGmA | :
b yel | we Loyl 7-32 Rt
rn . - [
| [ |
i
' }
| L
1

GND =

Mains transformer assembly
Netztransformator — Einheit 1.066.192
Transformateur d’alimentation




12.74

FOeg i - N @
LML

Vf: ) QN
( q »,
F2 ©
s 30m AT
o
F3
00 m AT )
[}
Fa
1AT
.«mﬂw@ °
o F§
315mAT e
©
o @
Fé
64 mAT
]

P1




L
{3 '+32.0V
|
L oo
| |
} P : +12.0V
o L MIESWD 450 i 2 o sov
15 - ! = |
}.2.8 2560 | |
MJE 370 _+12.0V I4 s | |
'—-1_—1 £-5 BY458/50 Ei?ssz | |
@ L. | = 3 B o
% 3 | I v s o | |
—— r
m71 8 & I | " Ofu 2<INVILS : }
NG w T 2 s g
o b S < D | |
S0 L |
| - o 023 |
== ¢ l |
2200p INMILS
S ol Les I I
T S <R S | l
>R 0u >27% lo7|.l/$v 41"/
P4l . , .
- i ) | + 00V
3 R3 Li Shs I !
S0 ! s
j0 o 3560 LIV bty | :
s <R2 o
= S
- | KEY
<\ a1 | - }
7 1/ BC478B | |
) Joto £ 025 D2 | |
018 =
B wp 21N 4448 s ! |
24 S
D18 3 3 2
3 = 1 R33 an % = :-s.zv
27 MJE 520 -52V | . |
HE o - A
g |
i | -200v
-1
|
Power supply
Netzteil 1.066.191

Alimentation



2

S
—C | +185V
|
, I
ga |
- | +0.0V
.
—
+32.0V
2R6
2 17 £ 370
560 06 j1 +20.0 "n"" MJ,\" _+120V
258 | M1 r
zhe | SojF-tee BY 159/50 SR1 % s ia |
07 Je 1 Ten |y o o %0 O |
NL18 ':—?2-; ] I VAC ==1u 1 A o7 +les |
] ] x =
‘4.” : é-r (1-12p 2R <N INks Rz T Il
+—%500 T 22k %50
L /0L L
+i09 o2 |8tw78
= s
a0 2200y HieH 3
58k S e O T
3560 I
330
SA20
SR $3%0
560 +fen Sus
+len DL Tk
J 11 22000 NLLE
"_ 5 le_an BY 159/50 I m (q  p2s
| Jrk /06 T den
| 6 t8 D4, 045 [BCA78B 048 500 ==
| | e é p NS g
P _Fﬁu 2xINMLE
| gy Ti2N <RB Q7 01 SRE
3 56 7
f 580 ! =520
a— 15
-00V 45 MJE 520 -12.0v




J2
1N4005 i
—t— |
LU V) I !
Sl |
=, 2
_P" | g3 |
. -0 |
L_J
" 80 477 +32.0V
W
286
B 2560 (5
205
BY153/50 Fi AN ¥
uz 0 .’1k
DL DS BCAT7A 7
WiNuiL8 pa e
2x N8 o |2
P ™
2 g S L L
INLILE
220 R0
2 87 *
$3%

By

BY




# mmﬁsw.
s, yaliin
+®
°

R15 R
RA
Di5 Des
014
&
' 3
+ ,
x i
[
S
C 16 c9 C4 G2
3 & ¥) & c18 L/
/
i+ [ z
; Gl
i - S .
ol RE0} 1D
042 5
|3l (R23 2418512 @ 2 )
5[ _;m . S .
! zo«: D12 ¥ R:d > 19 }
oy N o Wm Rt
S A . s g2
- o‘oo’oooo"o,oo
e oce Aol el ) 5 (
Power supply
Netzteil 1.066.191
12.74 Alimentation



+32.0V
]
<RW7
Kk
MPS-HZD |a5
X L6
¥ L039 W L o3
G2 ] 3 EVS:: L I |
ZI8 B 7% s Sk sl % : R4S 5y
T ion 1 ¥-08¢-M
MFE 3007 R0 g 8L ' 100
100 w2 | 5KY w5 355"7*5 98.00... 18.95MHz
i '
shs (e oy o3 ) Few -0 - M
3k |03 T T MPS-H20 JQl
sk 3 fem foo Se bax S
S 3k T T Sek Sk 280
1\ 0n
-12.0V o]
wi 1
~ET3 14 ~EL5_ _ETL8 ——t ~ T8
r ﬂl r A r 7 r 7 i A r 1
Lile o 1 U, | Ly ’_'—_LP' L T | L | !
IR T B S L A A B LA S AL A AN L A A L0 e N
i | I =
| | | l i [ | | | el
1 I 1 | [ | 1 | 1 | ] ! 251
| | |l==' | W == | [ | 1} 1 o 1 Sy_IF
U L A U I U I W
[ | i I 9 19 |
L—q»——.__l L—‘b————l L-— b-——--—l L-Ab-—-—-——' L-—qb————' L-on ————— J ' N MHz
+0.0V

RF — Front end unit
HF — Eingangsteil 1.066.100
Etage haute-fréquence




<

A

g4y SR8
68k Sk

o, o LS
ST g0y

AAA

- - | e 1
_jl at [_ L2 c12,,n L3 |
MV-104m | 62 /'h i} ) w1] RS o | q
LN st L Lsic i 'y ALY
| MFE 007 B Joo 7P |
SR I !
S| Lot sk :
: | £h 3 PGl
ed o L S o [l I It I =
) SRS (®0S T L It I e A B >
202 8 S <R - <A C
STk Tn W > LTk 4Tk 7
-12.0V
—— - - o - - —
c b 2
n “ £
! FT3
¢ - - - 1 = """ r———""
4.086.105 1 i I | i,
' ! 1 (L T 1 ||‘1——
CorT
|
L2t 1 | !
<M > R2 . | ! 1
Sk 3hk 100#"{% i i | (i
' ) | ] 1 |
> ] 1 | 1
S ' b Lod4——_1 L-
: .
I
“ “‘U "'I “U |
| - _ -




12.74

<h7
b8k

Ry 2p5 IG5

BSR4y
) S

l o ANTENNA o
.§ B.00.. A07.06HHZ 5, 000000 ,_T(qﬁ

O—an—9 o

' “AAS o
o HFE 3007

1 L4
o~ ——

' O__._NV\_

g <R3 6 {C7 @
"‘T’ _____ Sk uw——" 18
i6

| 2 Y ~

:;IIZ =£8 ::R‘I
1,066,162 N ! e 0
! *—
137
W{0n
D S D SN §
2 3 & E
— e S T
I 1L im SR
' ;} 100pH > 10k TH
, =
! B
L 4
— ] il S | _
e e
=
(5]
;3; 3 £ 2
+ + 2 =
>
Balun circuit
Ubertrager 1.066.162
Translateur




PL Tl inajejsuel |
291'990°'L Jabeiyiaqn
11n2410 unjeg

aouanbaJy-ainey abey g
00L°990°L preysbuebuy - 44
3Un pus o044 - 4y




I
L8 J,
ARy o == | )
+ 2.0V :
2068 :
o CI |
| e
o
~ :
ts5 | YBI-N
X 18p B 1088 |
BC1788
i Ll o |V a8 /3 ay s -
- RS E SR U, N @ :
¢ pATLB :E%]g i
L% S PUE S G TV SR TR SV L 3T !
Ton 1 &8k Wk TTon $47 Tk TR §UK l
2069 SR |
$m s |
KEY
- !
-12.0V |
|
|
+32.0V I
1.0V L9 '
o m—l—: : +12.0V
L os +N5V ) [
b3 I
I s 0 B 09C |
' ) |
b lse 0N _lt_35 SRR ot SR eI A (L [
R Tt T T T B“"B& Tk T TR ts o Izzo Toon I
AR | y-mox
LU BN Y
238 0up  dzzp :
1% 2x[sc10s]c |
A a3 [
1k BL1788 |
160 _fey s _joe RLl Lug Lo Al fow D Los ANes Loy Ligo [
T | e e ) $00k $22K Tion '11‘0;; W [op 0K 3k $uTk =
e | +0.0v
[
58k 8L 1088 ,
R57
J 7% P I
b? Y | ¥BI-huTE
Hus 1 <S03 I LS I SRSE Ies0 I
T 3 15k “Tron a T 18k Tion ]
3Bp i
| ¥ -SIGNAL
R55 Lo :
A A -12.0v
-1V 2 -12.0v 100pH
1]
- - - - —_ —_ - - — - J
IF amplifier and demodulator
ZF-Verstarker und Demodulator 1.066.120

Amplificateur MF et déemodulateur



+32.0v

2 b
1 [ +12.0V
{0 () :Elll's"sk SREB
3 3 1 <l S 270 ‘ﬂ‘7‘3 B"ll.
VVyv YVy———
1 3053 MC 1486 k| o
[BUTTDM V|EW] :is(. (55
LY 8 7 07
| | S0t I8 ——
s V] I _Jcsz T3k 2 W7k | Nksig
8 7 & § = | = | - [ PATLE <7
fin T nogwr | L 2
A 748 | l bl P ! o &l
VIEW] | { A Ton
1 3 b ! Il 4 <069 SR
. _l 3 120
L_._.__I____...__
i 1.0V
m +32.0V
o +1.0V Rs7 +12.0V
7y
HPS 5544 L
R Q1 B3 P 142 =g8 ‘:ﬁi
Tk | Y 12 r————- 1 0n I
: Lt S/ '
:»gzn arn | Deloy Line 25ns
l [ ! l sb o w _|t35
o o ! L5 Rib g ise Lo ==
I 2 ! My = 31 (W——" S W 1Tk >k “Ton in
] : 0N On
i
l
o b b b - . L1, . s a
: ! 16 “Ton 1c7 12k 1
l 1] MO8 9 239 +fiit
n? ' ! £A3053 AN Ul
14 J e ‘L DI RN O R WO N o
I >
H ool s |y |° g e g0 SR < |
S Sm | w0 33k 3 333 Wi 3 Wip Ju7p P
b
c27 28 an oy
ot co e sus | == 3 ok
L Kaa == =5 56k | o 0 | 19 56k
3% 10n )
(60 ._|
— Ton 4T s
! 2029 S = :
< SR SR b3 2 Wk
3 E;l[;k Sk <390 56k W10 —@ X
s
22k




12
+0.0V +

M
y-IF
1 MHz

§
CA 3053
{soTTOM VIE
8§ 7 6
HA T48
[ToP VIEW]
CA 3053 il
+11.0V
<4 <6
LR ™ 12 L3
blu blu
) £ = 1
i A Loy L & }
i o JLE L |
|
| 1
Pl ih § 1 Bl :
by Ic2 | | (] |
s , i1 i |
1 cawss | | 1€ LT 0
b L - B ‘ 24
" %1. es AL =B Kmlms
)
T
< <R < ::Il13 ::“'t
e 3k 3 24K Tsmk
-1.0

12.74



dnaje|npowap 18 4|\ 4nslesnyljdwy vLel
02L'990°L lojejnpowa@ pun JaxJelisian-47
Joje|npowsp pue Jayljdwe-4|

s‘;,,‘%\ .,~uﬂ ;H .q@ :
4 .v+ o 2
& 8
| %oy FHar sofdic
RS :
. ! SMG PO
B4 o sl
4
4 8g
g
: {3
] . @ <
5 :
e L N
EG M :
oy




|
M
fa‘é | +32.0V
RO 2 |
NA—T—C | + 12,0
e
+5.0V ;4: [ + 5.0V
|
| I
102 : TBAGM/Y | |
IC3 : MCTLTY L o ; |
5'5,8k —En | |
I |
v | {
" . 470k sl .;gue I' i
= Sy
h " T 2RD | -1 ll Y81
8 ICZ/ a0k T |
b 86 | oy | | w ]
s %\l { |
801088 BC 1088 o | |
[ = T | I
+]U0 M7 N <R RN Olp T m I |
= 2k s 3R w o m L]
'15.'#7)1 ' = | +0.0v
® > 8 ; |
oo X | | -1ov
i
™3 RM:; ;:;ltl Il |
1k > > l
|
t . { |
0Tu L7 RS SR shit l
A5 %I B Sk i3k l ,
3 Y ' |
— i 2 iz LB 2 ; |
B L | o LTS T |5 |
<tk <’1lsk SNV ﬂ : ¥ e | : ¥-TUN-L
15K
3 8 I . s | i
* 6 Y . o iy 129 | ;
i {22k) Ich ) D ¢ {035 l |
s ]f Ad =) | |
i ‘l’E,vn MC 1436 g oM | |
! IR (I YY1 SR V) b
50 RL6 W amn §E Lo I 5 |
? A [ ——= | y-TUN-R
| | | “‘—lif“ ) 15k  BL108B - by L
2 o3 e - i o }_GSUP s
24 0 Tu ¥y Fan o0
. - 1
L+R |
)
Stereo-Decoder
Stereo-Decoder 1.066.150

Décodeur-Stéréo



YBI-$Y

]
<R
, B2
RH 1k F
' L Bz ML K B
R WK
| 31 | l p (O (L 3% MV 104 m .
| ,2_-.1 X 12 S SN L (AP T oV G Y L3 oy 3M
I i 0k 'BIZUp R72 220K u 'L—
} ' i/ M8 e P It L, A8 3
| | Ton o0 F0x /% ML 1436 Jlg T lﬁﬁp ' ::501& ]
L 2 e A\
' Y
| Lk sy
| ' P oS 8088
| { 3
: ' R2 j‘* s L, /0 & h
I I 03 Tou Tow 100k Sulk Ty ' |
I > >
[ |
|
l I R4
! I ™ by
| '
: |3=4| * +ﬂ (41} R
I 75k (41K) 0474 7
| ! s Y
" Ti
| :Il imHJ
%
LS J
| ! R
I - >
| !'—'7& L
| ,' MPX * 13 B
; ! e 5k (22K) J_ I
I LT *R ; a3 6! (318
I I 3
| ! BL03C ¢ _lfﬂn Mt
! ! T5us DEEMPH (SR wﬁ.m | 1
| | * (T5ps DEEMPHASIS) i
I I 'Lj r——(
| [ e b b prs B pd
l T SLk 5ks § =
I | Bn "TZP 04TH
| > &
' |
‘ |
! 1
e, | A3
| = W
|___J 2.2k




12.74



L
59 - !
_Lg; Ll l_L ._? 2 p—g !
8 4 PR W % ¢ B
v 1 Sy M G IS S Y -
Itk D 7{cEp A — 5.0V
3¢ 01 3 o1 2 3 "0 1 7 3 +3.
5 e |5 Ws b Ju |5 6 s w5 6 I !
—-3.-4K ﬁ 8 '
x5k :_jj_J
AP v T
1 fﬁ': | YBI-H1-M
=8 iy | o3 |
q 8 3 Wy —— 0-
1C5 13 T : YBI HO-M
("
I 1%:” ol e l VBl T3-M
s | os
11@'3 MWA——+C3 | YBI T2-M
: 3 I g |
C YL MA—— 5 | YR TA-M
. | |
sTd T 2z
I WAL w—tch | vm To-m
i | I
12@43 AN——t s | ¥BI U3-K
|
VI
s@s Tzsn } 8l U2 K
|
4@3 b oo : Bl U1-K
|
R3 0 |
z<,,1 {4 W—c5 | el uD-
!
] w2 [
b B 5 . L= | vBI U K
\ ! |
< [ |
x40 w T Jos [ ds [ Jer [ s o[ leo| Jn| L _‘_Ic g Jem P
| -
T T T T T T T T T 1 T -L+0‘0Vi { KEY
3 3 9 s > & s s b s o |
x5k SRM S M3 SR SRS SR SR SR8 3R i:nzo SR | |
: + > -5V |
I I
| A |
i:] | ¥BI -LOCK
|
s Vo =2 ’ s N N R
- T .
10 « 7x0n] Y | !
7k w00y OS] " | 8%,
L n]_ _lon ! |
} 13 ti8 0
Vep 2tV T T E,L;E_, L= | - 52y
100pH L___‘
Synthesizer
Synthesizer 1.066.140

Synthétiseur



P3

L

SR20

.
SE—Y
el 8

.

'“-

1.066.110

y-0sC-$

98.00...118.95 MHz !
s

0-0sC-S

‘ +5.0v
i
i : 3
! 2 sk7
I 3560
] 15 1 ) ‘
- o il 12 0 e | I l
RT ¢ Ik
Te80 | IC4 I3 ¢
- 0 s 5
Sh S | | S 8=
D G 3 a Q il yyy |
5
]
R
! ot 470
T 94
— 4z| |1 1z| |1 .
T Qg O
' X-TAL : 2,13333MHz oM ° Foer -
— | :
{ e ILH | 8%kHz
t
tz _ _ sTy e
Mo 3My i1 410 g )8 L & 0 LTS P i
B )
X 0n
A o 16 16
330 330
' +5.0V
| T ] '
L 13
Pl ‘D‘S‘ sl P U]y 3T
12K U h ; 3 560
3
j It ;@—
p o
: " W wp
12k Pg Oy
T 7
i
01
. IC1 = MC 1034 ¥ iNuL
2 = MC 1032
3= MC 1048
4 = MC 3052
' § = MC 3052
6= MC 8310
7= MC 8340 R a1
8= MC 8315 Py BCATIB
! 3= MC 7400 & b
10= MG 7483 L 3
1= MC 7493 ‘lF.zzu 47K
2= MC 404
! 13= MC 7404
4= MC ThOL




N — :
) i ws | | | o 5] o v
2 a3 wom ! S S Ol n |, "
yasen amd o] | My [72p 6
H S l 7] | 3 ~r— —] :
! | Y !
98.00.‘.118.95MH2| =f=z1 | 3t | =%ﬂ} ¢ | s
(2 ’ l1 £ | it Lz -1 M
0-0sC-M e Lty | ™ IR 3 L (g (3 S L (41
= —]E ]Tip [ el S o RIS TTzp FiSk T8k T2k T L0
§ in
| db owlllb £l | ks | o g
’ L1 T Wk U Jin —Flp i [ n Ta 71 i
| ._] 4
a7 W e Sk PLC A U L1l
20 0k 3 1k L0 Sk 320 '
R Ly
- e o
Loy .
+12.0v | =
| 5 | L5
3200 1 = o ? !
L : B BL1078 :;5025 SRt
KEY I e | Qlt" 2680
| s £ [ iy | 29 |
- VYV YVvy VY™
Y-TUNING ! M Lk b 82k lens
. w3 e | [0
I L < _ILt 1
0.0V | o 03 ¥ T BN 6 i pg
[ | 4 p i |
| oo i <\ we | ST 0w
Ton TP +4..20V a5 880 - .
; 878 3 P8
ss At _&ﬁ}m <930
680 < 10n 10n Ii’nzs <10M
i J- 'm i
Oscillator
Oszillator 1.066.110

12.74 Oscillateur




Oscillator
Oszillator 1.066.110
Oscillateur

Synthesizer
Synthesizer 1.066.140
Synthétiseur

12.74



1 +32.0V
'

BC1088

S-MUTE

§
:.RS
318k
V6 [6R 116 !
78 9. 05,
f
i us_l ‘ - B
07
S S S 084 02---DI0=NLLLs ! '
R I N -+ sk SR SR
09 4 Sk Tk T8k
~TT1TT ~YBI-V5  brn !
S N I Y. N N I ) ‘I'
L1 _ 1 P VBI-V3 bR
Pl l
e e e e e e — - —— — — ~ ¥BI-VZ  brn
4
3 ' |
l | 04---D3 = NLL 48
C1---C5 = 150p ‘ ]
118 ’ B
" -l
—p—0—0 - —<r—< - -
ol »| £ £
>l 5l 2 al o
¥| ¥ ¥ ¥ ¥
= S| 5
T 'l_ ' i 1
> > > > >

play
zeige
digital

1.066.136

Band restrictor
Bandsperre
Restricteur de bande

87.... 87.45 MHz

1.066.300

1.066.900



~ - T | S
[~
L L .
+yrd -
13335 | | N
A | | .
ot I T T I |
i R | e A T} 3
R R IR g 8
~E I T N I I A | R o > o=
k T oK — T —- &g 2
of [T T o LA W < 2 N T
| o VL R 2528
2F o (v} 11 1 1 ] o ! s A.H =
S ] b SELAT % T8 £
ol let m WO | o . [* - o O
o) 1 “ “ " " ! [ 1ok PEETEN 8 m...maum.
ot 1 — AT od<
! R T v ST
- T T R R
ot 4 > PR
LK
x _ _ L
=43
1b1h1 J
)% ST
g | _
: ¥ _
> ! P .
of ! o +—-—
ot Ll s W-80-A 1
- 1 DL TN
' T 7 on Y
© l )
SRV | b ! VL TR T
vl gy _ N .
2l et ] ,_v L
\ “ L W-N-A | [
(22, O
T T T AT o
o~} | O 1 * \
. “ | P8l Z-ND|>M ) -
T ! —9m TR <
0 g S L
) R ER Won-AT
(=] h _ .F
- e
S 3L mum gl b “ wH|
(7]
= jot - - f
Mm E m [ M z-mh-i #
AT R T TR TEr R
O ! }
» a ETE) WVR-R )
L% _
=@ 7
[}
9. - - - - - A
J -
P
=3
o
+
£ B
E3 kel
llllllllllllll uinan |




12.74

Z]
7 Digital display
/ Digital-Anzeige 1.066.136
Affichage digital

Band restrictor
Bandsperre 1.066.900
Restricteur de bande

3




llm.|ll Ty e ——_——————— |$r||-|| I!..lll*!llll lav x*l
“IH‘ e 4 5‘ Lar w0 o *x | ~ T = T T g Inn
R A S N O |
- - — e ] t—— S — ] | !
5 & & @B £ 2 g 5 g 8§ B £ 2 s [«
M H * M H o= ¥ ¥ b ¥ ¥ i <
= =| w = = = = = : : !
& e} & w v = Z =
a & g & = i o 2l Al 8 s o T
- P} k1 (%] ] Dl ] v ..b
-
N
) C N
o T il
(3]
o W
% —
g 3
o Q
-
N ..,.._ e
z 3! 3 .
2 & =
o — - . -
[=30T] 1 |
o 2 2 £
c E 3
£ EG o 3
EEE _ _ £EE
5% EEE
Tc 8 - ) s 2 2
=T mW 1 T8 g
33 , | C © =
S © D EE %
ST w § §
S 3
! ! =Iwn
1
]
N '
rmmm-mvl‘

A Y O O

::f




--IIIII - B.t ﬂirttq:t: r:t

i
| !
0

25

e ....llll.uulnll..l-lqll||.l.il -t ]
e e S A N R Lﬂ)ﬂT

= e — | — v o f— e . —— e .y w—f— et = o dnfe el

T 50O I 0 O 0
nmw W m, _l xtlnll [- < l_ﬁ
. -+ S e SR N ok ;
% _ ¢ ] e i e e e e e e e e o e e e e e -
g | i | g
- _ ! rc.a.» 1 \ %

llllll-lljllill||'Il'-llIllll —— — v
3 —.IA 4 f -A » P AJ.IL‘ I i
L - - - -t 4 - - - - - - _

_M B s S R WS T P A B i e i i s e (S Rpus U S S

+ e s e s s e e LY, SUPS pURy St FIpUS Sy IS SN N FUPHE SN WO S

| s [ I \ T, @ N

el | ﬁ . - - _ll )

‘ ) le..l o o e s e i e e e e, e b o e L o ] e o e e e
5
) ) s |
&

1
3
1
|
3

» fi(—m
-
!
|
|

lecteur

II.IMIII.II POt Y S J! - 4

»

ese

N
o
=
Ly
&
=
<
=
3]
o
E
£
@
b1
S
o
e
a

>
£
C O
= Eg
2 &5
£33
=44

7z

et

3
Memory tuning
Programmschalter kHz

Pr

i e e e L B — -

t
1
1
1
1
T

_-
1
N
1
o
!
|

sh2

2

=

$2-MEM-M
N |17.

S3-MEM
SS-MEM-K/GQ
l
!
1
}
o
Hi 1
H N
.
¥
|
]
|
l 1
.
Tt
+
s|i

I
i
L)
1
|
t
J
1
|
|
1
|
|
1
l
|
i

SZ‘MEM‘K/GG
T
|
|
:
|
1
!
:
l
1
I
|
[

]
}
i
1
t
}
|
¥
|
!
i
!
i
1
|
1
—

S s o o e T4
4
-

o
I
fl
|
|

s e st Ly e Bt Bl PR S SR S PURE M (R B S S W -t

_It_
]
I
]
|
|
<ﬂl§

$1-MEM-M

Si'MEM-K/Gn
R
T

I
]
i
i
H g
1
. |
H ]
|
1
od
T
¥
i
]
i IN
i
LN
i
1

|'
I
4
|
]
JE DO
e
i
1
L
|
T
+
]
|
|
:}—i
1
L4
[
|
i
{
|
|
r
}
|
|
l
]
I
]
[
|
E"‘—i
SR RS T
&



i s

Diode matrix
Dioden-Matrix MHz 1.066.135
Matrice de diodes

R - - - - . - . . S
[ vewen | ni?le ¥ +30v —i
e : _ S-107MHz
V-Us-M ':E:L”IL* 7 'Gl $- 106 MHz
VUL : S5 § ) L 5- 1051z
VB e - 1IS S-104 MHz
A10 J vz | == } : ¢ B -0z
vt | e p \‘Z‘I S~ 102MHz
V-U0-M : = 11T ﬁ S-101MHz
UM e s - S 00z
vTaM | \ T S 5-009MHz
V-ug-u ; ! [ - 5-098KHz
VTaM G 5-007MHz
L ‘ ) sl $-096MHZ
S S-035MH
( KEY ) e [ S-094HHZ
VI g RN - By s-00aMH
YBI-HI-M ! c% : DPECLEL M- S-032 HHz
Ag J o e i // $-091 Mz
BT | // S-090MHz
¥BI-T2-M | = S-08IMHZ
Y8I-T1-M ! .:L: / S-088MHz
= 1,086,435 S-087HHz
I B - - - - - - - - -
| T - - - = - = - - - -
[ wusk i = : ; +32.0V _1
V—UO—KIIZZi 2 !
V-To—K i = { - 3 TIITT Sxak/AW S35 KkHz
V-T8-K r% } ]
i | Aol - /i“‘I $~30KkHz
| 10 ! [ . S-85kHz
A10 < :::_: : il . f i $-80kHz
VT | EIL 8 . Yo STk
-T3K } = i X : \-i O
:-TZ—K = ! ! S ek
! 5 i ] S-60kHz
VT e s e ﬁ S-55kHz
Il —— [ '

P
P
b

| v \SI $-50KkHz
[ s \:I S-LikHz
: $~40kHz
L 35Kz

- | 5! 3!
KEY | mm : 0% INLELS 4 i 5-30KHz
$RO | ey 4 1:’ S-25kHz
J ¥BI-u3-K | = UEIEERE S-20kHz
{
A9 var-uz-k | = ] 4 oS- 15Kz
3! 1]
WUtk | e / Su s-10kHz
y8i-u0-K | = |I - 05Kz
15
| ¥Bl-u-x | o 1,086 434 $-00kHz
L i - - - - - - - - - -

12.74 Diode matrix

Dioden-Matrix kHz 1.066.134
Matrice de diodes




21

CCO0O®@O0000000O0O0 O

LU

Diode matrix
Dioden

MHz 1.066.135

Matrix

Matrice de diodes

20

I

Diode matrix
Dioden

1.066.134

kHz

Matrix

iodes

Matrice de d

12.74



1.066.433

STATION SWITCH

-
= s
o
3
5 &
E -
= !
Q
-
J ]
T EEEE
EHEBEEE
c
5.9
i =
— e2%
e Q )
2w
Q=
(7]
)
R cc 3
—————— n RR:
gle — B2
- [ mq S E8s
o | e “wnun
[V |00 310W34-0
L
L
o ! | -
n _Illlll |||||||||||| b= | 5w
- e |
3 b2
by
b
o o _ _
o _| lllllllllllllllllll 1 9-WIH- 2
" 8 |
3 !
o
|
o © | |
™ _l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 | W
4 ! L
2] t * =
_ [ =
! . >3
O - I _ =
2_! |||||||||||||||||| 2 | RN | ©
P ] 9 | i
_ |
I ;
i
o 4 _ |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | W3-
- _l , Wv. IR
|
b
by
L
I
. 4 I _
_| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ~ = NVYW -0
- _ 4 _ —
«)
= | J1NW-§
T
= _ |
_ _
_ [
_J.U _ [
=




i _ ‘
— H
\ ° o
_ Sl e 4=t —t--T L
o R
e | _
£ _
L
- _ _
M_lt||t| S ) | _
z e i e e e e L |
= s S e
! | -
- “<.NU_ JiIMW-¢
K o
_ |
P
| -
L_ ! S-3U0W-S
Nm!“
!
5
sl =8l g oz s g = = gz & g 2 g 2 z |
A 2 % % % Y % X & % % % Y % "
aa e 5
W:zlcﬁ ||||||||||||||||||||||||||||||||| R e el e B == - !
Siel o) o) < =l ] -] o < < - 7; {1 3& <

Sk-MEM-M

C-MUTE-M

S5-MEM-K

S1-MEM-K

+ 188V

S-MUTE-S

POINT




MANUAL

STATION

Skd

D16

v a

roeeaz-y ®

g1

12.74



1
31 ]
R29 I g |
e 0 | 4Ry
' |
j'—:éw ! +20.0V
! |
b )
| ‘ +12.0V
. L 2 |
-[ﬁ:J I + 5.0V
L
|
sy Sy S RB6s SR8 SR Bl I
0K ik 315 %S Sk STERED 3qp 18k Il ,
T |
: BCAT88 : |
e () 82 el | R BL®STEREO L
o | |
AL R
| |
SR R2k g Mg s <R3 | |
5 ) 203 p 203 $100 |
7 8 | e S D oo
34 |
INGLLS I |
A | |
ur R25 18 : :
t B b
1 2 I I
f 8 ol s Rz as 12\11 Nk a7 |- KEY
8 30 g 2 BL1078 “J 1z e BCIO7B | I
o S _IES L) v ! |
T <’1,5k']%n 'sz _Ji_[)n 1 :
|
. _ . . } é | +0.0V
|
-52V 1 L sy
=
yBI-LOCK IC4 = MG 7400 ‘
VB - 102 = MG 7410 ‘
B1--- B = 18Y/25mA |
Meter Board
Instrumenten—Platine 1.066.132

19

Circuit de mesure



S - MUTE

+20.0V

VVy

S

3 +12.0V )
K
‘ +50V
] [ LY '97 o ]
- U Sm S < Sk R s 2
[+ U SR 20 v Mez B NG 3N A8 gt %E

i zlTuningls ! Jose i Jro | 2] SIENAL |E, | kY
, - + l BC178B I + '

| i Q2 ) ® i

{ B l %) I /)82 ‘ _
1 1 ) 1

L

ot - j o
I
3 £ E £
As 7NN A sk
Pz "—'_ T [ —_'PB MPS-ABS : § @
ak > b6 Ly
— J S
1 P.
L RO 2
Ton ﬂOk][ D2 v
A2 Topy 88
Boss [ | 2 1) f 8 ‘%
oY) n 12,8 '] a| L
£ s T TR &
0 %01 T’In f0n Tn 315 Ton
ooy INGLLB

52V

~-52V

¥BI-N

yBI-10CK




. ——

Lrooy
=52V

-—
—[Z ™M \_/ o
SA'k o e
w3 _————— .
P
(o]
o0
[~
o= V)
ey BT ==
-(>(b< . b<><)<
w
wd
o QpF-——
ot [=} o
=z
AAA
W
L
~2
x
f -t -——f—_-_—_— I.||||l..|l||.|||-llall_ 1

¥-SIGNAL

12.74



AR

R S Rgh

LN @ N

=J p wrten
A == T

Meter Board
Instrumenten-Platine 1.066.132
12.74 Circuit de mesure



DIGITAL FM
DEMODULATOR  DIFF
(PULS COUNTER) AMPL.

PHASE LINEAR
LOW PASS
FILTER
100 kHz

MUTING
SWITCH

— N o]

JUIL

>

et

MPX SIGNAL

DOUBLE TUNED PHASE
19 kHz CIRCUIT DETECTOR FREQUENCY DIVIDER

PULS SHAPER

DELAY LINE
25 ns

d

SWITICHING
STAGE

J

"

NOISE
AMPL.

1>

ZQUENCY
SSET
TRUMENT

NAL
IENGTH
TRUMENT

-1~

‘0 GATE

-
Y
7'\

g8}

v

:2 :

U

1

19 kHz BLOCKING

CIRCUIT

=7

T

f

£

NOISE FILTER
BUTTON

LOOP FILTER RE TUNING

CIRCUIT

®

76 kHz OSCILLATOR

114 kHz

LOW PASS FILTER

I ;i STEREO BUTTON

Q i) STEREO INDICATOR

BLOCKING CIRCUIT MATRIX 15 kHz
| | [ »—+{L-R) I
> : T—»—: —»o%: . {L-R)+m—>{ LEFT
38 kHz CIRCUIT SWITCHING )
DEMODULATOR
AUDIO OUTPUT
AMPLIFIER
> TI—b— D >3 (L+R} ———
-~ L RIGHT
DE — EMPHASIS 50 us
LOW PASS FILTER
15 kHz
SWITCHING
19 kHz CIRCUIT STAGE
E :

!
|
|

"y

19 kHz AMPL.

NG GATE

T

}"'l"@ MUTING INDICATOR

——— ]

A720 Block diagram
A720 Blockschaltbild
A720 Schéma bloc



PHASE LINEAR

DIGITAL FM LOW PASS
LANCED  PHASE LINEAR FIVE STAGE BROADBAND LIMITER AMPLIFIER DRIVE  DEMODULATOR DIFF  FILTER  MuTI
XER IF. FILTER 11 MHz STAGE  (PULS COUNTER) AMPL. 100 kHz  SwiTe
> | | > N ] _—— -
G4 BRI S -
> ! ! 1 2 3 4 5 ‘- ]
1
) GAIN CONTROL i
AMPLIFIER > > DELAY LINE
Td 25 ns
:] IF SIGNAL DETECTOR
| FREQUENCY §  BAND PASS NOISE SWITICHING
DISCRIMINATOR FI 150 kHz  AMPL. STAGE
BUFFER AMPL. ]
AHAHDH -
- '
@ LOCAL OSCILLATOR | METER J FREQUENCY
RESCALER BUFFER AMPL. GATE ™1 \f ——-—@ OFFSET
4 INSTRUMENT
6 — ]
1€ Ly [OSCILLATOR CIRCUIT ] SIGNAL
| 98.0 — 118.95 MHz QUALITY ¢, \? _’_® STRENGTH
‘ GATE INSTRUMENT
/
- i ——t -t -
] + Tt !
Y |
f INTEGRATION STEREQ GATE i
4 PROGRAMME AMPLIFIER D_ —— l
COUNTER } 4 :D STEREO INDICATOR |
o
. N PHASE “LOCK IN” QUALITY I
FREQUENCY DETECTOR| £ DETECTOR DETECTOR t_ﬁ-‘ |
4 > f D > STEREO BUTTON I
|
fret. : 8 1/ kHz 4 [
|
(~TAL OSCILLATOR @ > WAl MUTING GATE !
2,13333 MHz FREQUENCY DIVIDER A |
¥
= |
> D"'l"@ MUTING INDICATOR |
|
_J

MUTING BUTTON Lﬁi ———————————



12.74

ANTENNA

INPUT TANK FIRST FIRST DOUBLE SECOND  SECOND DOUBLE BALANCED  PHA
ANTENNA BALUN  CIRCUIT  RF. AMPL. TUNED CIRCUIT  RF. AMPL. TUNED CIRCUIT  MIXER IF. 1
r— 5; 1 i1 I >

240 @ : ml r : > - 11 —— b P -]

‘ ;S, ' 1 H > o] I
‘ ] ) 3
4 y
60 Q I )

FREQUENCY MHz

10185

! DIODE ‘

MHz MATRIX [ 4,

) 4

MEMORY
TUNING
001

— 002

STATION

MANUAL
TUNING
003

005 -

MANUAL
_‘J\o——

G s W N -

4
‘ ~~" | ReLay REmoTE

PRESCALER

PROG

COUN

:N

Y

X-TAL OSCILLA’
2,13333 |

LTI

REMOTE CONTROL



(]
s

r—
N
=
| {
I I
L
by
; |
2 [
+ o |
T .
- |,
7
J SR L ‘ I :
$uk eI ! 5 |
JRst —1—-— %
Pe il 5 |
[ -
L |
| |
| 2 |
f y | I
aux M I |
PHONG 1 $—O Ism | 9 !
!
PHONG 2 —O | |
TAREA [
f Praee 2 | 5
l [
e
T , i | 1
L
y
+ g, N
|k
2
FM 4 :_3 _]I
<SRE5 =E"‘ | = |
Sk w100 by
‘ﬁ\g'] ——-— |
Z |
/PZUK 7 =
l |
[
1 y s | I
’ |
‘ l
' |
AUX  AFM : |
PHOND 140 | Sid P :
pHOND 2 L0 ! |
T“’“f QTAE?2 Iy !
O o | [
|
15 |
|
L1

+12.0V !
33 !
71
2 269
Yi-QUT-L | o4 Zk ) LEFT
[ 1 : 270 TAPE OUTA
[
V-0UT-R | ==+ AMA- RIGHT t
e I
| |
| i
| | !
i |
y-TUN-L ' I
! f
| [ 1
KEY | |
| i
' i
KEY | } LT |
| | TAPE QUT2
+0.0V : : ) RIGHT
! |
-12.09 400V | Eo | ALY
{
o L
| | GND
Y-IN-L i ' |
| I o_““_
L L
Y-MON 1-L i ! - ;
KEY | o
Y-MON 2-L : T
| r b=
Py | MR
-0 | oW
! | INL0O1 b7
[ a2 | WA |
S-ON-1 ) O [
: g | z — QUTAUT 4
$-ON-2 | o—A——— HE o
| | b
! | !
i 1
Fg Ioam
y-0UTA-L | =9 42;0, LEFT
J 0 } P QUTPUT 4
y-uT1 - | ey W €©) nioHT }
¥ -TUN-R ] |
[ I |
KEY ' !
| |
| : QUTPUT 2
KEY i \
| !
+0.0V { I
N RT6
y-0uT2-L l = l e LEFT
s | oam QuUTRuT 2
y-0uT Z-R{ = : W RIGHT .
| |
¥y-IN-R | ol cus= 100
| I
| 1
Y-MON1-R '
y-MON 2-R
1

Input amplifier
Eingangsverstarker
Amplificateur d’entrée

1.066.163



e— .
W 221
AUxo M 1'3'3k
PHONO 1 o IS’IO [‘::%me
| PHONQ 2 o ur 15
TAPE 1 O U SR SRD "
TAPE 2 Toop 71006 300K
M
Tw <83 =%25
o o Sk e
i, e BLADSC £ + I__’_w_@ms )wosc PHONO |
"_‘ 21k t8 "2,7.‘( 22k tn et R24 }“k
o I i [ BT 500 [ ‘QOk
10p
SR s WM | _fey agRi 35 g KB 3 e
M ®kT Tk TTop Trook ™ 5BKS ¥ on
+ 3 -
X T om
33K
Ay MM
0
PHOND 1 $—O $1b u
PHONG 2 —O
TAPE 4
TAPE 2
R53 Tk
RSt 4k L
155
o & T eofon Leet
pHONO 1 © 038 10y . 3
Sic o +1] 5
PHONO 2 it
TAPE1 O o _lgw L
TAPE 2 Thop 7100 T100K
FM
1 il [ —
e o & 1700
ﬁL Ry BC109C <§§l§7k + I_ 150 BCA09C PHONO .
v | 22 =) : a2 '—i?ﬁ s RSB /:’mk
’—1 Vlilp 10}1 500 L co r
3 (/' S 032 xS RLS SRLY pe4 S Wit SRS <
s MS;E <;E,"*05 AL Ay eI 56k 3 2 itk 50
M kS LK —FSOP e
| ° R
AUX Tou_ &
33k
AUX  AFM
O
PHOND 1¢—0 Sid
PHONO 2O

TAPE 4 f OTME2




%
[
t
PHONG 4
| PHONG?2
]
AUX
]
Ta0E 1 (O
b
TAPE 2
14 S z Bt sc Sh7 N o
¢ 3 b3
o1 7k H 22K 5 22k 2k !
“ & e o ]
. al g U g | It ugh8 3 pg
150p 100K LS Y] o Tk LS
‘ TAPE 2 TAPE 4
[}
1
X ©
1
WE1 O
|
e 2 (O 2 8 Qi 030 as
025 S35 . 3 BC103C m £} BC
3 <) Zk 1’ <
. Fion L OuTu | 22 ’_fi“i ou| K ’_5"
o cgne LAY SO TYON [ I (T LI F
! 150p 100 M %6k S >4 70k ngp 100K M 56k 3
TAPE 2 TAPE 4

IC1=TBAI3V3
St = [NPUT SELECTOR

12.74



8911ua,p anajesiyjdwy
£€91'990°L J9daeysdansbuebulg
Jaiydwe 1ndu)

SRS

vLCL

8o

T R T T A v a4 S 114




- 7 I o - 2
2 2 2 5 8 3 g 3 3 =z
g > > 7 173 [ + + =3 borg
- T :___m_'}_'_'_—_—l"*’_,_'
= 3 - =
Al - | ST I
[ . N |_______4
POWER REMOTE OFF '
T e ,
| {
| | I
| |
t | !
!
f i |
|
| ° % |
| 1
T |
{ ]
S |
< | [ ) )
! ,
Qf» PAL . red  LINE4
-
| PLL . red LINE 2
| 7
| T
PS¢ Pl b S-LINE2
d
P2~ brn S-LINEA
N -
1L +20.0V '
il T 7 ‘
_“557_ 551, -— X
0 cy 3%k
q |
R R om0 | N a1 f_3_7 B
5k w | v _—— R53 10 ] | Res 0 | s PN
o A ——— '
[ 3/ ! bl ,
| |£ ! + RSt T u R : JLin { +5 lPHUNE 2-L
? ! |
R g i : | o TV, prones
I ol t
: -20.0V : ol == K&y
e 2 C38 2! I rod I
s gt “3{ : I B T
17 [ 7 {+0.0V [Ty
2 : BINAURAL _}'":’ : + T LD -I_
23 ! !
[ |
I | I
1 1 | |
Ul } : P! | CHASS
2009 -20.0V | Pl |
| I ! i
L | - ' o VA '
it VT Cooro | Al prones 2
| RE5 400 L8 PHONE 2-R ]
1 I !T : 3 + { { t I
REE 100 9 1 9 | PHONE 1 -8
Li-d g > L w0
258 Ry | om0, ‘1/ L__1 !
12k | W 1 f
Bk ' Cb3, |
101
itk EJ_RBL : - 108 .
oty 3k
Clly
3 +20.0V '
A RiewT
CHANNEL

Push-button board, Left
Tasten-Platine, Links 1.066.172
Plaquette des touches, Gauche




: é - z j + Z: :'_,J :-)‘ -]
.t 3 37 ¥ g 7 K - 2 g 2
2 - A 2 $ = ¢ 2 2 o
—lr —————————————— “:—‘ - - ) . T
o~
S T I R T S
I 1___b__1__ [ J 4 -4 -4 —— 4+ _d ] _
_ Low HIGH
S o4 % % —— b d 0-l
{ A !
| N N AL
sh pa 0 | - iR eop 4T
Tk 221 | M : ™
y—of:)
| o—gp
| <
1020 a3
.JJ] | js}
K i | K
: 23 CZIL
+
Salk o L3 tu
e TR
>0k 3 7k kS
L1 1

—amm TP

5k

-]

vio Y2-0UT-L

-
[y ! bl Y2-0UT-R V/\ TAPE QUT
i T R4
|- {1 el +0.0V *
{.\,J —L £.5n R4l

I 27l

CHASSIS

RS

158
15k

A RIGHT
CHANNEL




y-IN-L

KEY

Y-MONA4-L

Y-MON 2 -L

+0.0V

+20QV

KEY

2.0V

+ 0.0V

-12.ov

-20.0v

12.74

1

i‘i
—

i
X ! ; ; ! - v &

(28] i

= 5 & =] 5 = > 4

f=4 pa - - = ] P vl
5'1 ' 0 E _‘+ [ T ' V

- =
E > = pos = N = 2 =

<Ry
Tk

_____________ —————-
F3el] ) B el ) =0 A S
-t L I LI_T
LOUDN
——

|
|
|
|
|
i
|
|
I 10
| ]
|
|
|
]
|
by
e S
! |
| 8|
i | t
| |
: 5,7 |
i____J
| 3
:_r_l_:—} +200V
IR
- ] +170V 1078
: : +lous PIN 7
| ~—e— |
: 2, ! 100 +12.00, 1.6
| : _[z_:_a...ce * PIN 1t
! “Jon +0.0V
T
| i _Iy...uz;e J_
I |
el B OV, ICH...6
| [ 100y -Mov . IC T8
| ' [ BN &
) i >470
L 200V
T o
1

% ACTUAL POSITION OF FILTER CAPACITORS C1...¢012
IMMEDIATELY NEXT 7O RESPECTIVE IC 1...6

% % BRIDGED FOR REMOTE STATION SELECTION ONLY

t
I T ce
! EIN

|
! }
{ 8]
__o:)-—-— L th S|
- A : :
o5 "_1 W Tk | o



(=2 oL

g F g2 7 £ 5 5

LS - =+ w T 7

> ] > el > - >

— ’ T  Ia n T aa T TTTTa R ]
L"l“’n “u N” "’[] ] | %IEU "’“ |
J4-Jo—___ __J_J1 - __] - L __1 N
PSb
LOW HIGH ouT 4 out?2
s
2k e 2L

D R S
7 i

Sk RS

> 82k Tk 680k
Bl B bl

v
=
&

AAA

Vv
=
=3
r

=
~3
r~
A
Yv
=
-
p=1
>

F—AA

BINAURAL

Push-button board, Right
Tasten-Platine, Rechts 1.066.172
Plaquette des touches, Droite




R
>33

36
1

3 | V-0UT-R

-
+
L

(51

7
52

2y

:: R73
<10k

<
<
<

SRS

o
? 1
-
8 o
- al
'
» 4

- Low HIGH
bo &4 o~ -
| o]
! o
/39
P | 7 ﬂ
i ’l M |
lrod} R%5 ’_":}
l| o———% & l O—
I B3 SR
YYY ! ¥
I137n v owi | MK I o
! IR
[ ey | L
| H %
LF w| W |8 e
220k [ Cozfiop lcsa { Sbl o R0
. 33
nas '
56K
s < R92s R3 SR
L G o
| I Tl i
TP5a



-

¥-100-1K | =5
o

12.74



cL1'990°L

$2Yyanoj sap ajjanbe|d .
aunejq-uajse] vLel
pieoq uoling-ysng

®

SRR

.,_—‘T:"‘_@;ﬂi—;&;*—

088 1154

ol

~
9
1+
<
9%

peEql

(A XA N

*oe Qe

oF
e

H
Rt
1L

LU A
ctdeee |

B!
'

e es e

]
i

2
®|

T
t
!
|

440 3L0W3N




P - -

0

<2

£ A

1

= >

IS c

= i
_____0_._-_-_____-.____

ARAQA
50
%B +8 __2.6 +8 o +6
o2z
SE g 2200
S3a R10 Ska
—2 ] ¢
16k C9 N &Tn
7
f -8 0,22p -8
o
850 oo
T2
BASS TREBLE
[
w o T
8u50
\-)s -8 ew 8] g
022p
:SSb RI3— 0og piyTn Skb
16k i
C22]1220p
||
5 =
/) o 02 8
25
8450
S S G
£ c
¥ =
(= =
>4 Sl -

5 T -
2 2
5 w
> >
3 o
—_—'__——‘_——-—_'—_—__L‘JH'—D'F'ﬁ
+ 'm Riz
Jl] 2 6.8k !
NR3 12 :
[ 10n |
, 3 A )
43k l
‘o
Il* +6 6+8
t
E L |
! 280mH
E |
€ 2 of T l
l 2
=]
(=Y !
l 8
(= M1
‘_ ﬁﬂ[lLJr :
B
M '
SCREEN I
PRESENCE. =~ = m e — —o¥ *00Y
Az |
™ -
r—— ‘czu[}m ’
o W+ X
- |
C2 -8 :
[
g
1 1
[
=] DO' O S5b b
1 5 1
- 1L2
g | 280mH

N T2

i

¥3-TC-R yel l
|

|

|

|

|

|

Switch board
Schalter-Platine
Plaquette des commutateurs

1.066.171 - 11



nﬂ ey F =3 o & !
\ 253 =L L z2g &35 A &L 03%
L 1
\ 2 5|1 e S _
; = I .[.I__ i ‘
] ]
- 20-2f EJ qsn ¥-2L- 2k
' =3 -
3 5 o 7 el
. —0 O O @ 0 w Oz f
_ ;3 _ = :
_ -+ <
]

T-207R gﬂﬁ 60 ¥-007-A

=
+[22p
> R6
éwk
sR7
> 22k
BALANCE
SR20
722k
sR2t
18Kk
U8
o)
[

<
<
<

|
1-0335K :3 | f T kb ¥-4333-K

S AAs MV g
w2 ox ]
= oo 4 d-13¥ -
= - L) +
0 E
- o B_=0 m“”__mvﬁ |
ISRV W+ +Ll THATTY-AT-ER
1 =] 23 i
wJ
e A ] —————AA F’
T-AFE U] V- 9 m T g- AT
l Z = b
TNOEK ueT mqﬁm . e wulnu T W Y-NO1-¢A
L 2e = | T= L
BRI o T ok Y-NOI- 9k
L .
=X
TNTIE T I wx BB T -NTI-IK
4 T &= == T 4
1-NT12R Rk T TK6 ¥-NOI-2K
i )y
ADD+ ﬁg I_J; A0+

STEREQ

o
o—
JE SELECTOR

MON
o
z&/ REVERSE
Or
N
ZL/Q
(o]

w



| 4 |
o &
' = = '
= L.v =
g 0 o o ]
o [o] -
=] Lt )
| = o
_ O o ] h lo) w _
~ o el =
P %) S (=]
| = N
A
300K AT _E 3 300W- K
]
.
S - w
! =3 “I J_ xS _
t O |
t
&
- -~
=
5|15 —] - \ B 2 3]
2 o < g~ Mlv C_M+
= w L
S I B - - =
! 2l 2|7 & '
2 &
= _ =zl & =
= =
— A - = !
1 o
_ -
j V4 1
_ L
-
9 .
_ .lz.m R B
I
]
lad
‘ -48
‘ =3
I
| - |
B s e N S S IS S S I N
I O A I -0

- -1 [ -~
V s foed T
= o< = ¢ e 3 A w = b
wl pat} (&) - « (= o= =
=3 T < aj o << = o > >
[ o~ - =3 &~ ) = - wl 1=
> Ed ! & + w ! < & i =)
< * » +
kgl > +

12.74



LLL7990°L

$1naleInwiwod sap anenbely
aunejd-193jeyos
pieoq youms

vLcl

roee n -3 0 @

2LODER

(2]
~




TONE AMPLIFIER

PRESENCE AMPL.

2Va
048 048 T
POWER
SWITCH
3 TREBLE PRESENCE
NETWORK NETWORK
- HEADPHONES AMPLIFIER L L J
T 5] o -
—-—I 45 Ve
| | 7dB I'P
+ - + - + — /
|
| L
=3 TREBLE PRESENCE ! " :E $w
S 3
t
I
§
! (| O
i A
1 =
BINAURAL b ©
network | | 1 BINAURAL PHONES 9 QUTPUT TO PWR AMPL.
REMOTE ] 1 QUTPUTS
OFF i :
! N Q
1 A
1
i
1 L 3
| RS 2R
TREBLE PRESENCE 1 7 7
|
7d8
45 Veu I I
?T T? ? T T f ? T HEADPHONES AMPLIFIER - > -rv\
TREBLE PRESENCE OUTPUT 1 OUTPUT 2
NETWORK NETWORK
0dB 2Va,

_{m

TONE AMPLIFIER

l/

PRESENCE AMPL.

AF — Block diagram
NF — Block-Diagramm
Schéma bloc BF



TAPE 1
MONITOR r
_ __i BALANCE
——-»——} LOUDN.
NETW.
TAPE 2
MONITOR
! ’ | _ __l 200 mVns
<\
6dB
—o {_ ______ —_———
Q I VOLUME \
Sk ! 18dB
b3 |
RIGHT CHANNEL i
— ° |
o |
I LOUDN. AVA'
o— 1 NETW. 7
1 BALANCE
*TOR $2: MODE SELECTOR [ i L
1
v LEFT ]
v RIGHT o | | l
STEREO REVERSE Poo— |
STEREO ! |
v MONO. [} | LOUDN. |
N /A t=40kHz | !
o
| L
MPLIFIER RIAA |
36 dB ! I REMOTE
o=z i
° [
o LOUDN.
1 NETW.
: BALANCE
H 9 - 21dB
LEFT CHANNEL |
< | 3
:: R i 18 dB
| VOLUME
|
—0 | P
—° j VOLUME
V.
JR _.I 200 mes é 18 dB RR
) TAPE 2
MONITOR
9-21d8
LOUDN. |
_._>_.' [‘— NETW.
41»5 1 L BALANCE
MONITOR

FILTER AMPLIFIER

TONE AMPLIFIER

PRESENCE AMPL.

1.6 Vou 2V~ I
2dB ly 0dB
LOW-HIGH FILTER BASS TREBLE PRESENCE
NETWORK NETWORK NETWORK
I | I I + - - +
LOW HIGH.
FILTER BASS TREBLE PRESENCE
RELAYREMOTE
REMOTE
RR OFF
+Vv BASS TREBLE PRESENCE
LOW HIGH + = =
FILTER | l T T T T
LOW-HIGH FILTER BASS TREBLE PRESENCE
NETWORK NETWORK NETWORK
m I odB )

16 Voo l/

FILTER AMPLIFIER

2V~ |

TONE AMPLIFIER

PRESENCE AMPL.



12.74

INPUTS

ouTPUTS

INPUTS

/TAPE 2 )—/é’( "—‘J

PHONE 2 )xf 0\)‘_

PHONO 1 )—/oo °

AAAY

TAPE 2 et

TAPE1 ———9
200 MV~

RIGHT CHA
M
~

e ~ 200mVas S$1: INPUT SELECTOR s2:

TAPE1 )
‘ TAPE2:  100mV u
TAPE 2 ) - * TAPE 1: 100 mV Al
PHONO 2: 3mV b
Vamaa— PHONO 1: 3mV 5
TAPE I AUX:  100mV ™

M 100mV / A f=40kHz

1) EQUALIZER AMPLIFIER RIAA
V1 kHz: 24 - 38 dB

M

LEFT CHANI

AUX )—/%'
°
PHONO 1 )N °

PHONO 2 )——/oo ’

0dB

TAPE 1 )—%' -

\TAPE 2 )—/3*'—]

\/

v ~

L

:g

-
Vi





