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2. ALLGEMEINES

Das Stereo-Tonbandgerdt REVOX A77 ist in den Ausfih-
rungen CHASSIS, NUSSBAUMGEHAUSE und KOFFER
erhiltlich. Dafiir gelten folgende Code Nr. ( Bestellnum-
mern )

Mit Mit 2x2 Code

2 Endv. | Lautspr. | 2-Spur 4-Spur
Holzgehause 1102 1104
Holzgeh&duse X 1122 1124
Koffer X X 1222 1224
Chassis 1302 1304
Chassis X 1322 1324

Gehause- und Einbaumasse siehe : 51

Weiter gelten folgende Code Nr. fir Ergdnzungsteile :

Endverstarker ( pro Kanal ) 1900
Nussbaumgehduse 1950
Koffer, inkl. Deckel und 2x2 Lautsprechern 1960

Der Grundaufbau der Chassis ist fiir alle Ausfilhrungen iden-
tisch.

Ein Druckguss-Chassis trigt das 3-Motoren-Laufwerk mit
dem elektronisch geregelten Tonmotor. { Capstan-Motor ).
Die Verstdrker-Elektronik ist steckbar.

Fiir die Steckkarten { prints ) der Verstirker-Elektronik ist
ein Austausch-Service organisiert. Fehlerhafte Steckkarten
werden durch die Landesvertretungen gegen minimale Ko-
stenberechnung ausgetauscht. Dasselbe gilt fiir die Printplat-
ten mit Steckverbindungen ( Steuerungsprint, Netzstabilisa-
tor, Motorsteuerung, Schalterprint ).

Dadurch wird eine sehr rationelle Servicearbeit ermdglicht,
da sich in den meisten Fillen die Reparatur,auf das Auf-
finden der fehlerhaften Printplatte beschrénkt.



2.1. Frontplatte, Anschlussfeld
( Nummerierung nach REVOX -
Handbuch )

A Laufwerktasten

<< schnelles Rickspulen

>> schnelles Vorspulen

PLAY Wiedergabe

STOP unterbricht alle Laufwerk-
funktionen

REC Aufnahme { gleichzeitig Taste
PLAY driicken )

B VU-Meter,. Aufnahmevorwahltasten

Aufnahme Kanal 1 (obere Spur) :
linke Aufnahmevorwahltaste driicken.

A 08 09 10 B

Figead=} Aufnahme Kanal 2 { untere Spur ) :
rechte Aufnahmevorwahltaste driicken.

Aufnahme Stereo ( beide Spuren ) :
beide Aufnahmevorwahltasten driicken.

07 Netzschalter, Bandgeschwindigkeit,
Bandzug

08 Kopfhérer-Anschluss ( 200 - 600 Ohm )

09 Mikrophon-Anschluss, Kanal 1 (Jack)

10 Mikrophon-Anschluss, Kanal 2 (Jack)

11 Wiedergabe-Lautstarke

12 Wiedergabe-Funktion

13 Balance-Regler

N 12 B 15 L 7 % 14 Vor-Hinterbandschalter

Fig, 2.1-2 15 Aufnahmeregler Kanal 1
16 Eingangswahlschalter Kanal 1
17 Aufnahmeregler Kanal 2
18 Eingangswahlschalter Kanal 2
25 Fernsteuerungsstecker
26 Lautsprecherbuchsen { DIN ),

4-16 Ohm

27 AUXILIARY - Eingang 35 mV
28 Mikrophon - Eingang, 0,15/2,5 mV
29 RADIO, DIN - Anschluss:
Eingang 2,5 mV, Ausgang 1,2 V
30 OUTPUT - ( Ausgang ),
25 26 27 28 29 30 3 2.6\ / 600 Ohm

31 Netz - Apparatesteckdose




3. AUSBAU

Drahtfarben Tabelle

red = Rot —  rouge — red
org = QOrange — orange — orange
yel =  Gelb —  jaune —  yellow
arn = Grin - vert —  green
blu = Blau —  bleu — blue
vio = Violett — violet —  violet
brn =  Braun —  brun —  brown
gry =  Grau — gris —  gray
blk =  Schwarz — noir —  black
wht = Weiss —  blanc —  white

3.1. Gehiduseausbau

— Gerit mit Frontplatte nach unten auf eine weiche Unter-
lage auflegen. Fernsteuerungs- ( Remote Control } Blind-
stecker ausziehen.

— Gehausebefestigungsschrauben entfernen. Gehduse vor-
sichtig nach oben abziehen. Bei Koffergehdusen, Laut-
sprecherkabel-Steckverbindungen auf dem Netzstabili-
sierungsprint I6sen. { Bild 3.8.—13)

— Fernsteuerstecker { Remote Control ) wieder einstecken.

— Netztrennbuchse { zweipolige Schutztrennung ) mit zwei
isolierten Bananensteckern iiberbriicken.

bluC2

whtC 4

red C 1

blkC3

Bild 3.4.-5 ( Sicht von unten)

3.2. Abnehmen der Abdeckplatte

— Klappe versenken. Kopfabdeckung abziehen.
— Schraube A ( Bild 3.2.—4 ) l&sen. Abdeckplatte nach
oben abziehen. { Oberkante 3 Klemmbhiilsen )

Bild 3.2.-4

3.3. Abnehmen der Frontplatte

— Schrauben B ( Bild 3.2.—4 ) |6sen. Netzschalterknopf so-
wie simtliche Drehknépfe und Schaltscheiben nach oben
abziehen. Beim Netzschalterkopf darauf achten, dass der
Spannring nicht verloren geht.

— Frontplatte nach oben abziehen (4 Klemmhiilsen )

3.4. Netzschalter ausbauen

— Benzingring des Schiebeschalters ( Entzerrungsumschal-
ter ) I6sen. { unten )

— 3 Befestigungsschrauben l&sen. Netzschalter behutsam
ausbauen.

— Steckverbindungen lésen.

brn CD 1

bluCD 2




Bild 3.5.—6

3.5. Bremsaggregat ausbauen

— Abdeckplatte ausbauen (s. 3.2.)

— Spulenteller ausbauen { je drei Schrauben )

— Bremstrommeln, zentrale Schrauben A ( Bild 3.5.—6 )
|6sen, Bremsen liften und Trommeln vorsichtig nach
oben abheben.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Bremsbénder

nicht geknickt werden, Bremsfldchen nicht beriihren. Fett-

spuren verschlechtern die Bremswirkung.

— Anschliisse B ( Bild 3.5.—6 ) des Bremsmagneten abléten
( 16sen ).. Kabelbund ( abgeschirmte Kabel ) Befestigung C
( Bild 3.5.—6 } auftrennen.

— 3 Schrauben D ( Bild 3.5.—6 ) des Bremsaggregates I0sen
und das Chassis varsichtig abheben.

a2
=
g yel D13 |—I
S =
=) gnD14 | gm
E blu {grn/blk) D15 | ==
% brn (yel/blk) D16 | ==
£ =
=
= i
=
e |
=]
=
- [
i —
Bild 3.6.—7

3.6. Wickelmotoren ausbauen

— Bremstrommeln ausbauen (s.3.5.)

— Schrauben E ( Bild 3.5.—6 ) des Anschlusstrégers |0sen.

— Endverstarker ( wenn vorhanden ) ausbauen.

_ Motoranschlusskabel Steckverbindungen l6sen; rechtér
Wickelmotor, Netzteil-Stabilisierungs-Print ( Bild 3.6.—7 ),
linker Wickelmotor, Steuerungs-Print ( Bild 3.6.—8)

ool ||

]

grn F4

blu {grn/blk} F1
vel F2

brn (yel/blk} F3
grn F_=5

red FJ1

{

Bild 3.6.—8
Wickelmotor links

— je 4 Schrauben F { Bild 3.56.—6 ) der Wickelmotoren l6sen
und die Motoren vorsichtig nach unten ausfahren.



3.7. Ton - Motor ausbauen

— Endverstirker ( wenn vorhanden ) ausbauen
— Anschlusskabel fiir Ton-Motor und Abtastkopf, Steck-
verbindungen auf Regel-Print l8sen. ( Bild 3.7.—9)

Bemerkung:

Aus Griinden des besseren Fremdspannungsabstandes kon-
nen bei gewissen Gerédten die Anschliisse des Tonmotors ver-
tauscht sein: E3 =gry, E4 = yel, E5 = grn. Vor dem Ausbau
Farben der Drahte genau beachten !

— Kabelbefestigung A (Bild 3.7.—9) lsen.

— Abdeckplatte und Frontplatte ausbauen (s. 3.2, und 3.3.)

— Motorbefestigungsschrauben B ( Bild 3.7.—10 ) auf dem
Kopftriger-Chassis 16sen. Die weiteren Schrauben auf dem
Kopftrager diirfen nicht geldst werden, da diese den
Kopftréger arretieren.

— Mit dem Ton-Motor sehr vorsichtig nach unten ausfahren.
Die Ton-Welle darf unter keinen Umsténden angeschlagen
werden. ( Rundlaufgenauigkeit besser als 1 /1000 mm !)

3.8. Steuer - Print ausbauen

— Abdeckplatte und Frontplatte ausbauen {s 3.2-3.3.)

_ Schrauben A { Bild 3.8.—11 ) l6sen. Mit dem Steuerprint
nach unten ausfahren.

_ Steckverbindungen lésen,falls erforderlich.

B £3
ll\'ll\\ll'lill|lll =10 u]
1) A ‘
m.!-, .
|
| [ Ton- Abtast-
}U Motor  Kopf
)

Bild 3.7.—10

Fernsteuerung { Remote Control )

red FG2 - gry FG8
blu FGB rwht FGS
brn FG1 L blk FG10
grn FG5 | vio FG7
grn FH1 | em
Optischer il org FM1
Endschalte
aer § bik FB1
grn FH2 |
vio DF4 | gm B blu FM2
vel DF2 | mm
] | S —
111 f181 1l
g =T ED BE
= £ 3 g EEZ2ZE
=] = L] = -'?. -"3.
c ®
= =
* = =
Bild 3.8.-11 b= 8
\.—_\/—-—-—-'

Wickelmotor links



3.9.

Netztransformator ausbauen

— Endverstirker ausbauen ( wenn vorhanden )
— Bremsmagnet, Kabelanschliisse 16sen ( abldten ) ( s. Bild

35.-6,8B)

sierungs - Print l0sen (s. Bild 3.6.—7)

steuerungs-Print lésen. ( s. Bild 3.7.—9 )

Bemerkunag:

Farben der Drihte genau beachten !

Wickelmotor

rechts

grn D14
blu (grn/blk} D15
brn (yel/blk) D16
yel D17
blk DFJ1
gry DF4

yel D10

brn D12

Bild 3.9.-13

Bild 3.8.—12

yel D13\

brn CD1
blu CD2

— Anschlusskabel rechter Wickelmotor auf Netzteil-Stabili- N
w
x =
— Anschlusskabel Ton-Motor und Abtastkopf auf Motor- L
e
-—--i:I-I_-_--- ®
1
i E é 8 0388 &
Aus Grﬁnden des besseren Fremdspannungsabstandes kon- § E TS g 2 §, g % :2
nen bei gewissen Gerédten die Anschliisse des Tonmotors ver- = = R—
L \-V-J
tauscht sein: E3 =gry, E4 = yel, E5 = grn. Vor dem Ausbau
Abtast- Ton-Motor
Kopf
Switch
Speakers
Off /
— / yel DG6 grn DG3
L] J wht DK2
[ ! wht DG4 blk DG 1
& I BgrnDK1
= org DK3 .~ | blu DG5S red D20
=) |
= |
- / Speakers
o / Output
-
Y =]
[ |
—®
[ |
L owhtD4 e gry Dle
= |
= Wht D3 @ gry D2@ 82__8 a
23 X—_ X
1 531 35—
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Eingebaute x290+= BTJIET3
Lautsprecher ZTF%F >=do= >
3.10. Steckbare Verstarker aushauen

— Transformatorbefestigung 16sen und mit der ganzen Bau-

gruppe vorsichtig nach unten ausfahren. Je nach Bedarf
Printplatten und entsprechende Steckverbindungen ldsen.

{s. Bild3.8.—12

Bild 3.10.—14

und Bild 3.9.—13).

— Abdeckblech auf der Vorderseite entfernen und die Ver-

— Vor dem Ausbau sind die Aufnahme- und Wiedergabever-
stirker zu markieren. ( Die Verstarker sind beim Einbau

wieder in die gleichen Kanile einzufiigen, damit die Pegel-
einstellungen erhalten bleiben }.

starker herausziehen.
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3.11. Potentiometer ausbauen

— Anschliisse ausloten,
— Befestigungsschrauben von unten I5sen. (Bild 3.11.-15.)

VOLUME BALANCE LEVEL
yel grn blu
L — yel
P 301 CH I il org wggieat L) ve P 306 CH | "
P 302 CH II P 303 CHI :[ P 307 CH II
o l:bik Ql* ? ')U blk '
red grn brn org red blk red org

Bild 3.11.—15

3.12. Schalter-Print ausbauen (s. Bild 3.12.—16)

— Steckbare Verstirker ausbauen (s.3.10.)

— Tastatur, Drucktasten entfernen { Schrauben A, )

— Abschirmblech entfernen. ( Schrauben B)

— Riickstellfeder C, entfernen. { Bandabhebebolzen )

— Steckverbindungen: Kopftriger- VU-Meter-Print |&sen.

- . g
g 88
: 23
I i
I
____M-ll'—_!
Bild 3.12.—-16
@
I
) Sy
| { S o e
UL . L
) | ) o
= @l =58
o [ ] =
O o
@
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Playback Playback OUTPUT

Head Head
CHI CH | PR
= =
= 8
o~ o T — B M e D o~
Qoo Q o Q w —— ps
I g < < <2< e 1E< 2323
= 3 E —= T = = O [~
5% 3 5 5% B £E : E 2 EF
amRamban) a1 S — lilll
] | SEEE
—  EE— ] .. .. ’_:..I
‘BRI p(njn - lgg!l
T e
11 111 Xz Z
'EOG!

m blu AD2

Bild 3.12,-17

— Netzschalter, Benzingsicherung |6sen,Befestigu ngsschrau-
ben D, lésen. Netzschalter vorsichtig nach unten ausfah-
ren. ( Schieberstange beachten ).

— Alle Steckverbindungen auf dem Schalter-Print l6sen
( Bild 3.12-17 )

— & Befestigungsschrauben E ( Bild 3.12.—16 ) losen und
die ganze Baugruppe nach vorne abheben.

— Restliche Steckverbindungen VU-Meter |Gsen.

Beim Wiedereinbau des Netzschalters muss die Stellung des
Entzerrungsschiebeschalters kontrolliert werden. Falls er-
forderlich ist eine Neujustierung mit den Schrauben F ( Bild
3.12.—16.) vorzunehmen ( S. auch 5.1.)

yel AH12 ==

Switch
Speakers Off

Weiter ist darauf zu achten, dass die Andruckrolle in Ruhe-
position ist, ( Betatigungshebel des Wiedergabe-Abschaltkon-
taktes S 5,links vom Auslosehebel ).

3.13. Ausbau aus dem Tréger ( Drehschalter-Ausbau )

— WU-Meter-Triger abschrauben. Vorsichtig abheben. { Wie-
dergabe-Abschaltkontakt S5 hinter dem VU-Meter-Print
beachten )

— Steckverbindungen an den Jack-Buchsen Idsen { Bild
3.13.—18).

— Drehschalterbefestigungen oben |6sen, Kabelschuh, Chas-
sisanschluss ( braun ) |6sen. Tréger abheben.

Bild 3.13.—18 Phones Mic | Mic I

11

1



4. MECHANIK

4.1, Kopftréager

B

Spalteinstellung

Bandfiihrungen
Aufnahmekopf

Spalteinstellung

Wiedergabekopf /

Bedingt durch das 3-Motoren-Laufwerk ergibt sich ein weit-
gehend wartungsfreier mechanischer Teil. Die Einstellungen
und Messungen beschrinken sich auf die wenigen beweg-
lichen Teile.

An Spezialwerkzeugen werden bendtigt :

Seegerringzangen
Federwaagen oder Kontaktoren, 200 g, 2000 g.

c A

nicht verstellen !

D
Hoheneinstellung

Bild 4.1.-19

4.1.1. Bandfiihrungen (Bild 4.1.—19)

- Bandfiihrungen reinigen, Bandfilhrung A nicht verstelien !
Zum Entfernen der Bandfilhrung A nur die Befestigungs-
schraube des Trigers 16sen. ( Beim Ausbau der Ton-Welle
nach oben )

Bild 4.1.-20

12

Hoheneinstellung

4.1.2. Tonkopfbefestigungen { Bild 4.1.-20.)

Aufnahme- und Wiedergabetonkopf sind auf einer gemein-

samen Grundplatte befestigt,die mit 3 Schrauben A auf dem
Kopftriagerchassis verschraubt ist.

Die Madenschrauben D diirfen nicht verstellt werden. { Ho-
heneinstellung ! ) Bei abgehobener Grundplatte kdnnen die
Tonkdpfe von unten geldst werden. ( Befestigung E )

Ist nach dem Auswechseln eine Hohenjustierung erforder-
lich, so sind die entsprechenden Madenschrauben D jeweils
vorne und hinten um den gleichen Betrag zu verstellen.

B = Spaltjustierung Aufnahmekopf (s 6.5.1.)
C = Spaltjustierung Wiedergabekopf (s. 6.3.1.)

12



Nach Beendigung von Justierarbeiten am Kopftriger sind
die gelosten Schrauben unbedingt wieder mit einem Lack-
tropfen zu sichern.

Bemerkung :

Aus Griinden des besseren Fremdspannungsabstandes kon-
nen bei gewissen Geriten die Anschliisse der beiden Kanile
am Wiedergabekopf gegeniiber der Darstellung auf Diag. 3
vertauscht sein, d.h. die farbigen Adern befinden sich auf
der rechten Seite. Beim Kopfwechseln die Lage der farbigen
Adern genau merken |

4.2. Bandzug { Betriebsbandzug )

— Lichtéffnung am optischen Endschalter abdecken.
Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurchmesser
der Spule von 115 mm.

— Leerspule auflegen, verriegeln.

— Einige Windungen einer feinen Schnur auf die leere Band-
spule aufwickeln und zur Messung langsam in der ange-
gebenen Richtung abziehen.

Bild 4.2.-21

Dabei ergeben sich die Werte nach folgender Aufstellung :

Funktion 9,5 oder 19 em/s A | B

PLAY grosser Bandzug 70 85

PLAY kleiner Bandzug 30 | 50

< 210 | ca. 20

> ca.20 230
Tabelle 4.2.—22

Werden diese Richtwerte nicht erreicht, so sind die Betriebs-
spannungen der Wickelmotoren und die Phasenschieberkon-
densatoren zu kontrollieren. S. Tabelle 5.9.—46 und Ab-
schnitt ** Anderungen * 8.1. ( Riickwickeln ).

4.3. Bremsen (Stop)

Die Stop-Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet
stromlos ist.
— Stoptaste driicken.

4,3.1. Messung der Bremsmomente

Vorbereitung der Messung : s. 4.2.
Bei richtig eingestellter Bremse ergeben sich folgende
Bremsmomente :

60-90¢g

140 - 175 g'E ———————————

Bild 4.3.—-23

4.3.2. Einstellen der Bremsen

Werden die oben erwdhnten Bremsmomente nicht erreicht,
so ist das Bremssystem zu kontrollieren. Bremsbelage und
Bremsbander miissen absolut sauber und fettfrei sein. Brems-
bander diirfen keine Knickstellen aufweisen und sollen auf
ihrer ganzen Breite auf dem Bremsbelag aufliegen.

Uber das modifizierte Bremsaggregat ( Bremszugfeder beid-
seitig am Bremsband befestigt ) gibt die Ersatzteil-Liste
E 7a Auskunft,

Nach dem Auswechseln von Bremsbéndern oder Brems-
rollen werden die Bremsmechanik und der Hub des Brems-
magneten neu eingestellt.

Bremseinstellung ( Bremseinstellhebel )

Bild 4.3.—-24

Bremsmagnet-Einstellung
—



— Bremse von Hand |8sen { Bremsanker einschieben ).

— Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die Abhebe-
bolzen gleichzeitig geliiftet werden. Ist dies nicht der
Fall, die 3 Befestigungsschrauben des Bremschassis |&sen
und dieses soweit verschieben, dass die Bremsbénder
gleichzeitig abheben.

— Falls erforderlich, einen Bremseinstellhebel leicht biegen.

Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser erregt sein.

— Lichtoffnung des optischen Endschalters abdecken.

— Taste' Reel Motors off " (42) driicken, Taste << driicken.

— Befestigung des Bremsmagneten |dsen und diesen so ein-
stellen, dass die Bremsbinder 0,1 — 0,2 mm von den
Bremsrollen abheben.

— In dieser Einstellung Bremsmagnet arretieren. Die Brems-
momente kénnen durch Umhéngen der Federn an den
Bremseinstellhebeln verdndert werden.

4.4,  Andruckrolle

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betatigt. Der An-
druck ist durch eine einstellbare Federspannung definiert.

(c)

4.4.1. Messung der Andruckkraft

— Tonband mit 1000 Hz-Aufzeichnung auflegen.

— Auf PLAY schalten.

— An der Andruckrollenachse ( oder an einem aufgesteckten
Bolzen ) einen Nylonfaden einhdngen und mit einer
Federwaage ( oder Kontaktor ) in Richtung A ziehen bis
die Tonhohe horbar sinkt.

Die Federwaage muss 1,5 kg anzeigen.

— Mit der Schraube C kann die Andruckkraft reguliert wer-

den.

4.4.2. Andruckmagnet, Neueinstellung

— Ger#t auf PLAY schalten. Wenn kein Band eingelegt ist,
Lichtoffnung am optischen Endschalter abdecken.

— Andruckmagnet soweit nach rechts verschieben, dass
zwischen Mitnehmer und Andruckarm ein Abstand B
von 0,3 mm entsteht.

— Andruckmagnet arretieren.

— Kontrollieren, ob der Anker des Andruckmagneten am
Anschlag steht.

Andruckarm leicht von der Capstan-Welle wegziehen, da-
bei darf sich der Anker nicht bewegen.

— Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit einem
Lacktropfen sichern.

— Andruckkraft kontrollieren und wenn nétig mit Schraube
C justieren.

4.4.3. Auswechseln der Andruckrolle

— Andruckrollenachse von oben am Einstich halten und
Bolzensicherung E ( Bild 4.4.—25. ) seitlich wegziehen.

— Andruckrollenachse nach oben herausziehen und mit der
Rolle seitlich ausfahren. Aufschluss iber den Zusammen-
bau gibt die Ersatzteilliste.

Beim Reinigen der Andruckrolle unbedingt darauf achten,
dass kein fliichtiges Reinigungsmittel in das Sinterlager ge-
langt.

4.4.4, Andruckarm, Neueinstellung

Nach dem Auswechseln des Andruckarmes ist eine Neuein-
stellung gegeniiber dem Hebel F ( Bild 4.4.—-25 ) erforder-
lich. Wenn der Hebel am Anschlag steht ( Magnetanker aus-
gefahren ), soll die Distanz zwischen Tonwelle und An-
druckrolle 10 mm betragen.

Bild 4.4.—25
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{ Mobil DTE extra heavy }

D

Bild 4.5.—-26

ACHTUNG

Tonmotor mit Gleitlager
ab Gerdt Nr.S 60483
G 78003
siche Abschnitt 8.6./Seite 35

45. Ton - Motor (mit Kugellager) Bild 4.5.—26

{ Regelelektronik s. 5.10.und 6.2.)

Der Ton-Motor enthélt eine durchgehende Ton-Welle, die
oben mit einem Sinter-Bronze Lager D und unten mit einem
Kugellager C gefiihrt ist. Die Lager sind fiir die Lebensdauer
der Ton-Welle geschmiert und bediirfen normalerweise
keiner Wartung. Ton-Welle und Kugellager kénnen sehr ein-
fach ausgewechselt werden. Bei defektem Sinter-Lager ist
der Ton-Motor der nichsten Werksvertretung einzuschicken.
Ausbau s. 3.7.

4.5.1. Ausbau Ton-Welle, Kugellager

Zum Ausbau von Ton-Welle und Kugellager braucht der
Ton-Motor nicht ausgebaut zu werden.

e bl

— Ton-Wellensicherung A seitlich abziehen. Rotor des Ton-
Motars nach unten ausfahren.

— Die Ton-Welle kann nach oben herausgezogen werden,
wenn vorher die Bandfiihrung zwischen Wiedergabekopf
und Ton-Welle abgeschraubt wird. ( Bandfilhrung nicht
verstellen. )

— Wird der Seegerring B herausgenommen, kann die Ton-
Welle mit dem Kugellager C nach unten herausgezogen
werden.

Das Kugellager C ist eine Spezialausfiihrung mit engen Tole-
ranzen und darf nur gegen ein Originallager ausgewechselt
werden.

Beim Umgang mit Ton-Welle und Lager ist besondere Vor-
sicht geboten,damit diese nicht beschadigt werden ( Rund-
laufgenauigkeit 1 / 1000 mm ) und keine Staubteile in die
prazisen Lager gelangen.

Uber die neue Ton-Wellensicherung A und deren Zusammen-
bau mit alten Rotoren, gibt Seite E9Q der Ersatzteilliste
Auskunft,

15 15



4.6. Wickelmotoren, Lager auswechseln

— Wickelmotor ausbauen s. 3.6.

— Messing-Distanzring A abziehen. Sprengring B und Seeger-
ring C mit Seegerringzange offnen ( nicht mehr &6ffnen
als zum Abziehen erforderlich ). Rotor mit Welle nach
unten ausfahren. Die Tellerfedern ( s. Ersatzteilliste E8)
bleiben auf der Welle.

Bild 4.5.-27

Zusitzlich zu den Distanzringen A sind fiir die Hohenju-
stierung der Bremsrolle ( Wickelteller ) Distanzscheiben D
eingelegt. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass
diese Distanzscheiben wieder auf die gleiche Wickelmotor-

achse aufgelegt werden.
Die Kugellager der Wickelmotoren diirfen nur gegen Origi-
nallager ausgewechselt werden.

4.7. Schmieren

Alle Lager sind fiir ihre Lebensdauer geschmiert und be-
diirfen normalerweise keiner Wartung. Die Kugellager sind
bei Stérungen durch Originallager zu ersetzen. Beim Aus-
tausch einer Ton-Welle ist der obere Filz des Sinter-Lagers D
( Bild 4.5.—26. ) durch einige Tropfen MOBIL DTE extra
heavy zu schmieren.

48. Endschalter ( Funktion s.5.9.1.)

Die Lichtquelle des optischen Endschalters kann nach oben
herausgezogen werden.

16
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5. ELEKTRONIK

Die Elektronik ist in Baugruppen zusammengefasst und
weitgehend steckbar ausgefiihrt.
Steckbar sind die Druckschaltungsplatten fir :

— Eingangs-, Aufnahme- und Wiedergabeverstérker, Oszil-
lator und Aufnahmerelais.
— Endverstérker.

Fest montiert und mit steckbaren Anschliissen versehen
sind die Druckschaltungsplatten fiir :

— Netzteilstabilisierung

— Laufwerksteuerung mit photoelektrischem Band-End-
schalter,

— Tonmotor-Regelung.

Netzteilstabilisierung Netzteil

Steckbare
Endverstarker

Blockschaltbild { Verstérker Elektronik ) Tonmator- Laufwerk-
Steckbare Verstirker Regelung Steuerung
Das Blockschaltbild zeigt den prinzipiellen Aufbau der
steckbaren Verstarker - Elektronik, Bild 5.—28
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5.1. - Schalterprint und VU - Meterprint
{ Schema Nr. 1.077.435 / 480)

{ Ausbau s. 3.12.)

Der Schalterprint trdgt die steckbaren Verstirker ( ohne
Endverstirker ), die Umschalter und die Potentiometer fiir
Eingdnge, Balance und Lautstérke.

Die abgeschirmten Eingdnge sind auf dem Schalterprint
{ von unten, linke Seite ) steckbar. Die Eingdnge der Wie-
dergabeverstirker sind ebenfalls gesteckt, ebenso die Aus-
génge fiir OUTPUT und Endverstérker { rechte Seite ).

Der Schiebeschalter fiir die Entzerrungen wird vom Netz-
schalter gesteuert. Beim Austausch ist eine Neueinstellung
erforderlich, die mit den Schrauben F (Bild 3.12.—16.) vor-
genommen wird.

Die Schalterebenen fiir die Eingangswahler, Vor-Hinterband-
Umschaltung und Wiedergabefunktion sind gedruckt, Die
Umschalter sind gekapselt und kénnen nicht verdreht aufge-
setzt werden. Betreffend Gehduse und Kontaktsédtze s. Bild
5.1.—32. Uber den Zusammenbau gibt die Ersatzteilliste

Auskunft. Bild 5.1.—30
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Bild 5.1.-31
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Vor-Hinterband-Umschalter Wiedergabefunktion Eingangswahler

Bild 5.1.—32
Der VU-Meterprint ist durch Steckverbindungen mit dem Zu diesem Zweck wird der Widerstand R 406 / 426 { 100K )
Schalterprint verbunden. Er trigt die Aufnahmevorwahl- iiberbriickt oder durch Parallelwiderstidnde verkleinert. Wird
tasten fiir Kanal | und . Diese schalten das Aufnahmesignal R 406 / 426 kurzgeschlossen, betrégt der Verstdrkungs-
und die Loschfrequenz. { Dabei ist zu beachten, dass das faktor der gesamten Stufe ca. V = 460, bei 1 K parallel
NF-Signal vertauscht auf die Aufnahmeverstarker geschal- ca. V = 20 und ohne Parallelwiderstand ca. V = 1,2. Die
tet ist, wenn keine der beiden Tasten gedriickt ist ! ) Parallelwiderstinde R 316 / R 317 (CH | ), R 321/ R 322
( CH 1l ) befinden sich auf dem Schalterprint ( 1.077.435 )
-/vio HB7 . Die_ Auslegung der Ausgangsstufe hat denVorteil, dass d‘ie
==/blu HB6 - = Speisespannung fast voll durchsteuert werden kann. Die
=tm-grn HBS @ fao Ausgangsspannung betrdgt nominell 50 mV~, kann aber bis
_— yel HB4 Iﬁ o 6 V~ unverzerrt liefern. ]
__\:’e'g :gg Er_‘zlg—_ il Dies entspricht einer Ub'grsteuerfestigkeit von mehr als
--\brn HB1 : 40 dB. Neben der hohen Ubersteuerfestigkeit hat die Emp-
4 = findlichkeitsanpassung der Eingangsstufe durch die Gegen-
.| l kopplung noch den Vorteil, dass das Eingangsrauschen
) iCHI | icH I durch vorgeschaltete Spannungsteiler nicht verschlechtert
Bild 5.1.—-33 — wird.
5.2.  Eingangsverstarker {1.077.700) 5.3. Aufnahmeverstirker { 1.077.705 )

10

D | D]

[ ]
Bild 6234 Bild 5.3.—35
Der Eingangsverstirker-Print enthalt die Vorverstarkerstu- Die Aufnahmeverstirker-Prints enthalten je einen Entzerr-
fen fiir beide Kanéle. Vorverstarker { Q 501, Q 502 ), einen VU-Meter-Verstarker
Die Eingangsempfindlichkeit wird durch eine stufenweise ( Q@ 503 ) und einen Aufsprechverstarker ( Q 504, Q 505 ).
einstellbare Gegenkopplung ( Gleichstromgegenkopplung Am Eingang des Entzerrvorverstarkers liegt der Sammel-
fest ) an die Pegel der Signalquellen AUXILIARY (35 mV), schienenpegel von ca. 26 mV ( bei 1 kHz und nominellem
Spuriiberspielung (8 mV ), RADIO (2,5 mV }, MICRO - Eingangssignal, Aufnahmeregler voll gedffnet ).
PHONE high (2,5 mV) und MICROPHONE low (0,156 mV) Die Aufnahme wird fiir NAB-Norm entzerrt. Die Tiefenent-
angepasst. zerrung { 3180 us ) erfolgt im Gegenkopplungszweig durch
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die Reihenschaltung von C 504 und das Trimmpot P 501
und P 502. Die Héhenentzerrung kann fiir beide Geschwin-
digkeiten separat eingestellt werden. P 502 fir 19 cm/s,
P 501 fiir 9,5 cm/s.

Das Trimmpot P 503 dient zum Pegelabgleich. Der Auf-
sprechverstérker ist fiir hohe Ubersteuerungssicherheit aus-
gelegt. Dabei liefert Q 505 den fiir die Aussteuerung be-
nétigten Kollektorgleichstrom an Q 504.

Fiir die Tonfrequenzspannung stellt Q 505 jedoch eine hohe
Impedanz dar, so dass der ganze Ausgangswechselstrom fiir
die Aussteuerung des Aufnahmekopfes zur Verfiigung steht.
Die Aussteuerreserve ist grdsser als 15 dB. Ein Parallel-
schwingkreis mit frgs 38 kHz im Emitterkreis der Auf-
sprechstufe ( L 502 / C 514 ) bewirkt eine Stromgegen-
kopplung fiir Pilottragerreste, die zu Interferenzen mit der
Léschfrequenz filhren kdnnten. Zwischen Auskoppelpunkt
und Aufnahmekopf liegt weiter ein Sperrkreis fir die Vor-
magnetisierungsfrequenz von 120 kHz. ( L 501 / C 517 )
Der Auskoppelpunkt wird bei Wiedergabe durch das Auf-
nahmerelais kurzgeschlossen.

Der Verstiarkungsgrad der VU-Meter-Stufe ( Q 503 ) kann
an P 504 geeicht werden.

Um die VU-Meter-Aussteuerungsinstrumente vor HF-Ein-
streuungen zu schiitzen ( die Fehlanzeigen zur Folge hatten ),
ist die gleichstromgekoppelte Stufe mit C 508 fiir HF ge-
gengekoppelt.

(1.077.710)

5.4. Oszillator

Bild 5.4.—36

Die gewahlte Gegentakt-Kollektorschaltung garantiert ein
Minimum an ungradzahligen harmonischen Frequenzen. So-
mit ist die Symmetrie der Sinusschwingungen gewiéhrleistet
und stérende Gleichstromanteile kdnnen nicht auftreten.
Die Lésch-und Vormagnetisierungsfrequenz ist mit 120 kHz
geniigend hoch um stérende Interferenzen zu verhindern.
Die Léschfrequenz wird symmetrisch ausgekoppelt. Bei
Monobetrieb wird durch die Ersatzspule ( s. 5.5.) die Be-
lastung konstant gehalten,was sich auf die Spannungs- und
Frequenzkonstanz giinstig auswirkt.

Der Vormagnetisierungsstrom ldsst sich mit den Trimmpot
P 707 bis P 710 fiir Kanal 1 und 2 und beide Bandgeschwin-
digkeiten separat einstellen.

20

(1.077.715)
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5.5. Aufnahme-Relais

Bild 5.56.—37

Das Aufnahme-Relais hat die Aufgabe in Verbindung mit
einem elektronischen Schalter den Oszillator “ weich “ ein-
zuschalten. Um einen integralen Verlauf der Einschalt-
spannung zu erhalten, wird Q 601 ( Schalttransistor ) durch
ein R/ C Glied verzégert. { R 603, C 602 ).

. 25 R601 Q601 oV
3.6
REL 601 H R602
[ . eed
602 R603
Bild 5.5.—38

Beim Start ist C 602 entladen und die Basis von Q 601 auf
Potential OV. Werden bei Aufnahme die Arbeitskontakte
2/3, 5/6 des Aufnahmerelais REL 601 geschlossen, steigt
das Basispotential mit dem Ladungszustand von C 602 an,
bis die Sattigung erreicht ist. Fallen die Kontakte 2/3, 5/6
ab, so entlédt sich C 602 iiber R 602,

Die Kopfersatzspule besitzt zwei Wicklungshalften die bei
Monobetrieb als Ersatzlast { Dummy load } fiir die abge-
schaltete Ldschkopfhilfte wirken. Die Ersatzspule ist ab-
stimmbar um Induktivititsstreuungen des Laschkopfes aus-
zugleichen.

Der Widerstand R 604 dient der Giiteanpassung und ge-
wihrleistet einen minimalen HF-Pegelsprung zwischen Mo-
no- und Stereo-Betrieb. ( Muss bei Ldschkopfwechsel even-
tuell abgeglichen werden )

5.6. Wiedergabeverstirker (1.077.720)

s2\'_[1 10

Tola|][[[o]o

CHII CHI

Bild 5.6.—39
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Die Wiedergabeverstarker-Prints enthalten je einen Wieder-
gabe( vor )verstirker und einen Leitungsverstidrker. Der Wie-
dergabekopf ist an die Eingangsstufe { Q 801 ) galvanisch
gekoppelt. Vom Emitterspannungsteiler der Stufe {Q 802)
fiihrt eine Gleichstrom-Gegenkopplung {iber den Wieder-
gabekopf auf die Basis von Q 801 und hélt den Arbeits-
punkt stabil. Der Gegenkopplungsstrom betrégt weniger
als 1 uA,so dass keine Magnetisierung des Wiedergabekopfes
stattfinden kann. Die NF-Anteile der Gegenkopplung wer-
den durch C 803 kurzgeschlossen. Bei sehr tiefen Frequen-
zen ( < 20 Hz ) wird dessen kapazitiver Widerstand wirk-
sam, so dass diese Frequenzen gegengekoppelt werden. Die
Wiedergabeentzerrung ist umschaltbar NAB-IEC ( CCIR ).
Das Entzerr-Netzwerk liegt im Gegenkopplungszweig Kol-
lektor Q 802 / Emitter Q 801. Das R / C Glied R 808 /
C 805 besorgt die Tiefenentzerrung ( 3180 ps ).

Die Grundzeitkonstanten der Entzerrung werden durch
Kurzschliessen der Teilwiderstande des Netzwerkes erreicht
Bei :

19 cm/s NAB (50us) 3+4+56
IEC (70us) 3+4
95 cm/s NAB/IEC (90pus) 4+5

Im Ausgang der Vorstufe befindet sich ein 120 kHz Sperr-
kreis fiir die Vormagnetisierungsfrequenz und ein Trimmpot
P 801 zur Pegeleinstellung der Sammelschienenspannung.
Das Signal wird ber den Vor-Hinterband-Schalter, den
Lautstdrkeregler und den Wiedergabefunktions - Schalter
{ Kanalwahl ) auf die Leitungsverstérker gefiihrt. { 7).

Der Leitungsverstirker ist dreistufig gleichstromgekoppelt
und verstarkt das Signal auf den Pegel der Ausgénge OUT-
PUT und Kopfhérer sowie zur Aussteuerung der steckbaren
Endverstarker. Die Gleichstrom-Gegenkopplung ( Emitter-
spannungsteiler Q 804 / Basis Q 803 ) stabilisiert den Ar-
beitspunkt aller drei Stufen. Die Balance-Regulierung erfolgt
mit den Potentiometern P 303, P 304 ( gekoppelt } im
Gegenkopplungszweig Emitter Q 805 / Emitter Q 803.

In STOP-Position, wenn der Andruckarm in Ruhelage steht,
ist der Ausgang des Wiedergabevorverstarkers ( 13 ) durch
den Kontakt S5 { Schalterprint 1.077.435 ) kurzgeschlossen.

(1.077.850)

b.7. Endverstarker

Bild 5.7.—40

Die Endverstarker-Prints enthalten pro Kanal eigene Gleich-
richter und Siebglieder. Der Netztransformator besitzt zwei
getrennte Wicklungen ( 32 V~ ) fir die Endstufen. Der
ganze Verstarker ist gleichstromgekoppelt und arbeitet in
bekannter Schaltung mit * single-ended push-pull ** Aus-
gangsstufe. Der Lautsprecher liegt praktisch gleichstromfrei
in der Diagonale einer Briicke gebildet aus Q 905 und Q 906
sowie den Ladeelkos C 907 und C 908. Q 901 und Q 902
arbeiten als Spannungsverstirker.

Die Serieschaltung D 901, R 911, D 902 dient zur Konstant-
haltung des Leerlaufstromes der Endstufen-Transistoren in
Abhéngigkeit der Temperatur. Durch eine starke Gleich-
stromgegenkopplung ( 100 % ), Kollektor Q 906 auf Emitter
Q 901, wird der Nullpunkt des Lautsprecher-Ausgangs kon-
stant gehalten. Die Tonfrequenzverstarkung wird durch das
Spannungsteilerverhéltnis R 905 zu R 906 bestimmt.

5.8. Netzteil
( Schema Laufwerk 1.077.100, Nr. 1.077.540)

{ Ausbau s. 3.9.)

Das Netzteil ist primérseitig 2-polig abschaltbar ( Micro-
Switches )} und weist zusatzlich zwei Trennkontakte auf,
die die Netzspannung beim Ausbau aus dem Geh3duse ab-
trennen. Sekundéarseitig verfiigt der Schnittbandkern-Netz-
transformator iiber 5 Wicklungen fiir folgende Baugruppen :

Ton - Motor
und Wickelmotoren : 130 V~ (150V~) mit 4 Anzapfungen.

: 22 V~ (Speisespannung 27 V = )
: 24 V~ (Speisespannung 21V =,

Relaissteuerung

Verstdrkerspeisung

stabilisiert )
Endverstirker 32 V~Kanal |
Endverstérker 32 V-~ Kanal Il

Bild 5.8.—41
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Der Netzteilprint 1.077.540 trigt die Steckerleisten fiir die
Endverstarker.

Die elektronisch stabilisierte Spannung ( 21 V) fiir die Ver-
starker (und den Oszillator ) wird an P 108 eingestellt. Die
Ansteuerung des als Langswiderstand geschalteten Transis-
tors Q 102 erfolgt durch Q 101, dessen Emitterpotential
durch die Zenerdiode D 104 auf 12 V festgehalten wird.

Die Diode D 103 schiitzt die Basis-Emitter Diode des Tran-
sistors Q 101 vor Uberbelastung bei einem eventuellen
Kurzschluss im Verstarkerteil.

5.9.
{ 1.077.370, Schema Laufwerk 1.077.100

Laufwerksteuerung

Ausbau s. 3.8.

Bild 5.9.—42

Die Laufwerkdrucktasten betitigen gedruckte Kontakte auf
dem Steuerprint 1.077.370. Parallel zu diesen Kontakten
konnen Fernsteuerkontakte liegen { Fernsteuerkontakte F3
bis F10}. Um mit einem Minimum an Relais auszukommen,
ist deren Ansteuerung iiber Dioden verriegelt. Zum besseren
Verstindnis sei das Prinzip der Ansteuerung an einem Bei-
spiel erklart. In der Schaltung von Bild 5.9.—43 ist das Re-
lais A erregt und der Kontakt a 8/12 ( Selbsthaltung ) ge-
schlossen. Dies entspricht der Funktion PLAY. Das Relais

+27V 1

i
L

b101/

al2
h A

Stop
Photoelaktrischer
Endschalter

=H

Bild 5.9.—43

Wird nun die Taste << gedriickt so wird das Relais A kurz-
geschlossen und fillt ab. Gleichzeitig wird das Relais B er-
regt und hilt sich iiber den Selbsthaltekontakt b 6/10.
Die Selbsthaltung kann auch durch die Taste STOP und
durch den photoelektrischen Bandendschalter unterbrochen
werden. Die folgende Tabelle gibt an, welche Relais und
Magnete bei den entsprechenden Funktionen erregt sind.

A | B | C| Aufnahme- AM BM
Relais
STOP
PLAY |x X X
>> ® X
<< X
REC x | x X X X
Tabelle 5.9.—44

Um beim Start fiir Wiedergabe und Aufnahme Bandschlau-
fen zu vermeiden, erhlt der rechte Wickelmotor fiir ca.
0,3 sec erhdhte Spannung. ( Umspulspannung 105 V )
Dafiir muss fiir kurze Zeit das Relais C erregt werden. Dies
wird durch folgende Schaltung erreicht :

B ist stromlos, der Kontakt b 6/10 offen. Andruckmagnet Bremsmagnet
+27V R111 R113 , 10 D121 AlM B|M
AL s
12y a1 d/ EF/
—————— —J

R119
1 !3
a 7

/ : 1
D120 Ci111 D123

REL.C

Bild 5.9.—45 = REL.A
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Steht das Gerdt auf STOP-Position, so ist das Relais A
stromlos, und die Kontakte a 12 und a 11 sind in Ruhe-
position. { s. Bild 5.9.—45 ) Wird nun das Relais A erregt
{ PLAY-Funktion ), hilt es iiber den Selbsthaltekontakt
a 8/12. Kontakt a 7/11 schliesst. Es fliesst ein Ladestrom
iiber das Relais C auf den Kondensator C 111, Relais C wird
dadurch erregt und schaltet iiber den Kontakt c 5/8 den
rechten Wickelmotor auf die Spannung von 105 V. ( Selbst-
haltung Relais C ist durch Kontakt a 12 unterbrochen ), Mit
zunehmender Ladung von C111 verringert sich der Lade-
strom und das Relais C féllt wieder ab. Wird auf STOP-
Position zuriickgeschaltet, 6ffnet Kontakt a 7/11 und der
Kondensator C 111 entladt sich iber die Wickiungen der
Brems- und Andruckmagnete.

Die folgende Tabelle fasst die Motorspannungen fiir die
Lauffunktionen zusammen.

Motorspannungen in V~
Riickwickelmotor Vorwickelmotor

O,010,0

Funktion

PLAY/REC | s56= 49 | 426= 36 55 42
—_—— 21 105
——— 99 15

Tabelle 5.9.—46

5.9.1. Photoelektrischer Bandendschalter

Der Arbeits-Stromkreis der Relais wird iiber die Selbsthalte-
kontakte, die STOP-Taste und die Kollektor - Emitter -
Strecke des Schalttransistors Q 112 geschlossen. Ein An-
sprechen des Bandendschalters ( Schmitt-Trigger ) wirkt
sich deshalb gleich aus wie das Betatigen der STOP-Taste.
Sobald Licht auf das Fotoelement R 155 fallt,sinkt dessen
Widerstand und die Basisspannung von Q 111 steigt. Die
Kollektorspannung von Q 111 sinkt und sperrt Q 112.

+27V

RelaisABC
Selbsthalte-
a1z kontakte

Bild 5.9.—47
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Ein Vorgang, der durch die sinkende Emitterspannung an
R 119 beschleunigt wird ( Riickkopplung ), so dass sich
trotz der gleitenden Widerstandsénderung von R 155 ( An-
sprechtrigheit ) ein impulsférmiger Schaltvorgang gibt,

Die beiden Triggerzustande hell — dunkel ergeben am Kol-
lektor von Q 111 folgende Spannungswerte : hell 1V,
dunkel ca. 22 V. Der Fotowiderstand ist zum Priifen der
Hell—, Dunkelwerte von der Schaltung zu trennen. Dazu
sind die Anschliisse { griin ) FH1 / FH2 auf dem Steuer-
print ( Bild 3.8.—11) zu lésen. Der Widerstandswert betrégt
bei : hell <2 kOhm, dunkel > 20 kOhm.

{ Am Lotstiitzpunkt des Fotowiderstandes nicht [&ten, da
Fotowiderstinde wiarmeempfindlich sind )

5.10. Drehzahl-Regelung Ton-Motor (1.077.725 )

{ Ausbau s.3.9.)

Der elektronisch geregelte Bandantrieb des REVOX A77 be-
schreitet einen Weg, der bisher in der Tonbandtechnik noch
unbekannt war. Die Technik der Regelung ist deshalb be-
sonders ausfiihrlich beschrieben. Kontrolle und Einstellung
der Regelelektronik s. Abschnitt 6.2.

(
Bild 5.10.—48

Die Drehzahl des Tonmotors wird elektronisch gemessen
und laufend nachgeregelt. Als Antriebselement findet ein
robuster und anspruchslaser Asynchronmotor Verwendung,
dessen homogener Aussenldufer ein Minimum an Drehmo-
mentpulsationen erzeugt, was sich in sehr geringen Ton-
héheschwankungen wiederspiegelt.

Zur Messung der Drehzahl befindet sich auf dem Umfang
des Rotors eine mit grosser Prézision eingefrdste Verzah-
nung ( 120 Z3hne ), welche induktiv durch einen speziellen
Tonkopf abgetastet wird. Die Drehzahl wird so in eine pro-
portionale Frequenz umgewandelt, die ihrerseits in einer
elektrischen Schaltung auf den Momentanwert untersucht
wird. Allfallige Abweichungen von der Sollfrequenz, 1600
Hz bei 19 cm/s und 800 Hz bei 9,5 ¢cm/s, werden nach
Grésse und Vorzeichen erfasst und verdndern die dem
Motor zugefilhrte Spannung.

Das eigentliche Regulierglied ( s. Bild 5.10.—49 ) besteht
aus einem mit der Speisung in Serie liegendem Briicken-
gleichrichter, dessen Diagonale durch einen geeigneten
Leistungstransistor mehr oder weniger belastet wird. Ein
Leistungstransistor mit etwa konstantem Basisstrom weist
zwar keine echte Widerstandscharakteristik ( I~U ) auf,
sondern der Transistor wirkt als stromsteuerndes Element.
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130 V~
(150 v~)

Q209 )

0.47 uF
22
)

A

o

3.5 uF

Bild 5.10.—49

Die Schaltung { 1.077.725 ) besteht aus dem Tachometer-
Signal-Verstarker ( Q 201 bis 205 ), dem Diskriminator
und dem Gleichstromverstirker mit Leistungsendstufe ( Q
206 bis 209 ). Der Tachometer-Signal-Verstarker verstarkt,
symmetriert und begrenzt die Abtastfrequenz, so dass dem
Diskriminator Rechteckimpulse angeboten werden. Eine
Gleichstromgegenkopplung stabilisiert die Arbeitspunkte
der Verstdrkerstufen. Der Diskriminator besteht aus einem
LC-Serie-Resonanzkreis, der in seiner Art und den verwen-
deten Bauteilen eine hohe Konstanz aufweist. Ein vorziig-
liches Driftverhalten des Regelverstdrkers ist unbedingte
Voraussetzung, da eine maximale Geschwindigkeitsabwei-
chung von0,2 % garantiert wird !

Die Resonanzfrequenz des Diskriminators ist durch Zu-
schalten der Kapazitdt C 207 von 1600 Hz auf 800 Hz um-
schaltbar. Dazu wird die Diode D 201 in Durchlassrichiung
gepolt, was steuerseitig nur einen Schwachstromkontakt
erfordert und zudem die Steuerleitung ideal entkoppelt.

500 1000 2000

o T LF — i

Bild 5.10.—50

24 24

Das in Serie liegende Trimmpot P 201 erméglicht die Reso-
nanzfrequenz leicht zu verstimmen, wodurch die kleine Ge-
schwindigkeit separat geeicht werden kann. Primar wird die
grosse Geschwindigkeit durch Abstimmen der Kreisinduk-
tivitdt geeicht. Fiir den gesamten Diskriminator ergibt sich
der in Bild 5.10.—50 gezeigte Spannungsverlauf in Funktion
der Frequenz. Der Arbeitsbereich des nachfolgenden Gleich-
stromverstarkers ist zur Verdeutlichung eingetragen.

Der Diskriminator ist zusammen mit der ganzen Elektronik
temperaturstabilisiert. Bild 5.10.—51 zeigt typische Tempe-
raturginge des gesamten Systems, gemessen mit laufendem
Motor im Klimaschrank.

flka]

1604
_’_’___&_,_.——-—'—“—'_'_d *02%
1600 -
W =
1506
2z I

\‘—L\—’—x i
BOO

-02%

TI'€eR

Bild 5.10.—51

Das vom Diskriminator gelieferte Signal wird durch Inte-
gration ( C 210 und C 211) von Wechselanteilen der Tacho-
meterfrequenz befreit. Das Glied, gebildet aus R 215 und
C 209, dient zur Phasenkorrektur im Regelkreis und ver-
bessert die Stabilitit. Der Gleichstromverstirker ( Q 206,
Q 207 ), dessen Arbeitsbereich in der Diskriminatorkenn-
linie angegeben ist, weist eine Verstarkung von 40 dB auf
und bringt das Signal auf den fiir den Leistungsverstarker
Q 209 notwendigen Wert. Die Phasenumkehrstufe Q 208
weist nur eine geringe Verstirkung auf. Die Leistungsstufe
{ Q 209 } ist mit einem Transistor bestiickt, der den im
gesperrten Zustand auftretenden Spitzenspannungen von
300 V standhalt und auch die im Betriebszustand erzeugte
Verlustleistung auf das Kihlblech abfiihren kann.

Die Leistungsaufnahme des Motors bei 50 Hz Speisung
betrdgt etwa 13 W wihrend der Beschleunigungsphase und
8 bis 10 W in Betrieb mit Bandtransport, wobei der Tran-
sistor etwa die Hélfte ibernehmen muss.

Einige interessante Daten des Systems :

1. Die Steilheit des Diskriminators zusammen mit dem Ver-
starkungsfaktor des nachgeschalteten Verstdrkers bewir-
ken ein Durchfahren der Motorspannung von 0V ~ bis
zum Maximalwert von 130 V~ innerhalb 3 Hz Frequenz-
abweichung bei 1600 Hz Tachometersignalfrequenz. Das
bedeutet, dass bei einer prozentualen Abweichung von
+ 0,1 % der Motor keine oder die volle Spannung erhalt.

2. Netzspannungsschwankungen von * 20 % bewirken eine
Verwerfung der Tourenzahl in der Grossenordnung von
£ 0,04 %.
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6. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN
UND MESSUNGEN.

Messgerate und Hilfsmittel

— Entmagnetisierungs - Drosse!

— NF-Millivoltmeter oder Rohrenvoltmeter

— NF - Generator

— Klirrfaktor - Messgerat

— Oszillograph oder Digital - Zahler { Counter )
— Tonhdheschwankungsmesser

— Testbiander : ( Bezugsband, Messband )

Die Testbander nach NAB ( 1965 ) und DIN Heimton 19
{1966 ) und 9,5 { 1967 ) sind fiir die entsprechende Band-
geschwindigkeit gleich entzerrt.

19 em/s = 3180 ws, 50 us Testbanch DIN 45513 /19 H *
oder NAB 7,5 ips

9,5 cm/s = 3180 ws, 90 ws Testband DIN 45513 /9 * oder
NAB 3,75 ips (90 ws)

— Justierband  4-Spur (1/4") *

fir die Héhenjustierung des Tonkopfes bei 4 - Spur
Geraten.
( * erhiltlich bei AGFA oder BASF )

Alle NF - und HF Messungen mit abgeschirmten Lei-
tungen vornehmen.

6.1. Entmagnetisieren

— Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band
sind die Tonképfe und Bandfiihrungen zu entmagneti-
sieren !

Starke Gleichfeld-Magnetisierungen verschlechtern den
Gerduschspannungsabstand und den Frequenzgang und
kénnen zudem bleibende Beschadigungen der Bezugs-
bander verursachen.

6.2. Bandgeschwindigkeit ( Regelprint 1.077.725)

6.2.1. Abtastkopf - Einstellung

Der Luftspalt zwischen Abtastkopf und Rotor soll 0,3 - 0,4
mm betragen. Die Einstellung ist in Ordnung, wenn an den
Anschliissen blu E2, brn E1 des Regelprints 35 - 50 mV
{ bei 9,6 em/s )} Tachometersignalspannung gemessen
werden.

6.2.2. Tacho - Abgleich

Die exakte Einstellung des Diskriminators, bzw. der Dreh-
zah| des Tonmotors kann nur mit einem Digital-Zéhler vor-
genommen werden.

— Digital-Zéhler an blu E2, brn E1 anschliessen.

— Gerit auf PLAY schalten ( mit eingelegtern Band )

— Bei 19 cm/s muss die Frequenz 1600 Hz bis 1601 Hz
betragen. Messzeit min. 10 s. Korrekturen sind am Ab-
gleichkern der Spule T 201 vorzunehmen.

— Bei 9,5 cm/s muss die Frequenz 800 Hz bis 801 Hz
betragen. { 19 cm/s muss zuvor eingestellt sein |} Korrek-
turen sind am Trimmpotentiometer P 201 vorzunehmen.
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6.2.3. Tachoabgleich mit Kathodenstrahloszillograph

Mit dem Oszillographen kann notfalls ein Abgleich, bezogen
auf die Netzfrequenz 50 Hz,vorgenommen werden. An Mess-
punkt D ( Schema 1.077.725 } erscheint gegen OV eine
Wechselspannung von 100 Hz mit folgender Kurvenform :

t 7
t /Z
P
7

~———

=

L~
=TT
"1 -

T b
=5 IS

T

/
J

10 ms -—-L-—\Jj

Die lberlagerte Schwingung stammt vom Regelsystem und
betrégt bei 19 cm/s 1600 Hz, bezw. bei 9,5 cm/s 800 Hz.
Die Messung erfolgt auf Stellung PLAY mit eingelegtem
Band. Die iberlagerte Schwingung muss gegeniiber der
Grundschwingung stehen bleiben.

( Einstellvorgang s. 6.2.2. )

6.3. Wiedergabe - Einstellung
Vorbereitungen :

Stabilisierte Speisespannung kontrollieren { 21 V ).Korrek-
turen kénnen an P 106 { Netzteilprint 1.077.540 ) vorge-
nommen werden.

Kontrolle der Balanceeinstellung :

— NF-Generator an einen AUX-Eingang anschliessen.

— Durch Anbringen einer Krokodilklemme {ber den L&t-
fahnen der AUX-Cinchbuchsen die Signalspannung auf
beide Eingédnge parallelschalten.

Bedienungselemente nach Bild 6.3.—52 einstellen.

[ Cranm. o

+ *

Bild 6.3.—52

— Ca. 30 mV / 1000 Hz einspeisen.

— Signalspannungen an den Ausgdngen OUTPUT messen.
(ca. 2 V). Beide Ausginge sollen gleiche Signalspan-
nyngen aufweisen. Bei Pegeldifferenzen der Ausgénge
< 3 dB ist die Korrektur mit dem Balanceregler vorzu-
nehmen. Bei grosseren Pegeldifferenzen sind die Ver-
stirkerkandle zu iberpriifen.

— Balanceregler nicht mehr verstellen.
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6.3.1. Spaltjustierung grob { Pegelmaximum)

( Montage und Grobeinstellung beim Kopfwechsel, s. 4.1.2.)
Kontrolle, ob sich der Spalt in der Mitte des Schleifspiegels
befindet :

— Schleifspiegel mit einem Fettstift markieren und an-
schliessend kurz ein Band laufen lassen. Der Spalt muss
in der Mitte der durch das Band polierten Stelle sein.

— Bedienungselemente nach Bild 6.3.—53 einstellen.

EeknnL | Crannry ®

A H

a5 MOMITOR RECORD
Bild 6.3.-53

— Testband 19 cm/s auflegen und auf Spaltjustierteil
( 10 kHz ) vorspulen.
— NE-Millivoltmeter an einem OUTPUT-Ausgang anschlies-

sen.
— Auf PLAY schalten und an Justierschraube C auf Maxi-
mum Ausgangsspannung einstellen.
( Bild 6.3.—54 )

Bild 6.3.—54 e

6.3.2. Spaltjustierung Wiedergabekopf fein
{ Phasenmethode )

— Bedienungselemente nach Bild 6.3.—55 einstellen.

CosmnmiL | Sranms s

i I
Bild 6.3.—-5; N B

Fiir die Spaltjustierung nach der Phasenmethode ( Aus-
giange parallel ) ist es unbedingt erforderlich, dass die
Spalteinstellung wie unter 6.3.1. zuerst vorgenommen
wird, damit Phasenfehler > 90° mit Sicherheit vermie-
den werden.
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— Auf PLAY schalten und mit Justierschraube C auf Maxi-
mum (scharf) Ausgangsspannung einstellen.
— Schraube C mit einem Lacktropfen sichern.

6.3.3. Wiedergabe-Pegel ab Testband

— Bedienungselemente nach Bild 6.3.—56 einstellen.

Crusmdin ErmANNIL B

! i

MONITOR RECORD

Bild 6.3.—56

— NF-Millivoltmeter bleibt auf einem OUTPUT-Ausgang
angeschlossen { 3 V - Bereich )

— Testband auf Pegeltonteil vorspulen

— Wiedergabefunktionsschalter auf CH I.

— Mit dem Trimmpot " REPR. LEVEL CH 1" eine Aus-
gangsspannung von 2 V einstellen. ( Bild 6.3.—57 ).

BECOED amLE, acLLATON RECOSD AmeLr.

[ o f

LEVIL LE
e RECORD A
. PR LEVTL .

S R T m) 0 = B
O s O = ™
Bild 6.3.—57

— Wiedergabefunktionsschalter auf CH I1.
— Mit dem Trimmpot ' REPR. LEVEL CH 2 " eine Aus-

gangsspannung von 2 V einstellen.

6.3.4. Frequenzgang Wiedergabe { ab Testband )

— Bedienungselemente nach Bild 6.3.—58 einstellen.

L ErasnEL 1

+

!
S)

Bild 6.3.—58

— Auf den Frequenzgangteil des DIN- oder NAB Test-
bandes vorspulen.

— NF-Millivoltmeter, Bereich 300 mV ( — 20 dB )
Es konnen gleichzeitig beide Kanale gemessen werden,
indem wihrend den einzelnen Frequenzabschnitten jeweils
der Wiedergabefunktionsschalter umgeschaltet wird.
(CHI / CHII).
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6.4. Oszillator- und HF - Einstellungen

6.4.1. HF-Spannungen und- Frequenz kontrollieren

— Bedienungselemente nach Bild 6.4.—59 einstellen.

CoANREL | CrARmEL ®

! +

&Hii o MONITCR RECO®RD
Bild 6.4.-59

— Band auflegen, auf AUFNAHME schalten. ( Stereo ).

A. — Loschkopfspannung am VU-Meter-Print, ( Bild
6.4.—60 ) org HB3 { Kanal 2 ) und biu HB6 ( Kanal 1)
gegen Masse mit Rohrenvoltmeter messen.

2 —Spur= je21 V=

4 —Spur = je 16 V =~

=
blu HB6 — s

o
org HB3 —mmmem 3

Ly
—

Bild 6.4.—60

B. Oszillatorfrequenz

— Band einlegen, auf AUFNAHME schalten { Stereo )

Bei Messung ohne Band, Lémpchen des optischen End-
schalters ausziehen.

— Die Oszillatorfrequenz wird mit einem Digital-Zdhler
oder mit einem Oszillographen gemessen. Die Frequenz
betragt 120 kHz ( £ 5 kHz ) und wird an org HB3 oder
blu HB6 (Bild 6.4.—60) gegen Masse gemessen. ( Oszillo-
graph : 12 Schwingungen pro 100.us)

6.4.2. Ersatzspule { Dummy — Abgleich )

Der Dummy—Abgleich ist nur erforderlich, wenn der Lésch-
kopf ersetzt wurde. ( Ausgleich der Induktivitdtsstreuungen
des Ldschkopfes bei Mono-Betrieb )

— Band einlegen, auf Aufnahme schalten.
— Digital-2éhler oder Oszillograph an blu HBE ( Bild
6.4.—60 ) anschliessen,

Chumdart s CrammeL ®

— HF-Frequenz in Stellung Stereo messen.

— Aufnahmevorwahltaste CH 11 ldsen und DUMMY LOAD
abgleichen, bis gleiche Frequenz wie in Stellung Stereo
erreicht ist.
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Bild 6.4.—61

— Aufnahmevorwahltasten CH Il driicken und CH | I&sen.
Oszillograph oder Digital-Zahler an org HB3 anschliessen.
— DUMMY LOAD ev. korrigieren.

CrassiL § Skt 4

A

Y

— Den Einstellvorgang wiederholen, bis ev. verbleibende
Frequenzabweichungen symmetrisch zur Sollfrequenz
liegen. {zB.CHI + 1kHz, CH Il —1kHz)

6.4.3. HF — Sperrkreise Aufnahme

— Bedienungselemente nach Bild 6.4.—62 einstellen.

CHANSELT Crammi ®

f +

RECORD

U @

Bild 6.4.—62

— Band auflegen, auf AUFNAHME schalten. ( Stereo )

— Roéhrenvoltmeter an Messpunkt C 515 des jeweiligen
Aufnahmeverstérkers anschliessen ( Bild 6.4.—63)
s. auch Schema 1.077.705

1
1]

Aufnahmeverstarker 1.077.705

3

5

T

I C ] C - | s 1 L

Bild 6.4.—63
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— An BIAS TRAP CH | und CH Il Spannungsminimum

einstellen :
< 300 mV. { Bild 6.4.—64 )
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Bild 6.4.—64

6.4.4. HF — Sperrkreise Wiedergabe

— Unter den gleichen Bedingungen wie 6.4.3., Rohrenvolt-
meter jedoch am OUTPUT-Ausgang CH | und CH Il an-
schliessen und BIAS TRAP der Wiedergabeverstarker auf
Spannungsminimum einstellen :
<50 mV (Bild 6.4.—64)

6.5. Aufnahme — Einstellungen
Vorbereitungen :

Die folgenden Messungen { 6.5.1.—6.5.6. } sind mit einem
Aufnahmepegel von — 20 dB unter Vollaussteuerung vor-

zunehmen.
( Zur Vermeidung von Ubersteuerungen bei hohen Fre-

quenzen }

— Bedienungselemente nach  Bild 6.5.—65 einstellen.

SnakaLL |

1 1

RECORD

SRS

Bild 6.5.—65

— NF-Millivoltmeter an OUTPUT-Ausgang anschliessen.

— Bereich 300 mV

— NF-Generator bei 1000 Hz so einstellen ( 3 — 4 mV ),
dass am OUTPUT-Ausgang 200 mV erscheint ({ Pegel wie
bei Wiedergabe ab Testband, s. 6.3.3., jedoch 20 dB
tiefer ).

6.5.1. Spaltjustierung { grob) Aufnahmekopf

— Bedienungselemente nach Bild 68.5.—66 einstellen.

MO RECC#D

srema

x

Bild 6.5.—66
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— NF-Generator auf 10 kHz einstellen ( s. 6.5., Vorbe-
reitungen )

— Band einlegen und auf AUFNAHME schalten.

— Mit Justierschraube B ( Bild 6.5.—67 ) Signalmaximum
einstellen. ( langsam verstellen, Anzeigeverzdgerung ! )

Bild 6.5.—67 ) P

6.5.2. HF — Vormagnetisierung

Da der Wiedergabepegel fiir hohe Frequenzen abhangig vom
Vormagnetisierungsstrom in Form einer Kurve mit ausge-
prigtem Maximum verlduft, kann diese Beziehung zur Fest:
legung des Arbeitspunktes herangezogen werden.

{ Bild 6.5.—69)

Die Messanordnung bleibt wie unter 6.5.1.( 10 kHgz,
— 20 dB ).

Die Einstellregler OSZILLATOR CH | und CH II, 3 3/4"
{96 cm/fs) und 7 1/2" {19 em/s ) s. Bild 6.5.—68 werden
vom Linksanschlag im Uhrzeigersinn gedreht bis das NF-
Ausgangsspannungs-Maximum erreicht ist. ( Wiedergabe-
funktionsschalter wahlweise CH 1 / CH II).
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Bild 6.5.—68

Man merke sich den Zeigerausschlag des Maximums und
drehe nun in gleicher Drehrichtung weiter bis die NF-Aus-
gangsspannung um den in der folgenden Tabelle aufgefihr-
ten Wert gesunken ist. (AU},

U NF |
10 kHz max
f\ AU
Arbeitspunkt
Vormagnetisierung
Bild 6.5.—69 t - = |
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Bandsorte AU - 9,5 cm/s| AU - 19 cm/s |AU - 38 cm/s
AGFA PE 31 4 dB 3dB

REVOXPE 36 RX

REVOX 207

REVOX 601 5dB 4 dB 2dB
AGFA PE 36

BASF PES 35 (LH)
SCOTCH 202/203

SCOTCH 150/215 5dB 5dB

REVOX 621 * 4,5dB 4dB 2dB

* Gerate ab Serien-Nr. 267100 sind auf REVOX 621
gingemessen.

Tabelle 6.5.—69

6.5.3. Spaltjustierung (fein) Aufnahmekopf

— Bedienungselemente nach Bild 6.5.—70 einstellen.

CransEL FiANR i

Y

wan Max Max

Bild 6.5.—-70

— Der Balanceregler muss exakt eingestellt sein. { wie unter
6.3., Vorbereitungen beschrieben )

— Ubrige Bedingungen wie bisher ( Aufnahme Stereo,
10 kHz, — 20 dB ).

— Mit Justierschraube B { Bild 6.5.—67 ) auf Maximum
{ scharf ) Ausgangsspannung einstellen. { langsam ver-
stellen, Anzeigeverzdgerung )

— Um Messfehler, die durch Phasenverschiebung > 90°
entstehen kdnnten zu vermeiden, ist es unbedingt erfor-
derlich, vorher die Spaltjustierung nach 6.5.1. vorzu-
nehmen.

— Kontrollmoglichkeit :

Tongenerator nach tieferen Frequenzen durchstimmen.
Ausgangspege!l soll konstant bleiben.
— Justierschraube mit einem Lacktropfen sichern.

6.5.4. Aufnahme - Pegel

— Bedienungselemente nach Bild 6.5.—71 einstellen.

Canbte | Pkl

Bild 6.5.—71

— Wiedergabe-Pegel ( s. 6.3.3. ) und Balance-Einstellung
( 6.3.— Vorbereitung ) miissen eingestellt sein.

— NF-Generator auf AUX-Eingang ( parallelschalten )

— NF-Millivoltmeter auf einem QUTPUT-Ausgang, Bereich
300 mV.
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— Band auflegen, auf AUFNAHME schalten { Stereo )

— Vor-Hinterbandschalter auf INP. NF-Generator 1000 Hz
ginspeisen, Generator-Pegel so einstellen, dass die OUT-
PUT-Ausgangsspannung 200 mV betrégt.

— Auf NAB ( Hinter-Band ) schalten und mit den Einstell-
reglern REC. LEVEL OUTPUT-Ausgang auf 200 mV ein-
stellen { Bild 6.5.—72 ), Wiedergabefunktionsschalter
entsprechend auf CH | oder CH IL
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Bild 6.5.—72

6.5.5. Aufnahme-Entzerrung { Equalization )

— NF-Generator bei gleichem Pegel ( — 20 dB ) auf 12 kHz
schalten.

— Bedienungselemente nach Bild 6.5.—71 ( NAB ) ein-
stellen.
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Bild 6.5.—73

— Mit den Einstellreglern EQUALIZ., Ausgangsspannung
auf O bis +1dB einstellen, ( 0 dB = 200 mV / 1000 Hz
s. 6.5.4. ) Wiedergabefunktionsschalter CH | beide Ge-
schwindigkeiten, ebenso CH |1 beide Geschwindigkeiten.

6.5.6. Frequenzgang ' iber Band ”

— Bedienungselemente nach Bild 6.5.—71 einstellen (NAB)
— NF-Millivoltmeter eichen. { Signalspannung leicht ver-
indern bis O dB- oder ganzzahlige Anzeige erreicht ist )
— Frequenzgange 19 und 9,5 cm/s messen. ( Durch Um-
schalten des Wiedergabefunktionsschalter CH | / CH Il
kénnen beide Kanile hintereinander gemessen werden )

6.6. Klirrfaktormessungen, VU-Meter-Eichung,
Gersduschmessung, Ldschddampfung,
Ubersprechdampfung

6.6.1. Klirrfaktor (" iiber Band ), VU-Meter-Eichung

— Bedienungselemente nach Bild 6.6.—74 einstellen.
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— NF-Generator { 500 Hz ). Gegeniiber vorherigen Mes-
sungen 20 dB hdoher schalten ( Eingangsspannung ca.
40 mV )

— Klirrfaktor-Messgerat an einem OUTPUT-Ausgang an-
schliessen.

— Band auflegen, auf AUFNAHME schalten ( Stereo )

19 cm/s.

— Klirrfaktor messen ( CH | und CH Il }

— Den Eingangspegel so einstellen, dass sich bei 19 cm/s
auf dem schlechteren Kanal ein Klirrfaktor von 2 %
ergibt.

— Messung bei 9,5 cm/s wiederholen, Klirrfaktor darf max.
3 % betragen. Bei hoheren Werten, Eingangspegel soweit
verringern bis 3 % Klirr erreicht sind.

— Klirrfaktor-Kontrolle
schalter auf INP. stellen. Der Klirrfaktor darf max.1 %
betragen !

— Auf NAB zuriickschalten und den Eingangspegel um
6 dB absenken.

— Mit den Einstellreglern METER CALIB. ( Bild 6.6.—
75 ) CH | und CH 1I, VU-Meter Anzeige 0 dB (100 % )
einstellen.
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Bild 6.6.—75

6.6.2. Gerduschspannung ( und Fremdspannung )
' iiber Band "'

— Die Gerduschspannungsmessungen beziehen sich auf Voll-
aussteuerung ( Klirrfaktor 2 % bei 19 cm/s, bezw. 3 % bei
9,6 cm/s s 6.6.1.).

— Um Messfenler durch HF-Einstreuungen zu vermeiden,
wird ein auf dem Gerét geldschtes Band in Steilung
WIEDERGABE gemessen.
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Bild 6.6.—76
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vor Band " : Vor-Hinterband-

Die Effektiv-Werte {bewertet nach ASA A} der Geréusch-
spannung und Fremdspannung fir REVOX 601 Tonband
sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

2 - Spur

95cm/s | 19 cm/s

4 - Spur

19 em/s 9,56 cm/s

Gerduschsp. | > 66dB | >63dB | >62dB | >59dB
Fremdspg. >58dB | >57dB | >56dB | > 54dB
Tabelle 6.6.—77

Werden diese Gerdusch- und Fremdspannungsabstande nicht
erreicht, sind die Bandfiihrungselemente und Tonkopfe
nochmals sorgfaltig zu entmagnetisieren.

6.6.3. Gerdusch — / Fremdspannung “ vor Band
{ Kontrolle )

— Gerat auf STOP schalten.
— Vor-Hinterbandschalter auf INP. ( Bild 6.6.—78 )
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Bild 6.6.—78

Der Gerdusch- und Fremdspannungsabstand soll bezogen
auf Vollaussteuerung > 75 dB betragen.

Kontrolle der Eingangsverstarker :

— Bedienungselemente nach Bild 6.6.—79 einstellen.

— Zu dieser Messung sind die Mikrophoneingange zur Ver-
meidung von Brummeinstreuungen unmittelbar an den
Mikrophon-Eingangsbuchsen ( Jack- oder Cinchanschlis-
se ) mit 200 Ohm abzuschliessen.
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Bild 6.6.—79

Die Gerdusch- und Fremdspannungsabsténde sollen, be-
zogen auf Vollaussteuerung, > 45 dB betragen.
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6.6.4. Loschddampfung

Die folgenden Messungen : Léschddmpfung, Ubersprechen-
Mono und Ubersprechen-Stereo ( 6.6.4.—6.6.6. ) konnen
nur mit einem selektiven Rdhrenvoltmeter ( Bandbreite
< 100 Hz ) gemessen werden.

Zum Messen der Loschdampfung wird eine Frequenz von
ca. 1000 Hz aufgezeichnet und anschliessend gel6scht. Die
auf dem Band verbleibende Aufzeichnung wird gemessen.

— Bedienungselemente nach Bild 6.6.—80 einstellen.
— Aufnahme 1000 Hz, Vollaussteuerung.
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Bild 6.6.—80
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— STOP, Band zuriickwickeln
— Aufnahmeregler schliessen. { Bild 6.6.—81)

CrasbEL | CmbmniL §

Bild 6.6.—81 . i

— Gerat auf Aufnahme schalten und Léschddmpfung
messen.
Der verbleibende Rest der Aufzeichnung soll mehr als 75 dB

unter dem Pegel der Vollaussteuerung liegen.

6.6.5. Ubersprechddmpfung Mono (selektiv, s. 6.6.4.)

Zu dieser Messung wird zweckmassigerweise auf einem
fabrikneuen Band auf Kanal | wihrend ca. 1 Minute und
anschliessend auf Kanal |lwahrend ca. 1 Minute eine Mcno-
Aufnahme 1000 Hz, Vollaussteuerung aufgenommen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Aufnahme-Vorwahitaste
des jeweils nichtbeniitzten Kanals gelost ist.

— Bedienungselemente nach  Bild 6.6.—82  einstellen.
}| 1
“"_t“. MOMTOR RECOROD
Bild 6.6.—82
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Wiedergabefunktionsschalter auf CH I, den Ubersprech-

abstand | — |l messen und mit dem Ubersprech-Kompen-
sationstrimmer P 305 ( Bild 6.6.—83 ) auf besten Wert
bringen ( > 60 dB )}

*L
d

Bild 6.6.—83

— Auf Aufzeichnung Kanal Il vorspulen.

— Wiedergabefunktionsschalter auf CH |, Ubersprechab-
stand Il — | messen ev. P 305 korrigieren.

Bei starken Korrekturen, Messung Ubersprechen | — Il
wiederholen und Mittelwert einstellen.

6.6.6. Ubersprechen Stereo  ( selektiv 5. 6.6.4. )

Vor der Kontrolle der Ubersprechdimpfung Stereo soll
die Mono-Ubersprechdémpfung ( s. 6.6.5. ) gemessen und

ev. eingestellt werden.
Bei der folgenden Messung darf der Kompensationstrimmer

P 305 nicht mehr verstellt werden.

— Beim Messen der Stereo-Ubersprechdémpfung wird der
Generator parallel auf die AUX-Einginge geschaltet. Der
Eingang des zu messenden Kanals ist jeweils geschlossen.

— Bedienungselemente nach Bild 6.6.—84 einstellen.
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Bild 6.6.—84

— Tongenerator 1000 Hz, Vollaussteuerung, Aufnahme
Stereo.

Messung | — Il :

— Tonfrequenzmillivoltmeter auf Ausgang CH 11, Eingangs-
regler CH | voll offen ( Rechtsanschlag }, Eingangsregler
CH 11 ganz geschlossen ( Linksanschlag ).

Messung Il — | :

— Tonfrequenzmillivoltmeter auf Ausgang CH [, Eingangs-
regler CH Il voll offen { Rechtsanschlag ), Eingangs-
regler CH | ganz geschlossen ( Linksanschlag )

— Die Ubersprechdampfung soll mehr als 45 dB betragen.
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7. ZUSATZGERAETE

7.1.  Fernbedienung

Uber den Fernsteueranschluss REMOTE CONTROL konnen
simtliche Drucktastenfunktionen ferngesteuert werden. Die
Fernsteuerleitung braucht nicht abgeschirmt zu sein und
ist unkritisch beziiglich der Lange.

Die Schaltung des Fernbedienungsteils erfolgt nach Bild
7.1.—86
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Auf Stecker WIST 10 ( Hirschmann))

Bild 7.1.—86

Auf Anschluss 7 steht eine Gleichspannung von 27 V zur
Verfiigung, die fiir die Speisung von Diaschaltgerdten be-
stimmt ist. ( max. Belastung 150 mA )

Bei Betrieb ohne Fernsteuerung muss der Blindstecker in
der Buchse REMOTE CONTROL eingesteckt sein. { der
Blindstecker enthilt eine Kurzschlussverbindung 1-2 )

7.2. Schaltuhrbetrieb

Die Schaltuhr wird in die Netzzuleitung geschaltet, sodass
die Netzspannung nur wahrend gewissen vorbestimmten
Zeitperioden dem REVOX A77 zugefiihrt wird. Der Netz-
und Geschwindigkeitsschalter bleibt bei Schaltuhrbetrieb
standig auf der gewiinschten Bandgeschwindigkeit stehen.
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8. AENDERUNGEN

8.1, Riickwickeln

Bei schlechtem Riickwickeln mit 18 cm Spulen :

Widerstand R 125 { 820 Ohm ) durch Widerstand 1,2 kOhm
(9 W) ersetzen. { Laufwerk-Steuerung, 1.077.370)

8.2. Schaltknackse

Treten bei Betdtigung der STOP-Taste aus Funktion AUF-
NAME und PLAY Knackse auf, ldsst sich eine Verbesse-
rung erzielen, wenn folgende Anderungen vorgenommen
werden:

Masseanschluss brn { s. Bild 3.13.—18 ) auf der Printseite
abloten und an Masseleiterbahn bei Wiedergabeschalter S 5
{ Schalterprint 1.077.435 ) anléten.

Eine weitere Verbesserung lasst sich erzielen, wenn die
Diode D 601 (Aufnahmerelais-Print ) durch ein RC-Glied
ersetzt wird. C : 50uF / 35 V, R : 100 Ohm / 0,125 W
( Serieschaltung, auf Polaritat achten ).

8.3. HF - Stérungen

Stdrungen, die auf stark einfallende Rundfunk- und Fern-
sehsender zuriickzufiihren sind, kénnen durch folgende
Massnahmen beseitigt werden :

An den gestdorten Eingdngen Keramik - Kondensatoren
von 1500 - 5000 pF vom Masseanschluss Schirm ( abge-
schirmte Leitungen ) auf Chassis ( Rohrniete der Anschluss-
buchsen-Befestigung ) einléten. (s. Beispiel C 154 OUTPUT-
Ausgang ).

Starke UHF-Fernsehsender kdnnen auf die Wiedergabekopf-
Kabel einstrahlen. Sollten Brumm-Stérungen auftreten, so
ist die folgende Anderung am Wiedergabeverstirker vorzu-
nehmen:

Uber Basis und Emitter von Q 803 ein Kondensator von
100 pF bis max. 220 pF einléten [ wie C 806 bei Q 801 ).

8.4. Uberspielempfindlichkeit

Bei Geraten der Serie 1 betragen die Widerstande R 316 und
R 321: 10 kOhm. Die Uberspielempfindlichkeit kann durch
Einsetzen von 3,3 kOhm - Widerstinden erhdht werden
{ Gewinn ca. 10 dB ).

8.5. Austausch des Tonmotors

Bei den Geréten ab Nr. S 15 500 und D 16 150 wurden neue
Tonmotoren verwendet, die eine um 20 V erhdhte Speise-
spannung und somit einen gednderten Netztrafo bendtigen.
Die Spannung am Anschluss E8 blu { Regelprint 1.077.725)
betrigt dann 160 V. Wird ein alter Motor an einem neuen
Trafo angeschlossen, soll als @ 209 des Regelprintes aus-
schliesslich der Transistor 40 318 verwendet werden.

8.6. Tonmotor mit Gleitlager
Ab Gerit Nr.: 560483 u. G 78003

Illustration, siehe Ersatzteilliste Blatt E 10.

Der Ton—Mq}or enthalt eine durchgehende Ton-Welle, wel-
che mit zwel Sinter-Bronze Lager gefiihrt ist. Die Ton-Welle
ist durch das untere Lager zusétzlich in axialer Richtung
fixiert, Das Axiallager ist ein Kunststoff-Stiitzlager. Die La-
ger sind fiir die Lebensdauer geschmiert und bediirfen nor-
malerweise keiner Wartung.

Die Ton-Welle und das Kunststoff-Stiitzlager kénnen einfach
ausgewechselt werden.

Bei defekten Sinter-Lagern ist der Ton-Motor der néchsten
Werksvertretung einzuschicken. Ausbau siehe Abschnitt 3.7.

8.6.1. Ausbau Ton-Welle, Kunststoff-Stiitzlager.
Zum Ausbau von Ton-Welle und Kunststoff-Stiitzlager
braucht der Ton-Motor nicht ausgebaut zu werden.

—  Ton-Wellensicherung A vorsichtig seitlich abziehen.
(hohe mechanische Vorspannung)
Rotor des Ton-Motors nach unten ausfahren.

—  Die Ton-Welle kann nach oben herausgezogen werden,
wenn vorher die Bandfihrung zwischen Wiedergabe-
kopf und Ton-Welle abgeschraubt wird. (Bandfiihrung
nicht verstellen).

—  Wird der Seegerring B herausgenommen, kann das
Kunststoff-Stitzlager ausgebaut werden.
Dabei sind der Reihe nach die Tellerfeder E, die
Anlaufscheibe F und das Kammlager G zu entfernen.

Beim Umgang mit Ton-Welle und Lager ist besondere Vor-
sicht geboten, damit diese nicht beschédigt werden (Rund-
laufgenauigkeit 1/1000 mm} und keine Staubteile in die
prazisen Lager gelangen.
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9. FEHLERSUCHE { Trouble shooting )

Vorkontrolle :

9.1. Fehler am Laufwerk

Tonmotor lauft nicht :

Tonmotor rumpelt :

Tonmotor pfeift :

Bandgeschwindigkeit zu niedrig :

36

Netzspannung priifen. -

Zuldssige Abweichungen ( auch kurzzeitig ) bei den Ein-
stellungen des Spannungswahlers :

110 V~ : min. 96 V~, max. 1256 V~
130 V~ : min. 112 V~, max. 145 V~
150 V~ @ min. 130 V~, max. 165 V~
220 V~ : min. 180 V~, max. 245 V~
240 V~ : min. 210 V~, max. 270 V~
260 V~ : min. 225 V~, max. 290 V~

Bei grosseren Abweichungen ist ein Stabilisator zu verwen-
den. Bei der Aufstellung von Stabilisatoren ist zu beachten,
dass diese ein ausgeprigtes Streufeld aufweisen ( értlich
trennen ).

Prifen der stzbilisierten Speisespannung 21 V =. Ev. an
P 106 korrigieren oder Zener-Diode D 104 ersetzen.

Motorkondensator C 151 kontrollieren.
Regelelektronik, Messpunkte iberpriifen (s. Schema 1.077.
725)

Liuft der Tonmotor nach manuellem Abbremsen auf Still-
stand nicht selbst an, so schwingt der Regelvorverstérker.
R 206 ( 100 Ohm ) gegen 330 Ohm austauschen.

Tonwellen-Lager priifen, Kugellager nur gegen fabrikneue
Originallager suswechseln.

Kugellager gegen fabrikneue Originallager auswechseln.

Abstand Abtastkopf - Rotor kontrollieren. { s. 6.2.1. ).
Eventuell zwischen Abtastkopf und Lagerflansch eine wei-
che: Zwischenizsge ( Styrophor, Gummi ) einlegen.

Unvergossene Abtastkdpfe sind gegen vergossene Ausfih-
rungen auszuwechseln.

Abtastkopf, Abstand priifen. Abtastfrequenz messen ( s.
6.2.2. ). Regelelektronik, Messpunkte Gberpriifen.



Tonhdheschwankungen :

Starteigenschaften schlecht, Riickwickeln zu langsam :

Drucktastenfunktionen halten nicht :

Bandendschalter funktioniert nicht :
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Mechanische Ursachen von Tonhdheschwankungen :

Periodische Tonhoheschwankungen, die ihre Ursache in de-
fekter Andruckrolle oder schlagender Tonwelle haben, kon-
nen erkannt werden, wenn der Rhythmus der sich drehen-
den Elemente beobachtet wird.#( Ev. mit einem Filzstift
Andruckrolle oder Tonwelle markieren ). Andruckrolle s.

auch 4.4.1,
Wenn der Rhythmus der Tonhoheschwankungen mit der

Drehzahl des linken Wickelmotors identisch ist, kann die
Ursache mechanischer oder elektrischer Natur sein. Als me-
chanische Stérungen kommen defekte Lager oder deju-
stierte Bremsen in Frage.

Elektrische Ursachen von Tonhoheschwankungen :

Ein zu starkes elektrisches Gegendrehmoment des linken
Wickelmotors kann zu Tonhdheschwankungen fiihren. Mo-
tarspannungen priifen (s. Tab. 5.9.—46 )

Treten Tonhéheschwankungen nur bei 9,5 em/s auf, so
kann die Ursache in einem zu grossen Abstand des Abtast-
kopfesder Regelelektronik des Tonmotors liegen. (s. 6.2.1. }

Tonhdheschwankungen auf beiden Geschwindigkeiten kon-
nen durch einen defekten Kondensator des R/C-Gliedes
R 215 / C 209 der Regelelektronik verursacht werden. Kon-
densator auswechseln.

Es sollen nach Moglichkeit keine Spulen mit kleinerem
Kerndurchmesser als 60 mm verwendet werden.

Optimale Eigenschaften sind nur bei Einhaltung der Nenn-
Netzspannung zu erwarten.

Wickelmotoren bei geliifteten Bremsen auf leichten Lauf
iiberpriifen. ( Axialspiel der Wickelmoteren 0,2 - 0,3 mm )

Ev. R 125auf 1-1,2 kOhm vergrissern,

Blindstecker REMOTE CONTROL fehlt.

Bandendschalter defekt, s. 5.9.1., oder starker Lichtein-
fall auf Fotowiderstand.

Relaisbetriebsspannung ( 27 V =} prifen.

Lampchen defekt. Fotowiderstand und Trigger prifen,
s. 5.9.1.
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9.2. Fehler am Elektronikteil

Vorkontrolle :

Wiedergabeverstdrker brummt :

Wiedergabeverstirker rauscht ( Leitungsverstérker ) :

Wiedergabevorverstarker rauscht :

Aufnahme rauscht :

39

s. Vorkontrolle 9.

Wiedergabekopf Wicklungsunterbrechung.
Abschirmklappe schliesst nicht vollstandig.

Speisespannung 21 V =, Brummspannung zu hoch.

Streufeld des Tonmotors zu hoch, Speisespannung kontrol-
lieren, max. 90 V4.

Ev. starke Einstrahlung durch UHF-TV-Sender, s. 8.3.

Netzspannung zu niedrig, s. 9, Vorkontrolle,

bei geschlossenem Lautstérkeregler :

Transjstor Q 803 / Q 804 defekt.

Verstirkung zu hoch durch defektes Balance-Potentio-
meter.

Zener - Diode im Netzteil rauscht, durch Planar-Typ erset-
zen,

Anpassung an nachfolgenden Verstérker schlecht. Der Laut-
stirkeregler VOLUME soll voll gedffnet werden, Lautstirke-
regelung am Verstarker vornehmen.

bei offenem Lautstirkeregler :

Bedingung : Funktion PLAY, ohne eingelegtes Band { Foto-
endschalter, Lichtoffnung abdecken ) Vor-Hinterbandschal-
ter Stellung NAB / IEC.

Transistor Q 801 oder Q 802 defekt.

Tantal-Kondensatoren priifen.

bei geschlossenem Eingangsregler :

Wiedergabeverstéirker kontrollieren.
Tonkdpfe reinigen und entmagnetisieren.

Kontrolle mit herausgezogenem Aufnahmeverstirker, wenn
Fehler behoben, Aufnahmeverstirker defekt :

Transistor Q 501 / Q 502 ersetzten.
C 515 auf Leckstrom priifen. Tantal-Kondensatoren priifen.

Bleibt der Fehler mit herausgezogenem Aufnahmeverstérker
bestehen :

Oszillator oder Léschkopf defekt, ersetzen.



Hohenwiedergabe schlecht oder schwankend :

Keine Aufnahme :

Bandldschung ungeniigend :

VU-Meter, keine oder falsche Anzeige :

Schaltknackse :

HF-Stérungen ( Senderempfang )

Oberspielempfindlichkeit zu niedrig :
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bei offenem Eingangsregler :

Tritt das Rauschen nur bei geéffnetem Eingangsregler auf,
ist der Eingangsverstarker zu priifen.

Q 401 / 421 und Q 402 / 422 priifen.

Tantal - Kondensatoren priifen.

Tonkdpfe verschmutzt.

Bandsorte entspricht nicht dem vom Hersteller vorgeschla-
genen Typ.

Vormagnetisierung ( Aufnahmeentzerrung ) falsch s. 6.5.2.
bis 6.6.

Wiedergabekopf dejustiert s. 6.3.1.
Aufnahmekopf dejustiert s. 6.5.1.

Tonkdpfe abgenutzt.

Relais priifen.
Aufnahmerelais, Q 601 priifen.

QOszillator ersetzen.

Léschkopf verschmutzt.

HF-Spannung messen; wenn zu niedrig,Speisespannung am
Oszillator priifen.

Loéschkopf defekt.

Band extrem ibersteuert.

VU-Meter defekt.
Eichung verstellt, P 504

Gleichrichter defekt D 351 - D 354, { VU-Meterprint 1.077.
480).

Verstarker defekt, Q 503, Aufnahmeverstérker-Print 1.077,
708.

s. Anderungen 8.2.

s. Anderungen 8.3.

s. Anderungen 8.4.
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Farbcode : red = rot — red — rouge vio = violett — violet — violet
org = orange - orange — orange brn = braun — brown — brun
yel = gelb — yellow — jaune gry = grau — gray — gris
grn = griin — green — vert blk = schwarz — black — noir
blu = blau — blue — bleu wht = weiss — white — blanc
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Allgemeine Messbedingungen :

Gleichspannungen = vertikale Schrift = z.B.

Heng Slevea
| Tasen gearcet

( fiir Spannungsangaben in rechteckigen Feldern )

Messinstrurment minimaler Innenwiderstand 20 k2 / V

e

Tonfrequenzspannungen = schrige Schrift = z.B. Messinstrument: Réhren- oder Transistorvoltmeter min.1 MQ

Farbpunkt = Pluspol
und Multiplikator

Kennzeichnung der Tantal - Elektrolyt-Kondensatoren

Roter Farbpunkt =
Pluspol nach rechts

Farbe Kapazitat in pF

{rosa**) 1. Ziffer 2. Ziffer* Multiplikator Nennspannung
| 1 11 v

schwarz - 0 x 1 0oV

braun 1 1 x 10 -

rot 2 2 - -

orange 3 3 = 3BV

gelb 4 4 - 6V

grin 5 5 - 168V

blau 6 6 - 20V

violett 7 7 = s

grau 8 8 x 0,01 25V

weiss 9 9 x 0,1 3v

-

-

Ausfiihrung B: 2, Ziffer nur bei Bedarf
35 V bei Ausfilhrung A: rosa
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REVOX A77

TECHNISCHE DATEN

Antriebsprinzip :

Bandgeschwindigkeiten :

TonhBheschwankungen bewertet :

Schlupf :
Spulengrésse :
Betriebslage :
Verstarker :

Frequenzgang iiber Band :

Klirrfaktor: iiber Band gemessen und Voll-
aussteuerung, bzw. Aussteuerung OVU (1000 Hz)

Entzerrung :

Gerguschspannungsabstand: bewertet nach

ASA A, iiber Band gemessen

Ubersprechdampfung { bei 1 kHz ) :

Oszillatorfrequenz :

Eingange pro Kanal : Cinch / Jack
Spol DIN
Cinch
Ausgange pro Kanal : Cinch
S-pol DIN
Jack
Fernsteuerung :
Endverstarker :

Ausgangsleistung :
{ Belastung 8 2, Klirrfaktor << 1% )

Ausgangsimpedanz :

Eingebaute Lautsprecher :
[ Koffermodell )

Bestiickung : { Koffermodell )

Netzteil :
MNetzspannungen :
Leistungsaufnahme :

Netzsicherung :

Gewicht :

gemessen mit Tonband REVOX 601

3 - Motoren - Laufwerk. Elektronisch geregelter Capstanmotor.

Geschwindigkeitsumschaltung elektronisch.

19 cm/s {71/2in/s)

95 cm/s {33/4infs) } ER2%

< +008% bei 19 cm/s
= +0,1 % bei 85 cm/s
< 02%

bis 265cm (101/2in)
horizontal oder vertikal

vollstindig bestiickt mit Silizium - Planar - Transistoren.

30 Hz — 20 kHz +2:"—-3d8} .
50 Hz — 15 kHz +1,5 dB bei 19 cm/s
30 Hz — 16 kHz  +2/—3 dB _

50 Hz — 10 kHz 15 dB} bei 9.6 em/s

< 2%, bzw. 0.6 % bei 19 cm/s
=< 3% bzw. 1,0 % bei 9.5cm/s

Aufnahme NAB. Wiedergabe NAB und IEC, umschaltbar.

= B6dB (4-Spur62dB) bei 19 cm/fs
= 63dB(4-Spur59dB) bei 9.5cm/s

Mono = 60dB, Stereo = 45dB
120 kHz, Gegentaktoszillator

Mikrophon, umschaltbar LO / HI

LOwW: 50- 600 2 0,15mV
HIGH: bis 100 k§2 25 mV
RADIO: 33 k8L 25 mV
AUX: 1MQ 3 mVv

OUTPUT  max. 25V /Ri 60082
RADIO max. 1,2V /Ri 2,5 kQ
PHONES Kopfhorer 200 — 60052

Impulssteuerung fiir alle Funktionen
zusdtzlich steckbar

20 W ( pro Kanal 10W)
16 W {pro Kanal 8W)

Music power
Dauerleistung

4 — 1640

pro Kanal 2 Lautsprecher { werden bei Beniitzung der
DIN — Lautsprecherbuchsen automatisch abgeschaltet.)

54 Transistoren, 32 Dioden, 4 Silizium-Gleichrichter
1 Fotowiderstand, 4 Relais

elektronisch stabilisiert
110, 130, 150, 220, 240, 250V~ /50 — 60 Hz

ohne Endverstarker 70 W, mit Endverstarkern
ca. 70— 100 W

220 — 250V~ / 05A
110 — 180V~ / 1,0A

ca.15 kg

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

10.72
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VU - Meterprint 1.077. 480

Farbcode:

red = rot — red — rouge
org = orange — orange — orange
yel = gelb — yellow — jaune
grn = grin — green — vert
blu = blau — blue — bleu
vio = violett — violet — violet
brn = braun — brown — brun
gry = grau — gray — gris
blk = schwarz — black — noir
wht = weiss — white — blanc



Position Bezeichnung Typ / Bemerkung Spezifikationen Bestell - Nummer
Schalterprint 1.077.435 komplett 1.077.435
Steckerleisten 1 Stiick (zu 1.077.700) 1.077.435 — 05
Steckerleisten 2 Stiick (zu 1.077.705) 1.077.435 - 03
Steckerleisten 1 Stiick (zu 1.077.715) 1.077.435 — 06
Steckerleisten 1 Stiick ( zu 1.077.710 od. 1.077.712) 1.077.435 — 04
Steckerleisten 2 Stiick (zu 1.077.720) 1.077.435 — 02
Kodierungseinsatz 7 Stiick 1.077.435 — 10
Schaltleiste 1.077.435 — 07
S1 Print - Schalter, 4/9, komplett { Wiedergabefunktionsschalter ) 1.011.400-01
S2 Print - Schalter, 3/10, komplett ( Vor-Hinterbandschalter ) 1.011.300
S3/s4 Print - Schalter, 5/8, komplett ( Eingangswahlschalter ) 1.011.500
S5 Wiedergabe - Abschaltkontakt, komplett 1.077.437
Rotor 4 Stk, 1.011.180
Druckfeder 4 Stk. 1.011.200-04
Kugeln 4 Stk, 41.01.0130
Kontaktfeder 13 Stk. 1.010.001-55
P 301 — P 302 Potentiometer, komplett ( Volume) 1.077.430 — 09
P 303 — P 304 Potentiometer, komplett ( Balance) 1.077.430 — 08
P 306 — P 307 Potentiometer, komplett (Inp. Level) 1.077.430 — 07
P 305 Trimmer — Potentiometer Ruwido S76K 250k —20% — 0,15 W *a
R 301 Widerstand Schicht 560 b
R 302 Widerstand Schicht 560 **
R 303 Widerstand Schicht 390 i
R 309 Widerstand Schicht 390 a <
R 304 — R 306 Widerstand Schicht 47 k i L
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28

26

24

22

20

16

14

12

Frequenzgang Aufnahmeverstarker 19 cm/s 24 Equalization
Regler max,
. . 22
Messanordnung :  ( vor der Messung Oszillator herausziehen }
20
Ajux. 18
Eingang '> ™
9%
ca. 2mV ca.2,5mV 18 "- .
1.077.700+705 250 Hz a Mittlerer Verlauf
#— fiir PE 31
B
VU-Meter-Print VTVM ‘_'““-
1.077.480 Sob it H
HB5 - CH | s
HB4 -CH Il 2 Equalization
dB = Regler min.
6 =—
-
4 -
B
2 0
a2
[ |
g L
o o ] § g ™~ < © ®o o 9 8 g Hz

Frequenzgang Aufnahmoverstirker 9.6 cm/s

{ Messanordnung s. 19 cm/s )

e

2D°

6.71

40

60
125
250

1000
2k
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(an

4k
6k

8k

10k
15k
20k
30k

40 k E_--F.-FHIFIITII

Equalization
Regler max.

Mittlerer Verlauf
fiir PE 31

Equalization
Regler min.
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2 - track

4
4 -trock
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1Bk

E?OS
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cne

==
T?SO I

Messbedingungen: Position ' Aufnahme Stereo”, Spannungen gemessen gegen Masse ( OV )

Messpunkte

2 - Spur

4 - Spur

®

ca, 22V/120 kHz

ca. 18 V/120 kHz

ca. 44 V/120 kHz

ca. 36 V/120 kHz

©

+ @

500 mV/120 kHz
50 mV/ 1 kHz*

400 mV/120 kHz
40 mV/ 1 kHz*

66
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Di
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grn
)
O

1

RECORD

CHANNEL I CHANNEL I

{nzk

)
|
|
I
|
|
|
!
|
!
:
|
1
|
|
|
I

o

- o a
-
72
. _ B O 3%
| Pl
5 I
‘él
6
- 0
. Vio

red
Q CHIO
. N/
—
100
vio
@ =
10 a1 blk m
100

Die Messwerte © und @ sind von der Bandsorte und der Bandgeschwindigkeit

abhéangig und sind deshalb als Richtwerte zu betrachten.

* NF - Messung ( Oszillator herausgezogen ), Vollaussteuerung

Oszillator 1.077. 712

67
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100 pF
=t
===
ceiz
[]330
RB814
3.3puF
150K SH 6.8K
[‘]RBIS ”I : |
SPEAKERS

F [0ouF OFF —=
33 y 330 1K ] —B_T__
[ =i ]
C810 |ca11 R817 R820 1.077.850
— . — 390
/ —L{ 1 V”PHONES
T
\ 4

20mV| 560
OUTPUT

47K

Messpunkte:

2-Spur  ca. 200 mV
4-Spur  ca. 140 mV

Regelbereich Balance + 7 dB

} bei 1 kHz und Vollaussteuerung

=

Wiedergabeverstiarker 1.077.720
75 Diag. 8



Frequenzgang Wiedergabeverstarker

( Stromspeisung )

Wiedergabeverstarker { und Leitungsverstarker ) 1.077. 720

22
Messanordnung :
AHbrn-CH | 20
AH red - CH 11
01uF  1MQ re 18
I — OUTPUTCHI/CH Il 46
| e 100 mV / 250 Hz
100 mV 1 / 14
~
S 2 D 12
8 VTVM
1.077.720 10
dB 8
6
4
2
0
2
4
=] [T2] K &
S g 8 8 8 8 N BT b ®2 o

6.71
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20k

MNAB - IEC 9,6 cm/s

IEC 19 cm/s

NAB 19 cm/s
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11. ERSATZTEIL- LISTE

Die Ersatzteilliste ist in folgende Kolonnen eingeteilt:

INDEX

ANZAHL

BEZEICHNUNG

BESTELL—NUMMER

Die Indexnummer entspricht der Suchnummer in den

Zeichnungen.
Dabei sind die Buchstaben-Bezeichnungen der Zeichnungen
zu beachten.

Gibt an, wieviele gleiche Teile in der Baugruppe vorhanden
sind.

Die Kurzbezeichnungen sind verbindlich und sollen in den
Bestellungen aufgefiihrt werden.

Bestellungen sind nur nach dieser Nummer aufzugeben.

Bei Bestellungen immer die Bestell-Nummer und die Kurz-
bezeichnung des Teiles angeben.
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl
1 Koffer Gehduse, komplett 1.077.831
1 Kofferdeckel, komplett 1.077.834
1 Seitenwand links, komplett mit Lautsprecher 1.077.832
1 Seitenwand rechts, komplett mit Lautsprecher 1.077.833
4 Lautsprecher 71. 01.0102
1 Traggriff, komplett 1.077.805
1 Befestigungsschraube zu Traggriff 1.077.800 - 08
1 Kunststoffabdeckung zu Spannungswéhler, kompl. mit Rahmen 1.077.806
1 Kunststoffabdeckung " Anschliisse 1.077. 800 - 01
1 Kunststoffabdeckung " Beliftung " 1.077.800 - 06
4 Auflagegummi, Kofferbefestigung 1.077.800 - 20
Schloss
1 Kofferschloss 33. 01.0104
1 Schliissel 33. 01.0106
Befestigung Koffergehduse
Blechschraube 20. 21.7311
Unterlagscheibe 23. 01.3043
Kofferfuss 1.077.831 - 02
1 Nussbaumgehéduse, komplett 1.077.800
Fussleisten fiir vertikalen Betrieb
Kunststoffleiste, leer 1.077.800- 03
Gummifuss 1.077.800 - 04
Befestigung Nussbaumgehéuse
Blechschraube 20. 21.7310
Unterlagscheibe, massiv 1.010.007 - 23
1 Netztrennstecker 1.077.845
1 Einbaukorb, Blech kompl. 1.077.840
3 Befestigungselement 1.040.255
Blechschraube, Chassisbefestigung 20. 21.7308
1 Plexihaube 1.077.860 - 01
10.72 86 E2
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl
A Chassis
01 1 Laufwerkchassis 1.077.100-01
02 1 Seitenrahmen, links 1.077.100-02
03 1 Seitenrahmen, rechts 1.077.100-03
04 1 Chassis, Schalterprint 1.077.430-01
05 1 Abschirmblech , komplett 1.077.114
06 1 Anschlussleiste, leer 1.077.550-01
07 16 Schnappmutter 22. 16.2021
08 4 Blechschraube 20, 21.7312
09 4 Unterlagscheibe 1.010.008-23
10 8 Blechschraube 20. 21.7308
11 2 Biigel 1.077.100-18
Kunststoffabdeckungen, Drehknopfe
1 Laufwerkabdeckung 1.077.600
Laufwerkabdeckung, fir MK 111 1.077.650
1 Frontplatte, kompl. mit Klappe 1.077.603
Frontplatte, VU-Meter-Ausschnitt mit Mittelsteg 1.077.604
Frontplatte, fir MK Il 1.077.652
1 Klappe, komplett 1.077.609
Klappe, fir MK 1l 1.077.660
2 Feder zu Klappe 1.077.603 - O1
1 Kopfabdeckung 1.077.665
4 Drehknépfe, grau, komplett 1.077.632
4 Schaltscheibe, klar 1.077.625 - 01
Schaltscheibe fir MK 1l 1.077.626 - 01
1 Schaltknopf, POWER, komplett 1.077.635
Schaltknopf, POWER, fir MK Il 1.077.636
10.72 87
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl
B Drucktasteneinheit
01 1 Drucktastenlager (inkl. 5 Hebel ) 1.077.490
02 5 Zwischenstiick , Kunststoff, klar 1.077.490-04
03 4 Drucktaste , grau 1.077.490-05
04 1 Drucktaste , rot 1.077.490-06
05 1 Abschirmblech 1.077.100-14
06 1 Zugfeder, Bandabhebebolzen 1.077.100-11
07 1 Tasten-Schalter kompl. * Speakers off ** " Reel Motors Off " 1.077.355-03
Jack - Buchsen
08 3 Jack - Buchse , komplett 1.077.500
09 2 Abschirmbleche 1.077.430-06
VU - Meter
10 2 VU-Meter 1.077.470-03
VU-Meter fiir MK 111 1.077.470-04
1 1 Tragbiigel 1.077.485
12 1 Tréger 1.077.470-01
13 2 Drucktaste, rot 1.077.475-01
14 2 Tastenschalter mit Taste 1.077.475
1 Lampenhalter fir MK 111 1.077.471
15 7 Klemmbhiilse, komplett 1.077.115
16 7 Spannhiilse 1.077.100-21
Print - Schalter
17 1 Schaltergehduse (Vor-Hinterbandschalter) 1.011.300-01
17 1 Schaltergehduse (Wiedergabefunktionsschalter) 1.011.400-01
17 2 Schaltergehiuse (Eingangswahlschalter) 1.011.5600-01
18 4 Rotoren, komplett mit Hohlwelle 1.011.180
19 4 Druckfeder (Schalter - Positionsraster) 1.011.200-04
20 4 Kugel {Schalter - Positionsraster) 41.01.0130
21 13 Kontakt 1.010.001-55
10.72 89
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Bestell — Nummer

Index | An- Bezeichnung
zahl

C Netzschalter

01 1 Netzschalter, komplett 1.077.440
02 1 Micro-Switch (Bandzug) 55. 01.0124
03 2 Rohrniete 28. 21.14156
04 2 Micro-Switch ( Netz) 66. 01.0125
05 4 |solierscheibe 1.077.440-08
06 1 Isolierfolie 1.077.440-05
07 2 Blattfeder 1.077.440-03
08 1 Kugel 41. 01.0160
08 2 Kunststofflager 1.077.450-04
10 4 Benzingsicherung (@ 4 mm) 24, 16.3040
n 1 Schaltsegment, Kunststoff weiss,kompl. mit Spannhiilse 1.077.450

12 1 Hebel 1.077.460

13 1 Lager 1.077.466

14 2 Benzingsicherung { @ 2,3 mm) 24, 16.3023
15 1 Scheibe ( Hartpapier ) zu Anschlag 1.077.440-04
16 1 Anschlag { Uberdrehsicherung ) 1.077.445-02
17 1 Stange 1.077.430-04
18 1 Verbindungslasche 1.077.430-03
D Anschlussleiste

01 1 Anschlussleiste kompl. mit Netzkabel und Fernsteuerkabelbund 1.077.550
02 1 Netztrenngehéuse 1.077.555

03 1 Apparatestecker 54. 04.0103
04 3 Doppelbuchse Cinch 54. 02.0293
05 2 Lautsprecherbuchse 54. 02.0301
06 1 Din-Buchse 5 - pol. RADIO 54. 02.0310
07 1 Buchse 10 - pol. REMOTE CONTROL 54. 02.0315
08 1 Fernsteuer - Blindstecker, komplett 1.077.570
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl

E Bandlaufaggregat / Kopftrager
01 1 Druckguss Bandlaufchassis, mit Andruckarm-Sinterlagern 1.077.125
02 4 Fiihrungshaube 1.736.222-04
03 2 Bandumlenkrohr 1.736.222-05
04 2 Gewindehiiise 1.077.120-02
05 4 Schraube M 4x8 21. 01.0455
06 1 Umlenkbolzen 1.077.120-01
07 2 Schraube M 3x8 21. 01.0355
08 1 Bandfiihrung, komplett 1.077.145
09 1 Biigel, komplett 1.077.150
10 1 Feder 1.077.145-03
1 2 Fiihrungsscheibe 1.077.145-01
12 1 Distanzhiilse 1.077.145-02
13 1 Sechskant-Mutter M3 22. 01.5030
14 1 Bandabhebe - Hebel, komplett 1.077.175
15 1 Schraube, spez. 1.077.120-03
16 1 Scheibe 1.077.120-04
17 1 Montagewinkel, komplett 1.077.133
18 1 Lampenfassung 53, 04,0102
19 1 Lampchen (24 V, 30 mA), 51, 02.0140
20 1 Fotowiderstand, komplett ( Endschalter } 1.077.1356
21 1 Grundplatte, komnpl. { 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.077.156
22 1 Grundplatte, kompl. ( 1-Loch-Kopfbefestigung) 1.077.157
23 2 Abschirmgehiuse { aussen ) ( 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.077.155-03
24 2 Abschirmgehiuse ( aussen ) ( 1-Loch-Kopfbefestigung) 1.077.155-05
25 2 Abschirmgehéuse (innen) {2-Loch-Kopfbefestigung) 1.077.155-04
26 2 Abschirmgehéuse (innen) { 1-Loch-Kopfbefestigung) 1.077.155.06
27 1 Abschirmklappe - Wiedergabekopf, komplett 1.077.165
28 1 Wiedergabekopf, 2 - Spur, ( 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.026

1 Wiedergabekopf, 4 - Spur, ( 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.046
29 1 Wiedergabekopf, 2 - Spur, ( 1-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.027

1 Wiedergabekopf, 4 - Spur, ( 1-Loch-Kopfbefestigung) 1.116.047
30 1 Aufnahmekopf, 2 - Spur, { 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.021

1 Aufnahmekopf, 4 - Spur, ( 2-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.041
31 1 Aufnahmekopf, 2 - Spur, ( 1-Loch-Kopfbefestigung ) 1.116.022

1 Aufnahmekopf, 4 - Spur, ( 1-Loch-Kopfbefestigung) 1.116.042
32 1 Loschkopf, 2 - Spur 89. 01.0301

1 Laschkopf, 4 - Spur 89. 01.0302
33 1 Distanzstiick fiir 4 - Spur-Léschkopf 1.077.131-01

1 Unterlage 0,1 mm fiir ev. Héhenkorrektur am Loschkopf

( Messing ) 1.010.006-23

34 Schraube, spez. ( Loschkopfbefestigung ) 1.077.130-02
35 4 Schraube, spez. { Aufn.-Wiedergabe-Kopfbefestigung, 2-Loch) 21, 99.0114
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl !
F |
36 2 Schraube, spez. { Aufn.-Wiedergabe-Kopfbefestigung, 1-Loch ) 21. 99.0118
37 4/2 Unterlagscheibe, Kopfbefestigung 23. 01.1032
32 4/2 Sicherungsscheibe, Kopfbefestigung 24. 16.1030
39 2 Schraube M 2x3, Abschirmklappe 21. 01.0201
40 7 Schraube M 3x6 ' 21. 01.03%4
41 4 Madenschraube M 3x6 21. 18.6354
42 1 Andruckarm, kampl. mit Andruckrolle 1.077.305
43 1 Andruckrolle 1.077.312
a4 1 Achse 1.077.305-05
45 2 Teflonscheibe 1.736.200-04
46 1 Klemme 1.736.200-03
a7 1 Andruckarm, leer 1.077.305-02
43 1 Hebel 1.077.305-01
19 2 Madenschraube , spez. 1.077.305-06
50 1 Sechskantschraube, M 4x14 1.077.305-07
51 1 Druckfeder 1.077.305-04
52 2 Distanzscheibe, Hartpapier 1.736.502-12
53 1 Achse 1.077.305-03
54 1 Hebel 1.077.320
55 1 Stange 1.077.100-10
5 2 Benzingsicherung 9 3.2 mm 24, 16.3032
57 1 Hebel 1.077.325
58 2 Madenschraube , spez. 1.077.325-03
59 1 Biigel 1.077.330-01
80 1 Schraube M 3x6 21. 01.0354
51 1 Sicherungscheibe 24. 16.1030
62 1 Anker 1.077.330
63 1 Magnet { Andruck ), komplett 1.014.700 *
84 1 Sechskantmutter M 4 22. 01.8040
G5 1 Unterlagscheibe 23. 01.3043
A8 1 Cutterhepel, komplett mit Knopf 1.077.340
57 1 Knopf zu Cutterhebel 1.736.790-02
68 1 Schenkelfeder 1.077.100-08
53 2 Bolzen 1.077.100-07
70 2 Gewindebolzen 1.736.375-01
71 1 Distanzscheibe 1.736.502-04
*ab 837751
und G 41228

10,72
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl
E 1 Bandlaufaggregat mit Fiihlhebel

01 1 Druckguss Bandlaufchassis, mit Andruckarm-Sinterlagern 1.077.126

02 2 Gewindehiilse 1.077.121 - 01

03 2 Sechskantmutter M 8 x 1 22. 99.0103

04 4 Fihrungshaube 1.077.121 - 02

05 2 Distanzscheibe 1.077.121 - 09 -10

06 1 Kugellager 41.99.0102

07 2 Zentrierschraube 1.077.121 -05

08 1 Distanzstiick 1.077.121 - 04

08 1 Bolzen 1.077.121 - 06

10 1 Fiihlhebel, komplett 1.077.185

11 1 Umlenkbolzen 1.077.185-04

12 1 Schraube M 3 x 6 21. 01.0354

13 1 Zugfeder 1.077.121 - 08

14 1 Distanzscheibe 1.077.121 - 07

15 1 Tragplatte mit Feder 1.077.180

16 1 Sechskantmutter 22. 01.8040

17 1 Anker komplett 1.077.331*

18 1 Ansatzschraube 1.077.331 - 02

19 1 Biigel 1.077.331 - 01

20 1 Schraube, spez. 1.077.305-08

53 1 Achse mit Loch 1.077.305-03
* ab S 37751
und G 41228

10.72
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Index

An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl

F Bremsaggregat

01 1 Bremschassis 1.077.405

02 3 Schraube M 3x 6 21. 01.0354

03 3 Fécherscheibe 24. 99.0105

04 1 Bremshebel 1.077.410

05 1 Bremshebel 1.077.415

06 1 Feder 1.062.210 - 06

07 2 Bremsband 1.077‘4_21}_“

08 2 Bremszugfeder 1.077.100- 13

09 6 Benzingsicherung ( @ 3,2 mm ) 24, 16.3032

10 1 Bremsmagnet { ohne Anker ) 1.014,705

11 1 Anker, kampl. mit Mitnehmerschraube und Sicherungsscheibe 1.014.708

12 2 Schraube M 4 x 5 ( Lange max. 5 mm !) 21. 01.0453

13 2 Federscheibe 24, 99.0106

14 2 Wickelmotor, kompl. { siehe auch Wickelmotor, Seite E 8) 1.077.280

15 2 Distanzring 1.077.100 - 06

16 2 Distanzscheibe fir Hohenkorrektur ({ nach Bedarf) 1.736.502 - 04

17 2 Sternscheibe 24. 16.8080

18 2 Bremsrolle, komplett mit Belag und Sternscheibe 1.077.560
Bremsbelag { Laufmeter ) 89. 01.0155

19 2 Unterlagscheibe 23. 01.3043

20 2 Tellerfeder 37. 01.0103

21 2 Sechskantschraube M 4 x 8 21. 01.4455

22 2 Spulenteller 1.077.564

23 6 Schraube M 3 x 8, vernickelt 21. 02.0355

24 2 Klemmbhiilse 1.077.568 - 03

25 2 Druckfeder 1.736.794 - 03

26 2 Schaftschraube 1.077.568 - 02

27 8 Schraube M 4 x 8 21. 01.0455

28 1 Zahler 1.077.100 - 09

29 1 Gummiring 31. 99.0106

30 1 Gewindebolzen 1.077.100- 19

31 1 Gummikappe 1.077.100 - 20

32 1 Schraube M 3 x 8 21. 01.0355

33 2 Unterlagscheibe 23. 01.2032

34 2 Federring 24, 99.0107

10.72
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl

G Wickelmotor

Bei defektemn Stator, Rotor oder defekter Welle ist der Motor auszutauschen.

( Siehe auch Abschnitt " Bremssystem, Seite E 7)

1 Wickelmotor, komplett 1.077.280 — 02
01 1 Seegersprengring 24, 99.0111
02 1 Seegersicherung { @ 8 mm) 24, 16.5080
03 2 Kugellager EL8 608 - 41. 02.0106
04 2 Seeger-Innensicherung (@ 22 mm) 24. 16.4220
05 4-6 Tellerfeder (nur so viele Tellerfedern einlegen,
bis das Axialspiel aufgehoben ist) 37. 02.0103
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Bei Motoren Typ 1.021.200 darf die Wellensicherung nicht

demontiert werden.
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Index | An- Bezeichnung Bestell — Nummer
zahl
H Tonmotor

01 1 Tonmotor, komplett 1.077.200
02a*| 4 Rotor 1.077.200 - 06
02b* Rotor 1.021.103
03a*| 1 Tonwelle 1.077.200 - 09
03b* Tcnwell[e 1.077.200- 01
04 2 Kunststoffhaube 1.077.220 - 02
05 2 Filzriﬁg 1.077.220- 01
06 1 Kugellager 41.99.0101
07 2 Seeger - Innensicherung 24.16.4220
08 2 Tellerfeder 37.02.0106
09a*l 1 Wellensicherung 24.99.0112
09b~ Wellensicherung 22.16.6104
10a*) 1 Drehsicherung 1.077.200 - 08
10b* Drehsicherung 1.077.200- 05
11 1 Abschirmblech 1.077.200 - 03
12 2 Schraube zu Abschirmblech M 3 x 4 21.01.0352
13 1 Abtastkopf 1.077.240
14 1 Unterlage zu Abtastkopf 1.077.200 - 04
15 2 Schraube 21.99.0117
16 2 Unterlagscheibe 23.01.1032
17 4 Schraube M 4 x 30 21.01.0464
18 1 Abschirmplatte 1.077.100 - 22

* Zusammenpassende Tonwelle, Rotor und

Drehsicherung sind mit dem Buchstaben
a bzw. b bezeichnet.

Ecke einriicken. { Bei Verwendung der

neuen Tonwelle und Drehsicherung

10a an alten Rotoren).
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Index zAa?'l-I Bezeichnung Bestell — Nummer

Tonmotor mit Gleitlager
IJ Ab Gerat Nr.: S 60483 u. G 78003

01 1 Tonmotor, komplett 1.021.160

02 1 Rotor 1.021.161

03 1 Tonwelle 1.021.160.12

04 3 Kunststoffhaube 1.077.220--02

05 3 Filzring

06 2 Sinterlager darf nicht demontiert werden

07 1 Distanzring 1.021.160-08

08 1 Kammlager 1.021.162

09 1 Anlaufscheibe 1.021.160-09

10 2 Tellerfeder 37.02.0106

11 1 Seeger-Innensicherung 24.16.4220

12 1 Abschirmblech 1.077.200—-03

13 2 Schraube zu Abschirmblech M 3 x 4 21.01.0352

14 1 Abtastkopf 1.077.240

15 1 Unterlage zu Abtastkopf 1.077.200-04

16 2 Schraube 21.89.0117

17 4 Unterlagscheibe 23.01.1032

18 4 Schraube M4 x 30 21.01.0464

19 1 Abschirmplatte 1.077.100-22

20 1 Wellensicherung 1.021.160—-10
Bei 19/38 c¢m/s Gerdten:
Tonmotor kpl. 19/38 cm/s 1.021.165
Tonwelle 19/38 cm/s 1.021.165.05
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12.1. REVOX A77- DOLBY

12.1.1. Allgemeines

Das DOLBY B-System (B-Type noise reduction System) ist
fiir Heimtonbandgerdte aus dem professionellen DO LBY
A-System entwickelt worden. Es handelt sich dabei um ein
vereinfachtes Verfahren zur Reduzierung des Tonband-
rauschens. Bei diesem Verfahren werden Tonfrequenzsignale
mit kleinem Pegel im hoheren Frequenzbereich vor der Auf-
nahme bis max. 10 dB angehoben, um dann bei der Wieder-
gabe um den selben Betrag wieder abgesenkt zu werden.

Es wire also mdglich, eine umschaltbare DOLBY-Aufnahme-
Wiedergabe-Elektronik zu verwenden. Um die Vor-Hinter-
bandkontrolle und das Spuriiberspielen von DOLBY-Auf-
nahmen zu ermdglichen, wurde beim DOLBY-REVOX pro
Kanal je ein Kompressor- und ein Expander-Baustein vorge-
sehen.

Aus Platzgriinden musste auf die steckbaren Endverstérker
verzichtet werden.

Um die volle Verbesserung des Geréuschabstandes durch das
DOLBY B-System ausniitzen zu konnen, ist es notig, dass
niederfrequente Stdrgerdusche (Brummspannungen) mit we-
sentlich kleinerem Anteil als das Bandrauschen auftreten, da
das DOLBY B-System nur Frequenzen iiber 200 Hz wesent-
lich beeinflusst. Damit auf dem Ubertragungsweg, d.h. bei
der Aufnahme und Wiedergabe mit dem DOLBY-System
keine zusitzlichen Amplitudenverzerrungen entstehen, ist
ein mdglichst geradliniger Frequenzgang des Tonbandgerates
absolut notwendig.

12.1.2.  Funktionsbeschreibung

Aufnahme-Elektronik (Kompressor} 1.077.853

Die Aufnahme-Elektronik enthélt auf einer steckbaren, ge-
druckten Leiterplatte nebst den eigentlichen Kompressoren,
Verstirkern und Filterstufen fiir jeden Kanal, einen fiir beide
Kandle gemeinsamen Eichoszillator. Dieser ist iber je
1 M Ohm an die Einginge der beiden Kanéle gelegt. In Stel-
lung “Calibration’” wird der Speisestromkreis fir diesen
Oszillator geschlossen. Die Frequenz des Oszillators betragt
ca. 800 Hz. Der Pegel derselben ist mit dem Potentiometer
P 103 r voreingestellt.

Das am Eingang 5(11) auftretende Signal wird in den Ver-
stirkerstufen Q 1 und Q 2 von 9 mV auf 200 mV verstérkt.

Es durchlduft anschliessend das 2-Kreisfilter L1, L2, C3, C7,
welches Reste des Multiplexsignals bei der Aufnahme von
Stereosendungen unterdriickt. Zusdtzlich werden andere
storende Frequenzen oberhalb 20 kHz (z.B. Reste der Lasch-
frequenz) durch ein aktives Tiefpassfilter (Q 4) ausreichend
gedidmpft, so dass die Regeleinrichtung dadurch nicht be-
einflusst werden kann. Soll das Multiplexfilter, das eine
Ubergangsfrequenz von 14,5 kHz hat, nicht beniitzt werden,
dann kann es durch ein fiir beide Kandle gemeinsames Relais
abgeschaltet werden.
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Charakteristik des Aufnahme-Kompressors und des Wiedergabe-Expan-
ders fiir kleine Signale

Bild 12.1. - 1.

Das Signal am Ausgang des Tiefpassfilters (Q 4) wird in
einen Haupt- und einen Nebenzweig aufgeteilt.

Das Hauptsignal wird iiber R 42 und den Emitterfolger Q 9
direkt an den Ausgang 1 (13} gefiihrt.

Das Nebensignal passiert ein pegelabhangiges Hochpassfilter
(C11, R 19, R 18, C 12 sowie die Source-Drain-Strecke des
FET Q 5). Bei kleinen Signalen ist der FET gesperrt (hoher
Rds) und somit ist nur das erste Glied { C 11, R 19) wirk-
sam. Das vom Filter kommende Signal wird in Q 6, Q 7 ver-
stirkt und iiber R 41 dem Hauptsignal an Q 9 beigemischt.

Die Verstirkung des Nebenzweiges ist so eingestellt, dass
das am Ausgang von Q 9 zusammengemischt erscheinende

- Signal bei kleinem Pegel eine Anhebung von 10 dB bei

5 kHz erfihrt. Die Kurven in Bild 12.1.—1. zeigen den
Frequenzgang bei kleinem Pegel. Bei nicht impulsférmigen
Signalen bleiben die beiden Dioden D 2, D 3 gesperrt und
das Signal wird in Q 8 unbeeinflusst weiterverstarkt und
dann in einem nicht linearen Integrator gleichgerichtet und
geglattet. Das resultierende Gleichspannungssignal wird auf
das Gate des FET Q 5 zuriickgefiihrt.

Wenn nun infolge eines héheren Signals die Gleichspannung
am Gate grosser wird als die mit dem Potentiometer P 101r
eingestellte Vorspannung der Source, so wird der FET lei-
tend, d.h. seine Drain-Source-Strecke wird niederohmiger.
Das bewirkt ein Ansteigen der Ubergangsfrequenz des
2. Hochpassgliedes, welches aus C 12 und der Drain-Source-
Strecke besteht.
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Charakteristik des Aufnahme-Kompressors

Bild 12.1. — 2.

Mit zunehmendem Eingangssignal wird nun der Anteil des
zum Hauptsignal zugemischten Nebensignals kleiner, was
einen Frequenzgangverlauf nach den in Bild 12.1.—2. dar-
gesteliten Kurven bewirkt.

Bei 0 VU ist der Anteil des Nebensignals so klein, dass das
Hauptsignal praktisch unverdndert, d.h. mit geradlinigem
Frequenzverlauf am Ausgang erscheint. Die variable Filter-
Wirkung ist in Bild 12.1.—3. dargestellt. Gezeigt ist der
Amplitudenverlauf von Probetdnen mit kleinem, unter der
Ansprechschwelle des Kompressors liegenden Pegel(—42VU),
bei gleichzeitiger Einspeisung eines 0 VU = 0 dB-Signals
verschieden hoher Frequenz, welches den Kompressor ganz
oder teilweise zum Einsatz bringt. Verglichen mit einem
Filter fester Ubergangsfrequenz, ergibt sich eindeutig eine
bedeutend wirksamere Gerduschverminderung bei hdheren
Frequenzen, trotz gleichzeitigem Vorhandensein tieffre-
quenter Signale. Der Regelkreis enthélt einen zweistufigen
nichtlinearen Integrator, um die Entstehung von Modu-
lationsprodukten bei impulsférmigen Signalen zu verhin-
dern.

Bei kleinen Anderungen des Signalpegels ist die Diode D 5
nicht leitend, d.h. die Zeitkonstante des Netzwerkes R 39,
C 24 bewirkt einen hohen Glittungsgrad. Bei einem schnel-
len Pegelanstieg wird D 5 jedoch leitend, wodurch die Ver-
stairkung des Regelkreises rasch herabgesetzt wird. Mit
zunehmend impulsférmigen Signalen wird die Ansprechzeit
auf ungefihr 1.5 ms reduziert. Um wiahrend dieses Intervalls
ein Uberschwingen des Ausgangs zu verhindern, enthalt der
Nebenzweig 2 Begrenzerdioden {D 2, D 3), welche nur bei
extrem impulsférmigen Signalzustanden ansprechen, bis der
Nebenzweig wieder auf seinen urspriinglichen Arbeitspunkt
zuriickkehrt. In der Folge besteht das Ausgangssignal
wihrend einer kurzen Zeitspanne aus einem grossen Teil des
reinen Direktsignals und einem kleinen Anteil des begrenz-
ten Signals, welches aus dem Nebenzweig zugemischt wird.
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Charakteristiken des Aufnahme-Kompressors fir kleine Signale bei
gleichzeitiger Vollaussteuerung durch entsprechende Testfrequenzen

Bild 12.1. - 3.

Um Stérungen durch die Léschfrequenz zu vermeiden, ist
die Verstirkung der Stufe Q 8 vor der Gleichrichtung durch
einen Sperrkreis im Emitter (L 3, C 22) fiir diese Frequenz
stark herabgesetzt. Die Kondensatoren C 19 und C 20
unterstiitzen diese Wirkung.

Wiedergabe-Elektronik (Expander) 1.077.852

Fiir die Wiedergabe wird im Prinzip dieselbe Schaltung wie
fiir die Aufnahme verwendet. Anstelle des in der Aufnahme-
Elektronik positiv zugemischten Nebenzweiges wird dieser
negativ in den Hauptzweig riickgekoppelt (Q 3), was eine
spiegelbildliche Charakteristik des Expanders bewirkt.

Die Expander fiir die beiden Kanile sind ebenfalls auf einer
steckbaren Schaltung untergebracht. Zusétzlich enthalt
diese Platte zwei VU-Meter-Verstarker (Q 9) zur Anpassung
der. 100 mV Pegel an die VU-Meter. Die Verstdrkung ist mit
P 103p einstellbar.

Das Signal am Eingang 9 (13) wird in der Stufe Q 1 von
40 mV auf den Dolby-Pegel von 100 mV verstdrkt. Das
Ausgangssignal wird dann mit dem Spannungsteiler R 14,
R 15 an den A 77 Leitungspegel von 8 mV angepasst und
dem Ausgang 11 {14) zugefiihrt.

Um den Betrieb auch ohne DOLBY-Elektronik zu ermégli-
chen, wird das Signal des Nebenzweiges im Wiedergabeteil
durch Q 4 und im Aufnahmeteil durch Q 3 an Masse gelegt.
Die Umschaltung erfolgt fiir Aufnahme und Wiedergabe
gemeinsam durch den Schalter @ “DOLBY IN-OUT" auf
der Frontplatte.



Bild 12.1.—4,

12.1.3. Einsatz der Schaltung im Tonbandgerét

Zur Erreichung einer guten Anpassung, miissen der Auf-
nahme- und der Wiedergabeteil mit gleichen Pegeln arbeiten,
d.h. das Tonbandgerdt muss zwischen Aufnahme- und
Wiedergabe-Elektronik einen linearen Frequenzgang und
ausserdem die Verstarkung 1 haben. Um die Austausch-
barkeit von Aufnahmen nach dem DOLBY-System zu er-
méglichen, miissen alle Punkte der Kompressor-Expander-
Kennlinien in einer festen Beziehung zu einem absoluten
Bezugspegel stehen. Der Bandfluss ist daher genormt und
betrigt fiir den DOLBY O Pegel = 0 VU = 185 nWb/m.
Eine Anderung der Verstirkung zwischen Aufnahme-Elek-
tronik und Band kommt also einer Verschiebung der Kom-
pressor-Expander-Kennlinien gleich. Um Unterschiede in der
Empfindlichkeit verschiedener Béander auszugleichen, ist
zwischen dem Aufnahmekompressor und dem Aufnahme-

verstarker ein Pegelregler eingeschaltet, der von aussen
bedient werden kann ( RECORD CALIBRATION @/ ).

Aufnahme-Kalibrierung { RECORD CALIBRATION)

—

. Band einlegen, Bandgerat einschalten.

2. Aufnahmeregler /@) auf Null stellen.

3. Vor-Hinterbandkontrollschalter ) auf Position CAL
stellen.

4, Band auf Aufnahme starten {beide Aufnahmevorwahltas-
ten €) / € gedriickt).

5. Kalibrierregler @) / @ justieren, bis beide VU-Meter
0 VU anzeigen,

6. Vor-Hinterbandkontrollschalter ) auf Position INPUT

oder TAPE stellen.

VORSICHT.

Beim Umschalten “Vor-/Hinterband” wahrend der Auf-
nahme nicht auf Position CAL schalten! Sonst wird der
Testton des Kalibrieroszillators mitaufgezeichnet.
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@ Vor-Hinterbandschalter
@ Aufnahmeregler Kanal 1
@ Aufnahmeregler Kanal 2
@ Aufnahmevorwahitaste Kanal 1
€D Aufnahmevorwahltaste Kanal 2
@ DOLBY IN/OUT
Schalter zum Ein- und Ausschalten der DOLBY-Elektro-
nik.
RECORD-CALIBRATION
©® Aufnahme-Kalibrierung Kanal |
@ Aufnahme-Kalibrierung Kanal |1
@ FILTER IN/OUT

Schalter zum Ein- und Ausschalten des Multiplex-Filters,

Indexzahlen

Die Indexzahlen 50 bis 53 bezeichnen die zusdtzlichen Be-
dienungselemente der DOLBY-Ausfiihrung. Alle anderen
Indexzahlen beziehen sich auf die Bedienungsanleitung der
Standard-Ausfiihrung; es sind jedoch folgende Abweichung-
en zu beachten:

Standard-Ausfiihrung DOLBY-Ausfiihrung

nicht vorhanden
nicht vorhanden

Taste SPEAKERS OFF
Taste REEL MOTORS OFF
Vor-Hinterbandkontroll-
schalter@

Schaltstellung NAB
Schaltstellung |IEC

entspricht TAPE

nicht vorhanden, durch
CAL ersetzt (andere
Funktion !)

12.1.3.
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Frequenzgang bei Fehlkalibrierung: 2 dB Anhebung zwischen Auf-
nahme-Kompressor und Wiedergabe-Expander

Bild 12.1. — 6.

12.1.4. Anpassung und Fehlanpassung

Der Frequenzgang einer hintereinandergeschalteten Auf-
nahme- und Wiedergabe-Kompressor-Expander-Kette sollte
innerhalb + 1 dB liegen. Die typischen Werte liegen jedoch
weitaus enger. Fehlanpassung kann auf verschiedene Arten
entstehen. Meistens ist die Ursache ein Pegelunterschied
zwischen der Aufnahme- und Wiedergabe-Elektronik, entwe-
der iiber das ganze Tonfrequenzgebiet oder nur bei den
hohen Frequenzen. Die Auswirkungen sind in den Bildern
12.1.—6. und 12.1.-7. dargestel[t

Andere Maglichkeiten sind:

Unkorrekter Abgleich.
Addition von Toleranzen der Bauelemente (Hauptursache
unterschiedliche FET Kennlinie).

Das empfindlichste Gebiet liegt bei ca. — 25 VU. Ober- und
unterhalb davon liegt der Frequenzgang in engen Toleran-
zen.

Basisprint 1.077.854

Dieser Print trigt die beiden steckbaren Kompressor- und
Expander-Einheiten und beinhaltet deren Verbindungen
untereinander. Ferner wird darauf von der + 21 V Speise-
spannung die mit einer Zenerdiode auf + 7,2 V gehaltene
Spannung abgeleitet. Die + 27 V Speisung (fiir das Relais
auf dem Print der Aufnahme-Elektranik) wird durch ein
RC-Glied entbrummt. Die Verbindungen zum Schalter-
print, Eichpotentiometer-Print, Netzteilprint, VU-Meter-
Print und den Schaltern “DOLBY IN-OUT", “FILTER
IN-OUT"” sowie “"CALIBRATION" sind hier gesteckt oder
gelotet.
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Frequenzgang bei Fehlkalibrierung: 2 dB Absenkung zwischen Auf-
nahme-Kompressor und Wiedergabe-Expander

Bild 12.1. — 7.

Eichpotentiometerprint 1.077.342

Dieser Print trigt die beiden Eichpotentiometer, womit der
Aufnahmepegel beider Kanile separat und von aussen an die
unterschiedliche Empfindlichkeit verschiedener Bander ange-
passt werden kann.

Schalterprint 1.077.426

Als Anderung gegeniiber der Normalausfiihrung A 77 ent-
halt dieser Print die steckbaren Ein- und Ausgénge fiir die
DOLBY-Elektronik. Der NAB-1EC Umschalter ist durch den
Umschalter fiir die Vor- Hinterbandschaltung der VU-Meter
ersetzt worden.

Die Entzerrung erfolgt in NAB-Norm und zwar in allen drei
Stellungen des Vor-Hinterbandschalters (Tape, Input, Cali-
bration).

Netztransformator 1.077.5624

Als Anderung gegeniiber der Normalausfiihrung ist die
Wicklung fiir die stabilisierte + 21 V' Speisespannung in der
Drahtstirke von 0,9 mm ¢ anstelle von 0,5 mm ¢ ausgefiihrt.
Die beiden 32 V-Wicklungen fiir die Endstufen sind wegge-
lassen.

Aus-Schalter fiir Wickelmotor
An die Stelle dieses Schalters sind die beiden Eichpotentio-
meter plaziert worden.

VU-Meter-Pegel

Die Eichung der VU-Meter erfolgt auf dem DOLBY Wieder-
gabeprint. Die Regler in den Aufnahmeverstirkern sind
wirkungslos.



Messbiander NAB 19 em/s fiir REVOX A77 Dolby 50/3180 us
(Aufnahme vom 30, Nov. 1971)

Die Bander enthalten folgende Aufzeichnungen:

1kHz 30s AMPEX Operating Level
1 kHz 8s —10dB
10kHz 60s —10dB

Frequenzgangteil: alles —20dB, je8s

1k, 40, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 6.3k,
8k, 10k, 12,5k, 14k, 18k, 18k,

1k — 10dB

Als Frequenzgang-Referenz diente ein DIN Bezugsband 195
(70 us) Ausgabe 1970, Nr. 5608; als Pegel Referenz war ein
AMPEX-Band verwendet worden. {(Nov. 71.)

Fiir den Frequenzgang wurden folgende Korrekturwerte
benutzt (70 us auf 50/3180 us).

44

40 Hz + 3,6 dB Das DIN Bezugsband
60 + 1,8 wurde beniitzt, weil
125 + 0,1 das AMPEX-Band
250 - 04 andere Frequenz-
500 — 0.2 | aufzeichnungen hat
1 k 0 und zudem nur bis
2 4 +07 15 k reicht.
4 + 1,7
6.3 + 2,1
8 + 2,3
w10 + 2,4
12 + 2,5
15 ,, #25 1 1 5

REVOX A77 mit DOLBY-B-System, zusitzliche technische
Daten

gemessen mit Tonband REVOX 601, DOLBY-Elektronik
eingeschaltet.

2-Spur-Ausfilhrung (fir die 4-Spur-Ausfihrung gelten die
Angaben in Klammern)

Geriduschspannungsabstand, iber Band gemessen, bewertet
nach CCIT:

bei 19 cm/s besser als 67 dB ."15‘5 dB)
bei 9.5 cm/s besser als 64 dB (62 dB)

bewertet nach ASA A:

bei 19 cm/s besser als 70 dB (67 dB)
bei 9.5 cm/s besser als 67 dB (65 dB)

Klirrfaktor, iber Band gemessen,
Vollaussteuerung (500 Hz):

bei 19 cm/sbesserals1.0% (7.5 %)
bei 9.5 cm/s besser als 1.5 % (2.0 %)

Aussteuerung 0 dB {100 %):

bei 19 cm/s besserals0.5 % (0.5 %)
bei 9.5 cm/s besser als 0.5 % (1.0 %)

Alle weiteren Daten sind identisch mit den Daten der
Standard-Ausfiihrung.

12.1.4.
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Switch Board
VU-Meter Board
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Unspezified carbon film * »
resistors: 1/8W — 5% Commercial types
IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS | SPECIFICATIONS NUMBER

VU-Meter Board assembled 1.077.468

VU-Meter 2 pieces 1.077.470-02
L 301 — L 303 Lamp Socket 1.077.480-02
L 301 Spring Contact 1.077.480-03
L 302, L 303 Spring Contact 1.077.480-04
L 301 — L 303 Lamp 36 V — 50 mA 51.02.0104
D 361 Ge — Diode AA 116 b %
D 352 Ge — Diode AA 116 * *
D 363 Ge — Diode AA 116 * *
D 354 Ge — Diode AA 116 * *
R 351 Resistor carbon film 100 * *
R 352 Resistor carbon film 100 * *
R 353 Resistor carbon film 27k * *
R 354 Resistor carbon film 27k * *
R 355 Resistor carbon film 4.7 k * *
R 356 Resistor carbon film 47 k * *
R 357 Resistor carbon film 47k * *
R 358 Resistor carbon film 4.7 k * *
R 359 Resistor carbon film 2.7k * *
R 360 Resistor carbon film 27k *
C 351 Capacitor polyester 3300 pF — 400V L
C 352 Capacitor polyester 3300 pF — 400V * *




Unspezified carbon film
resistors: 1/8W — 5%

-

Commercial types

IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER

Switch Board assembled 1.077.426
Connector 1 piece (for 1.077.700) 1.077.435-05
Connector 2 pieces (for 1.077.705) 1.077.435-03
Connector 1 piece (for 1.077.715) 1.077.435-06
Connector 1 piece (for 1.077.710) 1.077.435-04
Connector 2 pieces (for 1.077.720) 1.077.435-02
Coding Piece 7 pieces 1.077.435-10
Switch Slide 1.077.436-07

S1 Circuit Board Switch, 4/9 |Playback mode switch, 1.011.400

assembled
52 Circuit Board Switch, 3/10|Before/After-tape switch, 1.011.300
assembled

S3 Circuit Board Switch, 5/8 |[Input selector, assembled 1.011.500

S4 Circuit Board Switch, 5/8 |Input selector, assembled 1.011.500

S5 Playback Cut-Off Switch |assembled 1.077.437

P 301 Potentiometer Volume, assembled 1.077.430-09

P 302 Potentiometer Volume, assembled 1.077.430-09

P 303 Potentiometer Balance, assembled 1.077.430-08

P 304 Potentiometer Balance, assembled 1.077.430-08

P 305 Trim-Potentiometer Ruwido S 76 K 250 k —20% — 0.16W| * %

P 306 Potentiometer Input Level, assembled 1.077.430-07

P 307 Potentiometer Input Level, assembled 1.077.430-07

C 301 Capacitor elektrolytic 100 uF — 25V %

C 304 Capacitor tantalum 33uF—-15V * %

C 305 Capacitor tantalum 33uF—-15V x %

C 306 Capacitor electrolytic 260 uF — 25V P

C 307 Capacitor electrolytic 250 uF — 25V %
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Unspezified carbon film
resistors: 1/8W —5%

* @

Commercial types

IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER
R 301 Resistor carbon film 560 * *
R 302 Resistor carbon film b60 * *
R 303 Resistor carbon film 390 x  *
R 304 Resistor carbon film 47 k * *
R 305 Resistor carbon film 47 k * *
R 306 Resistor carbon film 47 k * *
R 307 - Resistor carbon film 6.8 k * »
R 308 Resistor carbon film 6.8 k x  »
R 309 Resistor carbon film 390 x %
R 310 Resistor carbon film 1k PO
R 311 Resistor carbon film 330 * %
R 312 Resistor carbon film 330 * *
R 313 Resistor carbon film 39 * *
R 314 Resistor carbon film 220k * *
R 315 Resistor carbon film 33k PO
R 316 Resistor carbon film 10k * *
R 317 Resistor carbon film 1k * %
R 318 Resistor carbon film 22k * *
R 319 Resistor carbon film 220 k *
R 320 Resistor carbon film 33k * *
R 321 Resistor carbon film 10k * *
R 322 Resistor carbon film 1k * *
R 323 Resistor carbon film 22k * *
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Unspezified carbon film resistors:
1/8W—-5%

Commercial types

IDENTIFI- ORDER
CATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER
Interconnection assembled 1.077.854
1.077.854
Connector for 1.077.853 1.012.134
Connector for 1.077.852 1.012.166
Coding Piece 2 pieces 1.077.435.—10
Flat-Connector 6 pieces 54.02.0320
C1 Capacitor elektrolytic ¥ ¥
R1 Resistor carbon film 100 — 5% — 0.33 W rox
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Unspezified carbon film resistors:

"

1/8W-—-5% Commercial types
IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER

Record

Processor assembled 1.077.8563

1.077.853
c 1 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 25V * *
c 2 Capacitor elektrolytic 22 uF — 100% — 25V L
cC 3 Capacitor polystyrene 6.8nF — 2% — 63V g
C 4 Capacitor polystyrene 6.8nF— 2% — 63V %
C b Capacitor polystyrene 39nF— 2% — 63V T ™
C 6 Capacitor polystyrene 3.9nF— 2% — 63V e ¥
cC 7 Capacitor polystyrene 39nF— 2% — 63V roo®
C 8 Capacitor tantalum 3.3uF — B0% — 16V * *
c 9 Capacitor polystyrene 330 pF - 5% — 25V =%
c10 Capacitor polystyrene 1nF — 5% — 25V L
C11 Capacitor polystyrene 33nF - 1% -— 63V =
C12 Capacitor polystyrene 47nF - 1% — 63V LA
Cc13 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V S
C14 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V *® *
C15 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V A
C 16 Capacitor elektrolytic 47 uF — 100% — 25V 0
C17 Capacitor tantalum 10 uF — B0% — 16V LA
c18 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V =, .
c19 Capacitor polystyrene 160 pF — 5% — 25V LA
Cc20 Capacitor polystyrene 470 pF— 5% — 25V - &
C 21 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 25V *
C22 Capacitor polyester 22nF— 5% — 250V .
C23 Capacitor polyester 0.1 uF — 5% — 100V LA
c24 Capacitor polyester 0.33 uF — 20% — 63V * *
C25 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V = ox
C26 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V o
c27 Capacitor tantalum 3.3uF— 50%— 16V S
C28 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V ¥oo®
C29 Capacitor polyester 0.22 uF — 20% — 100V *F
C 30 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V £oo®
C31 Capacitor tantalum 3.3uF — 50%— 16V S
D 1 Ge — Diode AA 118 r, =
B 2 Si — Diode 1N 914 o
D 3 Si — Diode 1N 914 o
D 4 Ge — Diode AA 116 I
D 5 Si — Diode 1N 914 0
D 6 Si — Diode 1N 4448 ¥ >
D 7 Z — Diode 75V —-5%—-04W o
P 1 Flat — connector 54.02.0320
K 1 . Relay 24V —-03A 56.04.0126
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Unspezified carbon film resistors: .
1/8W-—5% Commercial types
IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER
L 1 Filter choke 31 mH — assembled 1.022.134
L 2 Filter choke 18 mH — assembled 1.022.133
L 3 HF — choke 82uF —5% 62.02.4820
L 4 HF — choke 150mH —-5% 62.02.3154
P 101 Trim — Potentiometer 10k — 20% — 0.15W R
P 102 Trim — Potentiometer 1k — 20% — 0.15W * %
P 103 Trim — Potentiometer B0k — 20% — 0.15W * *
Q1 Transistor BC 108 B * *
Q 2 Transistor BC 178 B * *
Q 3 Transistor BC 108 B x %
Q 4 Transistor BC109C * *
Q b Transistor 2N 5458 * o=
Q 6 Transistor BC 109 C @ *
Q 7 Transistor BC 178 B * -
Q 8 Transistor BC 109 C * *
Q9 Transistor BC109C * *
Q10 Transistor BC 108 B * *
Q1 Transistor BC1088B = *
R 1 Resistor carbon film 1M * *
R 2 Resistor carbon film 56 k * 5
R 3 Resistor carbon film .6 k * %
R 4 Resistor carbon film 27k * *
R 5 Resistor carbon film 270 * *
R 6 Resistor carbon film 56k * ®
R 7 Resistor carbon film 1.8k * *
R 8 Resistor carbon film 10k * *
R 9 Resistor carbon film 10k * *
R 10 Resistor carbon film b6k * %
R 11 Resistor carbon film 10k * *
R 12 Resistor carbon film 1.8k * *
R 13 Resistor carbon film 470 k * *
R 14 Resistor carbon film 220 k * %
R 15 Resistor carbon film 10 k * *
R 16 Resistor carbon film 100 * *
R17 Resistor carbon film 2.7k * *
R 18 Resistor carbon film 39k * *
R 19 Resistor carbon film 3.3k—-1%—0.33W x %
R 20 Resistor carbon film 4.7 k ¥ ow
R 21 Resistor carbon film 1.8k * *
R 22 Resistor carbon film 22 M *  »
R 23 Resistor carbon film 1M * *
R 24 Resistor carbon film 15k * *
R 25 Resistor carbon film 15 k * *
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Unspezified carbon film resistors:
1/8W—-5%

Commercial types

IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER
R 26 Resistor carbon film 15k * o
R 27 Resistor carbon film 8.2k * *
R 28 Resistor carbon film 33k L
R 29 Resistor carbon film 8.2k * *
R 30 Resistor carbon film 120 k * *
R 31 Resistor carbon film 47 k *  ox
R32 Resistor carbon film 2.7k * *
R 33 Resistor carbon film 1k * %
R 34 Resistor carbon film 33 * *
R 35 Resistor carbon film 47 * *
R 36 Resistor carbon film 15k * *
R 37 Resistor carbon film 270k * *
R 38 Resistor carbon film 220 k * %
R 39 Resistor carbon film 270 k *
R 40 Resistor carbon film 15 k * %
R 41 Resistor carbon film 180 k * %
R 42 Resistor carbon film 27 k % W
R 43 Resistor carbon film 6.8 k ¥ #
R 44 Resistor carbon film 15k * %
R 45 Resistor carbon film 100 k ¥ %
R 46 Resistor carbon film 3.3k *  »
R 47 Resistor carbon film 3.3k ¥ x
R 48 Resistor carbon film ™™ *  x
R 49 Resistor carbon film 2.7k * %
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Unspezified carbon film resistors:

- »

1/8W—-5% Commercial types
IDENTI- ORDER
FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER

Playback

Processor assembled 1.077.852

1.077.852 .
C 1 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V *
cC 2 Capacitor elektrolytic 47 uF — 100% — 25V * s
c 3 Capacitor polystyrene 330pF - 5% — 63V x %
C 4 Capacitor polystyrene 1nF—- ©5%— 25V * %
C 5 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V *  x
C 6 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V * *
c 7 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V * *
C 8 Capacitor polystyrene 33nF— 1% — 63V * %
c 9 Capacitor polystyrene 4.7 uF — 1% — 63V *  *
c10 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V * ®
cn Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V * %
£12 Capacitor electrolytic 47 uF — 100% — 25V * %
C13 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 25V * *®
c14 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V * *
C1b Capacitor polystyrene 150 pF — 5% — 63V *  x
C16 Capacitor polyester 0.1 uF — 5% — 100V *  x
C17 Capacitor polyester 22 nF — 5% — 250V L
c18 Capacitor polystyrene 470pF — 5% — 63V *
C19 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V ® *
Cc20 Capacitor polyester 0.1 uF — 20% — 160V L
c21 Capacitor polyester 0.33 uF — 20% — 63V x  *
C22 Capacitor elektrolytic 47 uF — 10% — 25V * *
c23 Capacitor tantalum 10 uF — 50% — 16V r %
D 1 Ge — Diode AA 116 L
D 2 Si — Diode 1N 914 *  x
D 3 Si — Diode 1N 914 * %
D 4 Ge — Diode AA 116 * o *
D 5 Si — Diode 1N 914 * *
D 6 Z — Diode 75V-56%—-04W ¥ ox
P 1 Flat — Connector 54.02.0320
P 101 Trim — Potentiometer 10k —20% — 0.16 W *
P 102 Trim — Potentiometer 1k—20%—0.15W * %
P 103 Trim — Potentiometer 500 —20% —0.15W * %
Q1 Transistor BC 108 B * %
Q2 Transistor BC 108 B * *
Q3 Transistor BC109C LI
Q4 Transistor BC 108 B *
Q5 Transistor 2N 5458 * o
Q6 Transistor BC109C * ¥
Q7 Transistor BC 178 B L
Q8 Transistor BC109C * *
Q9 Transistor BC 108 B *

Neo
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Unspezified carbon film resistors:
1/BW—-5%

* =

Commercial types

IDENTI- ORDER

FICATION PART NAME TYPE / REMARKS SPECIFICATIONS NUMBER
R 1 Resistor carbon film 470 L
R 2 Resistor carbon film 56 k * *
R 3 Resistor carbon film 15 k *  #
R 4 Resistor carbon film 10k * *
R 5 Resistor carbon film 3.3k * *
R 6 Resistor carbon film 10k * *
R 7 Resistor carbon film 100 R
R 8 Resistor carbon film 22k * *
R 9 Resistor carbon film b6k * *
R 10 Resistor carbon film 10k LI
R 11 Resistor carbon film 3.3k *ox
R 12 Resistor carbon film 33k * *
R 13 Resistor carbon film 180 k *
R 14 Resistor carbon film 2.2k * o=
R 15 Resistor carbon film 220 * %
R 16 Resistor carbon film 39 k L
R 17 Resistor metal film 33k—-1%—0.33W L
R 18 Resistor carbon film 4.7 k * *
R 19 Resistor carbon film 1.8k * *
R 20 Resistor carbon film 22M—-5%—026W * %
R 21 Resistor carbon film 1™ * %
R 22 Resistor carbon film 10k * *
R 23 Resistor carbon film 10k * *
R 24 Resistor carbon film 82k * %
R 25 Resistor carbon film 8.2k * *
R 26 Resistor carbon film 33k * o#
R 27 Resistor carbon film 8.2k L
R 28 Resistor carbon film 120 k * *
R 29 Resistor carbon film 47 k * 0 o*
R 30 Resistor carbon film 2.7k * *
R 31 Resistor carbon film 1k *
R 32 Resistor carbon film 47 k LI
R 33 Resistor carbon film 15k * *
R 34 Resistor carbon film 270 k %k
R 35 Resistor carbon film 220 k * *
R 36 Resistor carbon film 270k * *
R 37 Resistor carbon film 68 k L
R 38 Resistor carbon film 5.6 k * *
R 39 Resistor carbon film 15k * *
R 40 Resistor carbon film 1.8k * o
R 41 Resistor carbon film 25k *  *
L 1 HF — choke 82 uH — 5% 62.02.4820
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SERVICE-ANLEITUNG “REVOX A77-DOLBY"

Pos. | Operation Mess-Zusammenfassungen Instrumente
1.| Einstellung der stabilisierten Die Spannung muss genau eingestellt werden, Universalinstrumente
Spannung -
2. | Abtastkopi-Einstellung Kopfstellung verandern, bis die erforderliche Tachometer- Rohrenvoltmeter
(S.A. 6.2.1.) signalspannung erreicht ist.
3. | HF-Sperrkreise Aufnahme Spannungsminimum einstellen Rohrenvoltmeter
(S.A. 6.4.3.)
4, | HF-Sperrkreise Wiedergabe Spannungsminimum einstellen Rohrenvoltmeter
(S.A.6.4.4)
5. | Tacho-Abgleich Tacho-Frequenz einstellen Digital-Zahler
(S.A. 6.2.2.) {mind. 10 sec. Messzeit)
6. | Oszillator und Nach Service-Anl. 6.4 Réhrenvoltmeter
HF-Einstellungen Digital-Zahler
Ersatzspule Abgleich Digital-Zahler
7.| DOLBY-Aufnahme- FET-Vorspannung auf Minimum stellen
Einstellungen Verstiarkungstrimmpot. auf Minimum stellen
Stellung “"OUT"” Schalter “DOLBY" @ auf “OUT"
NF-Generator an “AUX" Eingange anschliessen T 19
Pegeleinstellung am Generator T 19 Rohrenvoltmeter
Pegeleinstellung am Generator T 19 Réhrenvoltmeter
Stellung "IN" Schalter “DOLBY'" auf "IN"
Spannungserhdéhung an Dolby Ausg. messen T 19 Rohrenvoltmeter
Pegeleinstellung T 19 Réhrenvoltmeter
Pegelabsenkung um 2 dB T 19 Rohrenvoltmeter
8. | DOLBY-Wiedergabe- FET-Vorspannung auf Minimum stellen
Einstellungen Verstarkungstrimmpot. auf Minimum stellen
Stellung “OUT" Schalter “DOLBY"" @ auf “OUT"
NF-Generator auf ""DOLBY’'-Eingédnge anschliessen. T19
(mit Klemmpriifspitzen)
Pegeleinstellung am Generator T 19 Rohrenvoltmeter
Stellung "IN"* Schalter “DOLBY"" (@ auf “IN"
Spannungssenkung an Dolby-Ausgangen T 19 Rohrenvoltmeter
einstellen
Pegelanhebung um 2 dB T 19 Rohrenvoltmeter
9.1 VU-Meter Einstellung NF-Generator an '*AUX"-Eingange anschliessen T 19 od. Generator
Generatorspannung andern
VU-Meter eichen
10. | Balance-Einstellung
11.] Spalteinstellung Nach Service-Anleitung 6.3.1. u. 6.3.2.
Wiedergabekopf Dolby-Bezugsband
12. | Wiedergabe Pegel Wiedergabepegel-Eichung VU-Meter
ab Testband
13. | Frequenzgangwiedergabe Nach Service-Anleitung 6.3.4, und gemass Beilageblatt.
14. | Spalteinstellung

Aufnahmekopf

"“REC. CAL."” Potentiometer @/@ auf linken Anschlag

T 19 Generatorpegel so einstellen (~ 13 m V) dass
VU-Meter O dB anzeigt.

Generatorpegel absenken — 20 dB
Spalteinstellung nach S.A. 6.5.3.

¥+
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Gesch-

, wind. Frequenz Spannung Messpunkte Einstellpunkte
cm/s
trumente 19 + 21V DC gelber Draht P 106
ED1
neter 9,5 40mV AC E1—-E2 Abtastkopf - Befestigungs-
Schrauben
neter 19 120 kHz < 300mV nach Bild L 501
6.4.—63/64
neter 19 120 kHz < B0mV P 801 L 801
Schleifer
er 19 1601 Hz 10V Pkt, 2 T 201
95 800 Hz von T 201 P 201
meter 19 120 kHz 2 Spur 21 V AC | HB3—HB6 blau u. oranger Draht
er 19 120 kHz + 5 kHz HB3—HBB
er 19 120 kHz + 5 kHz HB3—HB6 Dummy load L 601
P101r(CHI,CHII)
P102r(CHI,CHII)
Stellung “OUT"

5 kHz ~045mV Generator
nvoltmeter 5 kHz 3mV P1, P2 Generator
nvoltmeter 5 kHz 26mV P3, P4 Generator
snvoltmeter 5 kHz ~7TmV P3, P4

(+8dB)
anvoltmeter 5 kHz 82mV P3, P4 P102r
(+10 dB)
envoltmeter 5 kHz —2dB P3, P4 P101r
P101p(CHI,CHII)
P102p{CHI,CHII)
5 kHz P5, P6
envoltmater 6 kHz 76mV P7, P8
envoltmeter b kHz — 10 dB P7, P8 P102p
=24mV

envoltmeter 5 kHz + 2dB P7, P8 P101r
=3mV

senerator 1 kHz ~13mV

1 kHz 100m V P1, P2

1 kHz 0Vu P 103 p
ugsband

19 185 nWb/m P 801 v. Steckkarte 720
=0 Vu

10 kHz VU =0dB

10 kHz — 20 dB
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INPUT

INPUT

VU-AMP.INP,

VU-QUTPUT

to VU-METER ©

AMPLIFIER

Q1Q2

MPX-FILTER

LOW-PASS-FILTER HIGH-PASS
DYNAMIC-FILT
Q4 Qs
VU-OUT

>

=N

=

T—

2 &

V

to CH Il

Q11 Q12

CALIBRATION
OSCILLATOR

AMPLIFIER

Qi1

)

[ 21

CALIBRATION
ON-OFF

LOW PASS FILTER

Q2

-~ |
! TP
|
_— MPX.-RELAY - >
1
|
|
MPX.—FILTER ON-OFF
RECTIFIER
to CH Il INTEGRATC
AMPLIFIER HIGH-PASS
DYNAMIC-FILT
Q3 Qs

O—

>

=

VU-OUT

O—

P 2

Q9

VU-AMPLIFIER
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5H-PASS AMPLIFIER LIMITER DOLBY ON-OFF AMPLIFIER
'NAMIC-FILTER
Qs a6 a7 D2 D3 Q3 Q9
=
MAIN SIGNAL

I> O OuTPUT
— 14 \ q — O  DOLBY ON-OFF
=
08
RECTIFIER BIAS FREQ.
INTEGRATOR FILTER RECORD PROCESSOR
3H-PASS AMPLIFIER LIMITER DOLBY-ON-OFF
NAMIC-FILTER
Q5 Q6 Q7 D2 D3 04
= O OUTPUT

DOLBY ON-OFF

~ap :

a8
NEG. FEEDBACK/DIFFERENTIAL SIGNAL
RECTIFIER BIAS FREQ.
INTEGRATOR FILTER PLAYBACK PROCESSOR
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15. | HF-Vormagnetisierung Nach Service-Anleitung 6.5.2. . T19
A U fir Scotch 207

16. | Aufnahme Pegel und Taste — 6 dB driicken (T 19) T19

Eichoszillator-Einstellungen Stellung “INPUT"":
T 19 - Generator so einstellen, dass VU-Meter
VU-Meter — 1 dB anzeigen.
“REC. CAL.” Potentiometer /@) links anschlagen Generator
und Generatorpegel erhohen
Vor- Hinterbandschalter () auf “TAPE"’ VU-Meter

Auf Aufnahme schaltenund “"RECORD LEVEL"
An beiden Aufnahmeverstaerkern den Regler P503

auf 0dB (VU-Meter) einstellen.

Generatorpegel absenken Generator
Aufnahmepegel erhéhen VU-Meter
“REC. LEVEL" Potentiometer @/Q an linken
Anschlag,Vor- Hinterbandschalter () VU-Meter
auf "“CAL.” und Eichgenerator kalibrieren

17, | DOLBY-Frequenzgang- T 19-Generatorpegel um 20 dB absenken T19

Messung Schalter “DOLBY"” @ auf “IN”

Frequenzgang-Toleranzen T 19/ Rohren

Pegelunterschied MONO — STEREO
Multiplex-Filter Dampfung

18. | Ausgangspegel-Kontrolle T 19-Generator auf 1 kHz T19
Aufnahmepegel auf 0 dB Anzeige '
Ausgangsspannung messen (Radio Output) T 19 Rohrenv
Pegelunterschied MONO —— STEREO
19. | Klirrfaktor-Messung K 3 - Messung T 19 Klirrfakt
briicke

Werte unabhingig von Dolby-Schalter-Stellung

20. | Gerdusch- und Fremd- Schalter "DOLBY”@ auf “IN" T19
spannungs-Messung tiber
Band.

Schalter “DOLBY"" (@ auf "OUT"

T

Gerduschspannung nach CCIT bewertet.

21.| Gerdusch- und Fremd- " | Gerit in "PLAY" - Stellung
spannungs-Messung ohne Fremd- und Gerauschspannung bezogen
Band auf +6 VU
Toleranzen:

Vor-Hinterbandkontrollschalter @ auf “INPUT"”

22. | Ubersprechddmpfung MONQO | Nach Service-Anleitung 6.6.5., Trimmer P 305
nachstellen bei unterschiedlichen Werten zwischen

1 41 “DOLBY IN" und "DOLBY QUT".
- 23. | Ubersprechdampfung STEREO] Nach Service-Anleitung 6.6.6.
24. | Loschdampfung Nach Service-Anleitung 6.6.4.
25, | Endkontrolle MONO-STEREO Umschalter, Spuriiberspielung,

Eingangsempfindlichkeit, Gerduschspg., -Abstand
in Stellung “MICRO" ( > 45 dB) Mechanische Endkontrolle
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OUTPUT

19 4 dB
95 5dB CH I, CHII
E 1 kHz
U-Meter —1dB
enerator + 10dB
U-Meter 0dB “REC. LEVEL" Potentiometer @[@
enerator — 10dB
U-Meter 0dB “REC. CAL."” Potentiometer &)/@
U-Meter 0dB P103r
19 — 20dB
19 / Rohrenvoltmeter | 19 30-20'000 Hz + 2/-3 dB OUTPUT
B50—15'000 Hz + 1,5 dB OUTPUT
95 30-16'000 Hz + 2/-3 dB OUTPUT
50—-10'000 Hz + 15 dB OUTPUT
10 kHz <05 dB OUTPUT
18 kHz - 25 dB OUTPUT
19 1 kHz
19 Réhrenvoltmeter 560m V + 1dB | Radio-
< 1dB Ausgang
19 Klirrfak tormess- 19 1,6 kHz + 6dB 15%
ricke 9,6 1,6 kHz + 6dB 2%
19 1,5 kHz ovu 0,5 %
9,5 1,5 kHz ovu 10%
4 Spur 2 Spur
19 9,6 Fremdspg. — 53dB
Gerauschspg. — 62 dB — 64 dB
19 Fremdspg. — b6 dB
Gerauschspg. — 65 dB — 67 dB
9,5 Fremdspg. — 52 dB
Geriuschspg. — 53 dB
19 Fremdspg. — 55dB
Gerduschspg. — 56 dB
19 Fremdspg. > 58 dB
Gerauschspag. > 68 dB
95 | Fremdspg. > 58 dB 142
Gerduschspg. > 64 dB
> 75dB
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REVOX A77

SET OF SCHEMATICS
SCHALTUNGSSAMMLUNG
RECUEIL DE SCHEMAS
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General Measurement Conditions:

D.C. Voltages: vertical letters, e.g.
Gleichspannungen: vertikale Schrift, z. B.
Tensions continues: caractéres droits, ex.

A.F. Voltages: slant letters, e.g.

Tonfrequenzspannungen: schrige Schrift, z. B,

Allgemeine Messbedingungen:

700mV

Tensions basse-fréqusnce:_ caractéres inclinés, ex.

Meter internal resistance 20 k§2/V min.

Conditions générales de mesure:

(for voltages in rectangular frames)
{fiir Spannungsangaben in rechteckigen Feldern)
(pour les tensions encadrées)

Messinstrument minimaler Innenwiderstand 20 k£/V
Voltmeétre & résistance interne minimum de 20 k&2/V

Meter: Vac, tube or transistor voltmeter 1 MS2 min.
Messinstrument: Rohren- oder Transistorvoltmeter min.1 M$2
Voltmétre électronique d’au moins 1 MQ d‘impédance d’entrée

Markings on Tantalum Electrolytic Capacitors
Kennzeichnung der Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren
Marquage des condensateurs électrolytiques au tantale

— Capacitance in uF — Kapazitét in uF — Capacité en uF Weekhia wolkaas
Farbe 1st digit 2nd digit* Multiplier Nennspannung
Couleur 1. Ziffer 2. Ziffer® Multiplikator Tension de service
1er chiffre 2¢éme chiffre* Multiplicateur

{pink—rosa—rose®*) | " 1 A"
black—schwarz—noir - 0 x1 v
brown—braun—brun 1 1 x10 -
red—rot—rouge 2 o2 — —
orange—orange—orange 3 3 - 35V
yellow—gelb—jaune 4 4 - 6V
green—griin—vert 5 5 — LAY
“blue—blau—bleu 6 6 - 20V
violet—violett—violet 7 7 - -
gray—grau—gris 8 8 x0,01 285V
white—weiss—blanc 9 9 x0,1 v

Red dot indicates + to the right 2
Roter Farbpunkt = Pluspol nach rechts
le point rouge indique que le + est 4 droite

Color dot indicates + and multiplier
Farbpunkt = Pluspol und Multiplikator
le point de couleur indique le + et le
multiplicateur

possibly missing on model B
*  Awusfiihrung B: 2. Ziffer nur bei Bedarf
le 2 ¢me chiffre peut manquer pour le modéle B

** 35V on model A: pink
** 35V bei Ausfilhrung A: rosa
** 35V pour le modéle A: rose
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gm FH1

gm FH2
vio DF4
yel DF2

(T gcuaF |1

L

ry DF4
wht DF3 "
red CF1

= Motor
left
red FJ1 |
@n |
gm/blk F1 o2
yel F2 i
yel/blk F3 |
gmFs

Tape Drive Control
Laufwerksteuerung 1.077.370
Commande du mécanisme

yel D13 fal

-

Reel arn D14 S
Motor

right grn/blk D15

Switch ] wht DK2 ¥
Speakers
yel/blk D16 g

yel D17

g - - o N o NN o e

Power Supply internal Speakers E 3 5 3 & 888 388
i x 2 3
Netzteil 1.077.540 i & 2 % 2 2 8 R
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I~ grn AG2

77 red AGE
I biu AGA

blu AB2

0= gry AGY

- brn AGS
: - . 5 p- vel AG3
grn AB1 'ai JEEh . - : red AE1
|, O W |
wht
AB3
red blk AB15
\
4. vio AB14
biu AD2 “H
¥
g—uqhB‘
gry ABS

i
e (s2) o8 lP_-_Q
e hdh
(3 [
B I 1.077.720 CH | (A = { o bm Plavback
E e, S e Mred b Hew
. s 1 — =1 wht CHI
BT o AGo | _
’ —um.ﬂl(z-}
r I —-—-u-inAGB |
} SR301 I org AK3 |
.- g AGT | |
R302 T gm AK1

1 OUTPUT  Switch
yel AH12 red AD1 Speakers O

Switch Board
Schalterprint 1.077. 435
Plaquette des commutateurs

o 0LEY Iym

orn AB11

red AB7

blk AB15 €] vio AB14

vel AB8 brn AB12
5UE B HEUE
I T 1E IEIX 2
SETEEEBER 2

VU - Meter Board
VU - Meterprint 1.077.480
Plaquette des VU - métres

Color Code Farbcode Code des couleur

/ red

red—rot—rouge

. org = orange—orange—orange

» yel = yellow—gelb—jaune

4 grn = green—grin—vert

blu = blue—blau—bleu
vio = violet—violett—violet
brn = brown—braun—brun

gry = gray—grau—gris
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J1'BO00F i
Weio4 RECORD
]
2 Trock: L7014 CHANNEL I CHANNEL II 212K !
'__mm _____ b 4 Trock: L702 1 ILaos
]
]
> ‘o
> R703
>
100pF
11
L1}
c701
Bc140 | BC140
33K g o7 Qr02 :: 33K
R?c\‘T < RT04
250 pF
Sl
Test points 2- Track 4 - Track
Messpunkte 2 - Spur 4 - Spur
Points de mesure 2 pistes 4 pistes
Position “Record - Stereo”, voltages measured against ground (OV)
@ * approx. 22V/120 kHz approx. 18V/120 kHz Position ““Aufnahme Stereo”, Spannungen gemessen gegen (0V)
Position “‘enregistrement stéréo”, tensions par rapport a la masse (0V)
@ + @ 500 mV/120 kHz 400 mV/120 kHz * AF - Test (oscillator pulled out), full modulation
50 mV/ 1 kHz* 40mV/ 1 kHz* * NF - Messung (Oszillator herausgezogen), Vollaussteuerung.
* Mesure BF (oscillateur retiré), modulation 4 0 dB

Test values @ and @ depend on type and speed of tape; they are to be considered nominal.
Die Messwerte @ und @ sind von der Bandsorte und der Bandgeschwindigkeit abhéngig und sind deshalb als Richtwerte zu betrachten.

Les tensions aux points @ et @ différent suivant le type et la vitesse de la bande; les valeurs indiquées sont nominales.
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[ ®
2 - Track approx. 200 mV :
2 4 - Track approx. 140 mV 1 kHz, full modulation
K
CROSSTALK COMPENS
1 COMPENS. DIAPHONIE Balance, Control Range + 7 dB
-
ATk Messpunkte:
( : ) 2-Spur ca. 200 mV .
34 4-Spur ca, 140 mV bei 1 kHz und Vollaussteuerung
CHII Regelbereich Balance ¢+ 7 dB
L] 8 7
CHANNEL T Points de mesure:

PR - A PR e g P

2 pistes env. 200 mV
4 pistes env. 140 mV

®

l{ 4 1 kHz et modulation 3 0 dB

plage de réglage de la balance + 7 dB
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@ 35 — 50 mVett (800 Hz = 3 3/4 in/s)

©

Start (full voltage on motor, Q 209 saturated)

7.6 0.4 Anlauf (volle Spannung am Motor, Q 209 in Sittigung)
Démarrage (toute la tension au moteur, O 209 saturé)
Operation (nominal values, depend on motor loading)
2 10 Betrieb (Richtwerte, abhéngig von der Belastung am Motor)
Marche (valeurs nominales dépendant de la charge du moteur)
Speed higher than nominal (no voltage on motor, Q 209 cut off)
0,8 15

Drehzahl héher als Solldrehzahl (keine Spannung am Motor, Q 209 gesperrt)
Vitesse supérieure a la vitesse nominale (pas de tension au moteur, Q 209 blogué)

Voltages in volts, measured against
ground (OV) with a 20 kS2/V DC - meter

Spannungen in Volt, gemessen gegen OV
DC-Instrument 20 k§2/V

Tensions en volts mesurées par rapport
a la masse (0V) avec un voltmeétre DC de
20 k£2/V de résistance interne,




